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Udaje pro vybér jistice
» pro AC provoz

Jmenovity proud

Jmenovité pracovni napéti

Jmenovity kmitocet

Jmenovita mezni zkratova
vypinaci schopnost

Jmenovity krétkodoby vydrzny proud

Jmenovitd zkratova
zapinaci schopnost

ARION WL - Obchodni informace

m

630A
800A
1000 A
1250A
1600 A

690Va.c.

50/60 Hz

N-55kA/440V a.c.
S-66kA/440V a.c.

N-42kA/1s
S-50kA/Ts

N-121kA/440V a.c.
S-145kA/440V a.c.

800A
1000 A
1250A
1600 A
2000 A
2500 A
3200A
4000 A
690Va.c.
(1000Va.c./1150Va.c.)

50/60 Hz

N-66 kA/440V a.c.
S-80kA/440V a.c.
H-100 kA/440V a.c.
N-55kA/1s
S-66kA/1s
H-80kA/1s
N-145kA/440V a.c.
S-176 kA/440V a.c.
H-220 kA/440V a.c.

4000 A
5000 A
6300 A

690Va.c.
(1000Va.c./1150V a.c.)

50/60 Hz

H-100kA/440V a.c.
C- 150 kA (3-p6l), 130 kA (4-pdl) /440V a.c.

H-100kA/1s
C-100kA/1s

H- 220 kA/440V ..
C-330KA (3-pol), 286 kA (4-pol)

Pocet poli 3,4 3,4 3,4
Max. jmenovity proud jistice | [A] Jmenovita mezni zkratova Rozméry
vypinaci schopnost pevny vysuvng
I, pri440V [kA] a.c. 3/4 pdlovy 3/4 pélovy
630
291/ 291 385/385 hloubka
YA
800
E ) —
S 1000 ’ N s 434/434 460/ 460 vyska
E
1250]) 55 66
—— 320/410 320/ 410 Sitka
1600
- 291/ 291 385/385 hloubka
= 434/434 460/ 460 viika
| 6 w0
T o R
T 211291 T
: O W) ’ i34 1434 Wik o
100 150 - 3-pol
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Udaje pro vybér odpinace

» pro AC provoz
Velikost 1 1l LI}
Jmenovity proud I, 630A 800 A 4000 A
800A 1000 A 5000 A
1000 A 1250A 6300A
1250A 1600 A
1600 A 2000A
2500A
3200A
4000 A
Jmenovité pracovni napéti U, 690Va.c. 690Va.c. 690Va.c.
(1000Va.c./1150V a.c.) (1000V a.c./1150V a.c.)
Jmenovity kmitocet f 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Jmenovitd zkratova | N-105kA/440V a.c. N-121kA/440V a.c. H-220 kA/440V a.c.

zapinaci schopnost

Jmenovity krétkodoby vydrzny proud |

Pocet polii

S-143kA/440V a.c.

N-42kA/1s
S-50kA/Ts

3,4

S-176 kA/440V a.c.
H-220kA/440V a.c.
N-55kA/1s
S-66kA/1s
H-80kA/1s

3,4

C-150 kA (3-p6l), 130 kA (4-pél) /440V a.c.

H-100kA /15
C-100kA/1s

3,4

Udaje pro vybér odpinace
» pro DC provoz

Velikost 1l
Jmenovity proud I 1000 A
2000A
4000 A
Jmenovité pracovni napéti U, 300V d.c.
600V d.c.
1000V d.c./ 1150V d.c.
Jmenovity podminény zkratovy proud I 30kA/300V d.c.
25kA/600V d.c.
20 kA/1000V d.c.
Jmenovity krétkodoby vydrzny proud I, 55kA/1s
66kA/1s
80kA/1s
Jmenovitd zkratova [ 30kA/300V d.c.
zapinaci schopnost 25kA/600V d.c.
20kA/1000V d.c.
Pocet poli B

W Pro moznost jisténi DC obvodui kontaktujte prosim technickou podporu. Kontakt je uveden na obalce.
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VYHODY JISTICU ARION WL

Jednoduchy vybér

Vybér z nabidky standardnich provedeni viz str. 14 - 17.

Sestaveni typového oznaceni podle katalogu.

Sestaveni typového oznaceni a nacenéni pomoci programu,,Konfigurator ARION".

Flexibilni dodavky
Dodévky 3-pdlovych jisticti do 3200 A ve standardnim provedeni do 4 tydnd.

Asistencni sluzba
a) Asistencni sluzba pred uvedenim do provozu
- ovéreni spravnosti nastaveni nadproudovych spousti
- moznost vystaveni Protokolu o nastaveni nadproudovych spousti
- moZnost ovéfeni selektivity s dalSimi pfistroji OEZ
- jednordzové proskoleni obsluhy v misté instalace
- sezndmeni s dokumentaci a jeji pfipadné doplnéni
- to v3e za 1000 K¢ (1000 Sk)
b) Moznost uzavieni Smlouvy o udrzbé s prodlouzenou zarucni dobou
- zdruka az 5 let
- pravidelné rocni prohlidky

Retrofity jisticti AR, ARV

Rychld a profesiondlné provedend vyména starsich jistici AR, ARV bez Gpravy rozvadéce.
Vyfesené pfipojenii Al pas a Al kabeld.

Jsou dodévany jako komplexni sluzba.

PLC SIMATIC S7 PC s programem Switch ES Power Datova komunikace jistiéﬁ
bé ini dat trizace a vizual i ] . I .
SerazprcoiEnca PRoHLs o et pamed Jistice mohou byt vybaveny moderni komunikaci PROFIBUS, MODBUS a CubicleBUS.
Jistice Ize ovladat, sledovat jejich stav a pfendet méfené veliciny.
PIRIOJF[ 1 vy s 1y vy o - .
BETSE Funkce méfeni dokaZe méfit proud, napéti, vykon, frekvenci apod.
Jistice Ize integrovat do nérocnych aplikaci, kde je vyZadovano jejich ovladani
Vstupni zafizeni a sledovani pomoci fidiciho systému.
Ethernet/ ot notebook
Intranet/ ;
Internet CubicleBUS | L1 |

ETy
Funkce méfeni Plus.

BDA
BDA Plus

Modul s digitaInimi vystupy

Modul s konfigurovatelnymi digitaInimi vystupy

Modul 7SS

Modul s analogovymi vystupy
Modul s digitalnimi vstupy
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PREHLED PROVEDENI A PRISLUSENSTVI

@ Vysuvné zafizeni

@ Predni, pifirubové, horizontélni a vertikalni pfivody
@ Signalizacni spinace polohy

@ Uzemnovaci kontakt

@ Izolacni kryt

(6) Modul COM 15 PROFIBUS

(@) Moduly Cubicle BUS

Zapinaci/napétova spoust, podpétova spoust
@ Konektor a svorkovnice pomocnych obvodii
Pomocné spinace

@ Tésnici rdm

@ Ochranné krytky pro mechanicky ZAP/VYP
@ Tlacitko pro nouzové vypnuti

Uzamykaci zafizeni proti neopravnénému zapnuti
@ Motorovy pohon

Potitadlo cykli

(@7 Modul BSS

Nadproudova spoust

Elektromagnet pro dalkovy reset

BDA adaptér

@) Displej

@ Modul zemniho zkratu

@ Modul jmenovitého proudu

Modul funkce méfeni

@5 Vzduchovy jistic ARION WL
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PREHLED PROVEDENI A PRISLUSENSTVI
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UDAJE PRO VYBER NADPROUDOVE SPOUSTE

ETU158

ETU27B

Nézev nadproudové spousté ETU15B _ ETU27B _ ETU76B
Nadproudova ochrana L + + + + +
Krétkodobé zpozdéna zkratova ochrana S - + “+ e +
Okamyzita zkratova ochrana | + + + + +
Ochrana stfedniho vodice N - - + 4 E
Ochrana proti zemnimu zkratu G - - + o o
Dopliikové funkce +
Ochrana stfedniho vodice ZAP/VYP - - +/+ +/+ 4+
Krétkodobé zpozdéna zkratova ochrana N 5 ~ it ot
ZAP/VYP

Okamzita zkratova ochrana ZAP/VYP - - - ++ ++
Tepelnd pamét ZAP/VYP = - - + +
Hlidani zatéze - - - + +
Krétkodobé zpozdénd zkratova ochrana 5 N N . .
prepinatelnd na It

Okamzitd zkratovd ochrana nastavitelna + - - + +
Nadproudova ochrana prepinatelnd na I‘t = = - + +
Nadproudovd ochrana ZAP/VYP - - - - +
Nastavitelnd ochrana stfedniho vodice N - - = i +
Prepinatelné sady parametri - - - - +
Parametrizace a zobrazeni

Parametrizace oto¢nymi prepinaci (10 poloh) + + + + -
Parametrizace pomoci komunikace (absolutni hodnoty) - = = - +
Parametrizace pomoci menu (absolutni hodnoty) - - - - +
Délkové parametrizace zakladnich funkci - - = - +
Dalkova parametrizace dopliikovych funkci - - - + +
4-fadkovy LCD = _ _ o _
Graficky LCD - - - - +
Funkce méfeni

Funkce méfeni Plus - - - o o
Komunikace

CubicleBUS - - - + +
PROFIBUS-DP/MODBUS - - - o) o
Ethernet - - - o (¢}

+ ANO, - NE, o volitelné




VYZNAM POZIC TYPOVEHO OZNACENI

Ptiklad typového oznaceni: ARION WL1220-3CB36-4GA2-Z +KO07

Typové oznaceni:
Velikost

Jmenovity proud
Jmenovitd mezni zkratova vypinaci schopnost
Nadproudova spoust
Pocet poli

Provedenti a typ pfivodu
Pohon

1. pomocnd spoust

2. pomocna spoust’
Pomocné spinace

Dopliiky (miize byt dopInéno vice kédi najednou)

ARION WL1220-3CB36-4GA2-Z +K07

Parametry a popis jistice podle pozic:

5)  velikostll

6-7) jmenovity proud | = 2000 A

8)  jmenovitd mezni zkratova vypinaci schopnost | =80 kA
9-10) nadproudova spoust ETU25B

11)  3-pélové provedeni

12)  vysuvné provedeni, zadni horizontélni pfivod

STANDARDNI VYBAVA JISTICE/ODPINACE

Pozice Cislo: 5 6-7 8 9-10 il 12 3 4 15 16

ArioN w1l 2 (201 3 ][c8][3 ][ 6 Hal[6][a][2}z

13)  rudnia motorovy pohon se zapinaci spoustina 230V a.c./220V d.c.
14)  napétové spoust 230V a.c./220V d.c.
15)  bez 2. pomocné spousté

16)  2NO + 2NC pomocné kontakty

Kddy dopliiki - signalizacni spina¢,vypnuto nadproudovou spousti” - K07

Kazdy jisti¢/odpina¢ ma nasledujici standardni vybaveni

Pevné provedeni

M Tlacitko pro mechanické zapnuti

M Tlacitko pro mechanické vypnuti

B Rucni pohon se stiddacem

W Mechanicky ukazatel stavu jistice - zapnuto/vypnuto

W Mechanicky ukazatel stavu stfddace - natazeno/uvolnéno

B Mechanicky ukazatel ,pfipraven k zapnuti”

B Pomocné spinace - 2NO + 2NC kontakty

| Svorkovnice a konektory pro pfipojeni pomocnych obvodd - jisti¢/odpinac
je vzdy vybaven viemi potfebnymi svorkovnicemi a konektory, svorkovnice
mé Sroubové svorky

B Mechanicky ukazatel vypnuti nadproudovou spousti

B Mechanické blokovani znovuzapnuti po vypnuti nadproudovou spousti

Vysuvné provedeni - vysuvné provedeni mé navic:
B Mechanicky ukazatel polohy jistice ve vysuvném zafizenim
W Uzamykaci zafizeni proti posouvani jistice pomoci visaciho zdmku



RYCHLE SESTAVENI TYPOVEHO OZNACENI

Tabulka slouzi k rychlému a jednoduchému vybéru a sestaveni typového oznacenijistice/odpinace ARION WL.

Tabulka obsahuje pouze nejbéznéjsi typy jisticii/odpinacii. Pro kompletni nabidku poutZijte katalog.

Typové onateni arion wui[ 2 J20]{3 J[c8] 3 /[ 6 }{4 J[6 ][a] 2]z
Velikost

velikost | 0d 630 do 1600 A 1
velikost Il 0d 800 do 3200 A 2
velikost I1l 0d 4000 do 6300 A 3
Jmenovity proud

630A pouze velikost | 06
800 A doporucend velikost | 08
1000 A doporucena velikost | 10
1250 A doporucend velikost | 12
1600 A doporucena velikost | 16
2000A pouze velikost Il 20
2500 A pouze velikost Il 25
3200A pouze velikost Il 32
4000 A pouze velikost Il 40
4000 A pouze velikost Il 40
5000 A pouze velikost Ill 50
6300A pouze velikost Il 63
Jmenovita mezni zkratova vypinaci schopnost

N-ECO 55 kA pro velikost 1, 66 kA pro velikost Il 2
S — STANDARD 80 kA pro velikost II, 66 kA pro velikost | 3
H—HIGH 100 kA pro velikost Il a velikost IIl 4
C—EXTRA 150 kA pro vel. III (3-pél), 130 kA pro vel. IIl (4-pél) 5
Nadproudova spoust

bez nadproudové spousté Odpinac AA
ETU25B Jistic B
ETU45B - bez displeje Jistic EB
ETU45B - s displejem Jistic FB
ETU76B - 5 grafickym displejem Jistic NB
Provedeni

3 —pdlové 3
4—polové 4
Provedeni

pevné zadni vertikdIni pfivod 1
pevné zadni horizontalni privod 2
pevné predni pfivod 4
vysuvné zadni horizontalni pfivod 6
vysuvné zadni vertikdIni pfivod 7
Pohon

ruéni pohon 1
ruéni a motorovy pohon, zap. spoust 230V a.c./220V d.c. 4
ruéni a motorovy pohon, zap. spoust 110Va.c/d.c. 5
rucni a motorovy pohon, zap. spoust 24Vd.c. 6
1. pomocna spoust

bez 1. pomocné spousté A
napétova spoust 24Vd.c. B
napétova spoust 110Va.c./d.c. F
napétova spoust 230Va.c./220Vd.c. G
2. pomocna spoust

bez 2. pomocné spousté A
napétova spoust 24V d.c. B
napétova spoust 110Va.c/d.c. F
napétova spoust 230Va.c./220Vd.c. G
podpétova spoust 24Vd.c. J
podpétova spoust 110Va.c/d.c. M
podpétova spoust 230Va.c/220Vd.c. N
Pomocné spinace

2N0+2NC 2
4NO +4NC 4
Dopliiky (miiZe byt doplnéno vice kddii najednou)

Tlacitko elektricky ZAP na celni panelu [q}]
Signalizacni spina¢ stavu stfddac Qo
Signalizacni spinac pfipraven k zapnuti Q2
Signalizacni spina,vypnuto spousti” Ko7
Signalizacni spinace polohy ve vysuvném zafizeni R15
Tésnici rdm T40
Uzamykaci zafizeni proti neoprdvnénému zapnuti na elnim ovlddacim panelu S01

| Priklad typového oznadeni: ARION WL1220-3(B36-4GA2-Z +K07




POSTUP PRI SESTAVENI TYPOVEHO OZNACENI

Kroky pro spravné sestaveni
Pro spravné sestaveni typového oznaceni doporucujeme postupovat podle ndsledujicich krokd. Ty jsou dale popsany i graficky s prikladem.
1. Urceni provedeni jistice v obsahu katalogu - 3 nebo 4-pélové jistice/odpinace pro ACnebo DC aplikace v pevném ¢i vysuvném provedeni
2. Urceni zékladu typového oznaceni podle: - typu pfivodu
- jmenovitého proudu
- jmenovité mezni zkratové vypinaci schopnosti
3. Uréeni nadproudové spousté - pro vybér je mozné pouZit podrobnéjsi tabulku na str. 9,Udaje pro vjbér nadproudové spousté”
4.\lybér zékladniho piislusenstvi - pohony, pomocné spousté a spinace
5. Vybér dopliikového pfislusenstvi

Kjistici je mozné ddle objednat i samostatné doddvané prislusenstvi.

Kroky 1- 4 jsou nezbytné nutné k sestaveni kompletniho typového oznaceni pro objedndvku. Krok 5 je odvisly od dalSich poZadavkd na jistic.

Ptiklad sestaveni typového oznaceni

1. Urceni provedeni jistice/odpinace v obsahu katalogu
I SESTAVENI TYPOVEHO OZNACENI 3-pélové provedenijisticii, odpinaéii pro AC provoz

Pevné provedeni> 18
Vysuvné provedeni 20

I SESTAVENI TYPOVEHO OZNACENI 4-pélové provedenijisticii, odpinaéii pro AC provoz
Pevné provedeni 22
Vysuvné provedeni 24

I SESTAVENI TYPOVEHO OZNACENI 3 a 4-pélové provedeni odpinatii pro DC provoz
Pevné provedeni 26
Vysuvné provedeni 27

Obsah katalogu Strana 1

2, Urceni zakladu typového oznaceni podle: - typu pfivodu
- jmenovitého proudu
- jmenovité mezni zkratové vypinaci schopnosti

Pevné provedeni, 3-pdlové, AC
Jmenovity proud | Jmenovita mezni zkratova vypinaci schopnost | /440V
A 55 kA — velikost | 66 kA - velikostl_> 66 kA — velikost |
<{_Zadni horizontalni Eil’vodi ) N S
630 ARIONWL1106-20)_132-0JJC)L - ARION WL1106-30)132-0000]
800 ARION WL1108-2010132-010J00] - ARION WL1108-3010132-C1000000
1000 ARION WL1110-2000132-1001 - ARION WL1110-30)0132-1000)
1250 ARIONWL1112-2000032-000000) - ARION WL1112-3000132-0000000
1600 ARION WL1116-2000132-C 007 - ARION WL1116-3010132-101010
| |
2500 - ARIONWLT225-21 T 132-1 [ -
3200 - ARION WL1232-2000132-000000 -
4000 - - -
5000 - - -
6300 - - -
W Zdklad typového oznaceni: ARION WL 1220-200132-0 000 Strana 18

3. Urceni nadproudové spousté

1A A 2 Standardni typové oznaceni
Rucni pohon s mechanickym zapindnim
Blok odpinace (odpinac)? AA Pomocné spinace: kontakty 2200 (2NO + 2NC)

X (dalsi dopliiky naleznete na str. 28)
Nadproudova spoust - bez ochrany proti zemnimu zkratu (jisti¢)

Nadproudovd spoust ETU15B — ochranné funkee LI BB
< Nadproudovd spoust ETU25B — ochranné funkee ST __— C B D
Nadproudova spoustETUZ5B — ochranné funkee LSIN *) EB
Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkee LSIN, s displejem, pocet fadkai 4 FB

Nadproudova spoust - s ochranou proti zemnimu zkratu (jistic)

Nadproudova spoust ETU27B — ochranné funkce LSING ¥ DG
Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSING ¥ EG
Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSING, s displejem, pocet fadki 4 ¥ FG
Nadproudova spoust ETU76B — ochranné funkce LSING, graficky displej * NG

W Typové oznaceni vietné nadproudoveé spousté: ARION WL1220-2CB32-11(1(] Strana 18




POSTUP PRI SESTAVENI TYPOVEHO OZNACENI

4, Vybér zakladniho pfislusenstvi
Vybrané typové oznaceni ARION WL C-COOOE-0 0 0 0

10Va.c/10Vd.c 2
230Va.c/220Vd.c. 3
<!230v a‘c‘/zzon.c.g D)
10Va.c/d.c 5
24Vd.c. 6

- rozdilnd pracovni napéti pro motorovy pohon a zapinaci spoust viz str. 30

Bez 1. pomocné spousté

Napétové spousté — zatézovatel 100% - pro trvalé zatizeni
24Vd.c.

30Vd.c

48V d.c.

60Vd.c.

10Va.c/dc

A

B

¢

D

E

F
JBOVac/20Vde > D)

Bez 2. pomocné spousté

Napétové spousté — zatézovatel 100% - pro trvalé zatizeni
24Vd.c.

30Vd.c.

48V d.c.

60Vd.c.

1M0Va.c/dc

230Va.c/220Vd.c.

Podpétové spousté — kratkodobé zpozdénd 80 nebo 200 ms
24Vd.c.

30Vd.c

48Vd.c.

60V d.c.

10Va.c/d.c

230Va.c/220V d.c.

400Va.c.

Podpétové spousté — zpozdénd 0,2a23,2 s
48Vd.c.

1M0Va.c/dc

230Va.c/220V d.c.

400Va.c.

O MM m o N @

o == — = —

— ™ O

q 2N0+2NC! ! 1D
ANO +4NC 4
6NO -+ 2NC

W Typové oznaceni: ARION WL 1220-2(B32-4GA2 Strana 28

5.Vybér doplitkového piislusenstvi

Vybrané typové oznaceni ARION WL CIC-C0 00 E-0000-z B
Spaceprosignaliead 0 K

Pro signalizaci stavu stfddace — nelze kombinovat s kody,F01%,,F02"a ,F12 (521 - 1 zapinaci kontakt) Qo oo

Pro signalizaci stavu,pfipraven k zapnuti” @ o0oo

Pro signalizaci vypnuti 1. pomocnou spousti - nelze kombinovat s kédy,F01,,F02" a ,F12°, Q6 0o

Pro signalizaci vypnuti 2. pomocnou spousti - nelze kombinovat s kédy,F01”,,F02"a ,F12, Q7 =000

< Pro signalizaci stavu,,vypnuto naproudovou spousti” - nelze kombinovat s kédy,F01°,,F02"a ,F12°, — goo

W Kompletni typové oznaceni: ARION WL 1220-2(B32-4GA2-Z K07 Strana 31




NABIDKA STANDARDNICH JISTICU A ODPINACU 3p

Jistice, 3-polové provedeni

Pevné provedeni
Typ Kod vyrobku  Popis Hmotnost [kg]
ARION WL1110-3(B32-1GA2 19209 1 =1000 A, velikost 1,1 =65 kA 43
ARION WL1116-3(B32-1GA2 19211 1, =1600A, velikost 1,1 =65 KA 43

- nadproudova spoust ETU25B

- ruéni pohon, mechanické ZAP/VYP

- napétovd spoust 230V a.c./ 220V d.c.
- pomocny spinac S1aS2 (2Z + 2R)

- zadni horizontdIni pfivod

ARION WL1220-3(B32-1GA2 19216 1, =2000 A, velikost 2, | =80 kA 56
ARION WL1225-3(B32-1GA2 19217 1, =25000A, velikost 2, | =80 KA 59
ARION WL1232-3(B32-1GA2 19218 1,=32000A, velikost 2, | =80 KA 64

- nadproudova spoust ETU25B

- rucni pohon, mechanické ZAP/VYP

- napétovd spoust 230V a.c./220V d.c.
- pomocny spina¢ $1aS2 (2 + 2R)

- zadnf horizontdIni pfivod

ARION WL1340-4CB32-1GA2 19226 1,=4000A, velikost 3,1 =100 kA 82
ARION WL1350-4(B32-1GA2 19227 1,=5000A, velikost 3, | =100 kA 82
ARION WL1363-4CB31-1GA2 19228 1 =6300 A, velikost 3,1 =100 kA 90

- nadproudova spoust ETU25B

- ruéni pohon, mechanické ZAP/VYP

- napétova spoust 230V a.c./ 220V d.c.
- pomocny spina¢ S1aS2 (2Z + 2R)

- zadni horizontdIni pfivod (6300 A - zadni vertikdIni pfivod)

Vysuvné provedeni
Typ Kod vyrobku  Popis Hmotnost [kg]
ARION WL1110-3(B36-1GA2 18238 1 =1000 A, velikost 1,1 =65 kA 70
ARION WL1116-3(B36-1GA2 19240 1, =1600A, velikost 1,1 =65 KA 70

- nadproudova spoust ETU25B

- rucni pohon, mechanické ZAP/VYP

- napétovd spoust 230V a.c./ 220V d.c.
- pomocny spinac S1aS2 (2Z + 2R)

- zadni horizontdIni pfivod

ARION WL1220-3(B36-1GA2 19245 1, =2000 A, velikost 2, | =80 kA 91
ARION WL1225-3(B36-1GA2 19246 1, =25000A, velikost 2, | =80 KA 102
ARION WL1232-3(B36-1GA2 19247 1,=32000A, velikost 2, | =80 KA 13

- nadproudova spoust ETU25B

- ruéni pohon, mechanické ZAP/VYP

- napétovd spoust 230V a.c./ 220V d.c.
- pomocny spinac S1aS2 (22 + 2R)

- zadnf horizontdIni pfivod

ARION WL1340-4CB36-1GA2 19255 1, =4000A, velikost 3,1 =100 kA 148
ARION WL1350-4(B36-1GA2 19256 1,=5000A, velikost 3, | =100 kA 148
ARION WL1363-4CB37-1GA2 19257 1 =6300 A, velikost 3,1 =100 kA 178

- nadproudova spoust ETU25B

- ruéni pohon, mechanické ZAP/VYP

- napétova spoust 230V a.c./ 220V d.c.
- pomocny spina¢ S1aS2 (2Z + 2R)

- zadni horizontdIni pfivod (6300 A - zadni vertikdIni pfivod)

W v objedndvce vZdy uvédéjte typové oznacenii kod vyrobku, je-li uveden




NABIDKA STANDARDNICH JISTICU A ODPINACU 4p

Jistice, 4-polové provedeni

Pevné provedeni
Typ Kéd vyrobku  Popis Hmotnost [kg]
ARION WL1110-3CB42-1GA2 19267 1 =1000 A, velikost 1,1 =65 kA 50
ARION WL1116-3(B42-1GA2 19269 1, =1600A, velikost 1,1 =65 KA 50

- nadproudova spoust ETU25B

- ruéni pohon, mechanické ZAP/VYP

- napétovd spoust 230V a.c./ 220V d.c.
- pomocny spinac S1aS2 (2Z + 2R)

- zadni horizontdIni pfivod

ARION WL1220-3(B42-1GA2 19247 1 =2000 A, velikost 2, | =80 kA 67
ARION WL1225-3(B42-1GA2 19275 1, =25000A, velikost 2, | =80 KA n
ARION WL1232-3(B42-1GA2 19276 1,=32000A, velikost 2, | =80 KA 77

- nadproudova spoust ETU25B

- rucni pohon, mechanické ZAP/VYP

- napétovd spoust 230V a.c./ 220V d.c.
- pomocny spina¢ $1aS2 (2 + 2R)

- zadnf horizontdIni pfivod

ARION WL1340-4CB42-1GA2 19284 1, =4000A, velikost 3,1 =100kA 99
ARION WL1350-4(B42-1GA2 19285 1,=5000A, velikost 3,1 =100 kA 99
ARION WL1363-4CB41-1GA2 19286 1 =6300 A, velikost 3, =100 kA 108

- nadproudova spoust ETU25B

- rucni pohon, mechanické ZAP/VYP

- napétova spoust 230V a.c./ 220V d.c.
- pomocny spina¢ S1aS2 (2Z + 2R)

- zadni horizontdIni pfivod (6300 A - zadni vertikdIni pfivod)

Vysuvné provedeni
Typ Kéd vyrobku  Popis Hmotnost [kg]
ARION WL1110-3CB46-1GA2 19296 1. =1000 A, velikost 1,1 =65 kA 84
ARION WL1116-3(B46-1GA2 19298 1, =1600A, velikost 1,1 =65 KA 84

- nadproudova spoust ETU25B

- rucni pohon, mechanické ZAP/VYP

- napétovd spoust 230V a.c./ 220V d.c.
- pomocny spinac S1aS2 (2Z + 2R)

- zadni horizontdIni pfivod

ARION WL1220-3(B46-1GA2 19303 1, =2000 A, velikost 2, | =80 kA 106
ARION WL1225-3(B46-1GA2 19304 1, =25000A, velikost 2, | =80 KA 123
ARION WL1232-3(B46-1GA2 19305 1,=32000A, velikost 2, | =80 KA 136

- nadproudova spoust ETU25B

- rucni pohon, mechanické ZAP/VYP

- napétovd spoust 230V a.c./220V d.c.
- pomocny spinac S1aS2 (22 + 2R)

- zadnf horizontdIni pfivod

ARION WL1340-4CB46-1GA2 19313 1, =4000A, velikost 3,1 =100kA 190
ARION WL1350-4(B46-1GA2 19314 1,=5000A, velikost 3,1 =100 kA 190
ARION WL1363-4CB47-1GA2 19315 1 =6300 A, velikost 3,1 =100 kA 227

- nadproudova spoust ETU25B

- rucni pohon, mechanické ZAP/VYP

- napétova spoust 230V a.c./ 220V d.c.
- pomocny spina¢ S1aS2 (2Z + 2R)

- zadni horizontdIni pfivod (6300 A - zadni vertikdIni pfivod)

W v objedndvce vZdy uvédéjte typové oznacenii kéd vyrobku, je-li uveden




NABIDKA STANDARDNICH JISTICU A ODPINACU 3p

Odpinace, 3-polové provedeni

Pevné provedeni
Typ Kod vyrobku  Popis Hmotnost [kg]
ARION WL1110-3AA32-1GA2 19319 1. =1000 A, velikost 1 43
ARION WL1116-3AA32-1GA2 19320 1, =1600A, velikost 1 43

- ruéni pohon, mechanické ZAP/VYP
- napétova spoust 230V a.c./ 220V d.c.
- pomocny spina¢ S1aS2 (2Z + 2R)

- zadni horizontdlIni pfivod

ARION WL1220-3AA32-1GA2 19380 1,=2000 A, velikost 2 56
ARION WL1225-3AA32-1GA2 19410 1, =2500 A, velikost 2 59
ARION WL1232-3AA32-1GA2 19411 1, =3200A, velikost 2 64

- ruéni pohon, mechanické ZAP/VYP
- napétova spoust 230V a.c./ 220V d.c.
- pomocny spina¢ S1aS2 (2Z + 2R)

- zadni horizontdlni pfivod

ARION WL1340-4AA32-1GA2 19412 1,=4000 A, velikost 3 82
ARION WL1350-4AA32-1GA2 19413 1, =5000 A, velikost 3 82
ARION WL1363-4AA31-1GA2 19414 1,=6300A, velikost 3 90

- ruéni pohon, mechanické ZAP/VYP
- napétova spoust 230V a.c./ 220V d.c.
- pomocny spina¢ S1aS2 (2Z + 2R)

- zadni horizontdlIni pfivod (6300 A - zadni vertikdIni pfivod)

Vysuvné provedeni
Typ Kod vyrobku  Popis Hmotnost [kg]
ARION WL1110-3AA36-1GA2 19415 1, =1000A, velikost 1 70
ARION WL1116-3AA36-1GA2 19416 1,=1600A, velikost 1 70

- rucni pohon, mechanické ZAP/VYP
- napétovd spoust 230V a.c./ 220V d.c.
- pomocny spinac S1aS2 (2Z + 2R)

- zadni horizontaIni pfivod

ARION WL1220-3AA36-1GA2 19417 1, =2000 A, velikost 2 91
ARION WL1225-3AA36-1GA2 19418 1,=2500A, velikost 2 102
ARION WL1232-3AA36-1GA2 19419 1,=3200A, velikost 2 13

- ruéni pohon, mechanické ZAP/VYP
- napétovd spoust 230V a.c./ 220V d.c.
- pomocny spinac S1aS2 (2Z + 2R)

- zadni horizontdIni pfivod

ARION WL1340-4AA36-1GA2 19420 1, =4000 A, velikost 3 148
ARION WL1350-4AA36-1GA2 19392 1,=5000A, velikost 3 148
ARION WL1363-4AA37-1GA2 19393 1,=6300A, velikost 3 178

- rucni pohon, mechanické ZAP/VYP
- napétovd spoust 230V a.c./ 220V d.c.
- pomocny spinac S1aS2 (2Z + 2R)

- zadni horizontdIni pfivod (6300 A - zadni vertikdIni pfivod)

W v objednévce vZdy uvédéjte typové oznacenii kod vyrobku, je-li uveden




NABIDKA STANDARDNICH JISTICU A ODPINACU 4p

Odpinace, 4-polové provedeni

Pevné provedeni
Typ Kéd vyrobku  Popis Hmotnost [kg]
ARION WL1110-3AA42-1GA2 19394 1. =1000 A, velikost 1 50
ARION WL1116-3AA42-1GA2 19395 1, =1600A, velikost 1 50

- rucni pohon, mechanické ZAP/VYP
- napétova spoust 230V a.c./ 220V d.c.
- pomocny spina¢ S1aS2 (2Z + 2R)

- zadni horizontdlIni pfivod

ARION WL1220-3AA42-1GA2 19396 1,=2000 A, velikost 2 67
ARION WL1225-3AA42-1GA2 19397 1, =2500 A, velikost 2 n
ARION WL1232-3AA42-1GA2 19398 1, =3200A, velikost 2 77

- rucni pohon, mechanické ZAP/VYP
- napétova spoust 230V a.c./ 220V d.c.
- pomocny spina¢ S1aS2 (2Z + 2R)

- zadni horizontdlIni pfivod

ARION WL1340-4AA42-1GA2 19399 1,=4000 A, velikost 3 99
ARION WL1350-4AA42-1GA2 19400 1, =5000 A, velikost 3 99
ARION WL1363-4AA41-1GA2 19401 1, =6300A, velikost 3 108

- rucni pohon, mechanické ZAP/VYP
- napétova spoust 230V a.c./ 220V d.c.
- pomocny spina¢ S1aS2 (2Z + 2R)

- zadni horizontdlIni pfivod (6300 A - zadni vertikdIni pfivod)

Vysuvné provedeni
Typ Kéd vyrobku  Popis Hmotnost [kg]
ARION WL1110-3AA46-1GA2 19402 1, =1000A, velikost 1 84
ARION WL1116-3AA46-1GA2 19403 1,=1600A, velikost 1 84

- rucni pohon, mechanické ZAP/VYP
- napétovd spoust 230V a.c./ 220V d.c.
- pomocny spinac S1aS2 (2Z + 2R)

- zadni horizontdIni pfivod

ARION WL1220-3AA46-1GA2 19404 1, =2000 A, velikost 2 106
ARION WL1225-3AA46-1GA2 19405 1, =2500A, velikost 2 123
ARION WL1232-3AA46-1GA2 19406 1,=3200A, velikost 2 136

- ruéni pohon, mechanické ZAP/VYP
- napétovd spoust 230V a.c./ 220V d.c.
- pomocny spinac S1aS2 (2Z + 2R)

- zadni horizontdIni pfivod

ARION WL1340-4AA46-1GA2 19407 1, =4000 A, velikost 3 190
ARION WL1350-4AA46-1GA2 19408 1, =5000A, velikost 3 190
ARION WL1363-4AA47-1GA2 19409 1,=6300A, velikost 3 227

- rucni pohon, mechanické ZAP/VYP
- napétovd spoust 230V a.c./ 220V d.c.
- pomocny spinac S1aS2 (2Z + 2R)

- zadni horizontdIni pfivod (6300 A - zadni vertikdIni pfivod)

m v objedndvce vzdy uvédéjte typové oznaceni i kéd vyrobku, je-li uveden




SESTAVENi TYPOVEHO OZNACENI

Pevné provedeni, 3-pélové, AC

ARION WL1106-201[132-LILICIC)

ARION WL1106-3[J(132-LICLICIC

800 ARION WL1108-201C132-LIC1C1L] = ARION WL1108-3C10132-LIC1C1L]

1000 ARIONWL1110-20]132-00) 010 - ARION WL1110-30](132-101010)

1250 ARION WL1112-2000032-00001] = ARION WL1112-3010032-00100]
= 1600

ARION WL1116-2010132-L1CICI[]
2000 =
2500 -
3200 =
4000 -
5000 =
6300 -

NSE00967

ARION WL1220-20](132-0J01C 0
ARION WL1225-2(1(132-L101C10)
ARION WL1232-2[](132-LJCIC 0

ARION WL1116-3010132-LICICI[

630 ARION WL1106-2(1[131-LILILIL)
800 ARION WL1108-2(](131-LJCICIC
1000 ARION WL1110-20]131-LI01CIE)
1250 ARION WL1112-2010531-0J0IE 0
1600 ARION WL1116-20L1131-LILICIE)

2500 -
3200 =
4000 -
5000 =
6300 -

NSE00979

ARION WL1220-20]0331-0J0IC1 0
ARION WL1225-2010131-LICI I
ARION WL1232-20]0031-00I00
ARION WL1240-2010131-LICICIC

ARION WL1106-3L1L131-LICILIL
ARION WL1108-3[]131-LJCICIC
ARION WL1110-30]131-LI010IE)
ARION WL1112-3010131-0J0IC 0
ARION WL1116-30]131-LI0I0I0)

630 ARION WL1106-2(1(133-LICICI[]
800 ARION WL1108-201(133-LICICIC)
1000 ARION WL1110-200133-LICICIC]
1250 ARION WL1112-20]0133-0J01C 0
1600 ARION WL1116-2(1[133-LICICIC)

ARION WL1220-2(](133-LJCICI
ARION WL1225-201(133-LIL1CIE)
ARION WL1232-2(](133-LJCIC 0

ARION WL1106-301C133-LICICIL]
ARION WL1108-301133-0J0ICI0
ARION WL1110-3010133-LICICIL]
ARION WL1112-30J133-0J01C1 0
ARION WL1116-3010133-LICICIC

630 ARION WL1106-201[134-LILILIL)

ARION WL1106-3L1[134-LILILIL)

800 ARION WL1108-20](134-LICICIC) - ARION WL1108-3[](134-LIC1CIC)
1000 ARION WL1110-20J(J34-01010I0) - ARION WL1110-30J(J34-0I010I0)
1250 ARION WL1112-200(134-L101000) - ARION WL1112-30][134-LI010I0)
1600 ARION WL1116-20][134-L10ICIC) - ARION WL1116-3[1[134-L10C1CI0)
2000 = ARION WL1220-2[1(134-L1C1CIC =
2500 - ARION WL1225-2(1(134-L101C10) -
3200 - ARION WL1232-20](134-01010000 -
4000 - - -
5000 - - -
6300 - - -
1A A 2 Standardni typové oznaceni
Rucni pohon s mechanickym zapinénim
Blok odpinace (odpinac)” AA Pomocné spinace: kontakty 2200 (2NO + 2NC)

) (dalsi dopliiky naleznete na str. 28)
Nadproudova spoust - bez ochrany proti zemnimu zkratu (jistic)

Nadproudova spoust ETU15B — ochranné funkce LI BB
Nadproudova spoust ETU25B — ochranné funkce LSI (B
Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSIN ¥ EB
Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkee LSIN, s displejem, pocet fadkii 4 FB
Nadproudova spoust ETU76B — ochranné funkce LSIN, graficky displej * NB
Nadproudova spoust - s ochranou proti zemnimu zkratu (jistic)

Nadproudova spoust ETU27B — ochranné funkce LSING *) DG
Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSING > EG
Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSING, s displejem, pocet fadk 4> FG
Nadproudova spoust ETU76B — ochranné funkce LSING, graficky displej * NG

Y Jmenovity proud je uréen modulem jmenovitého proudu. U standardniho provedeni se dodéva modul odpovidajici maximalnimu jmenovitému proudu jistice.
Pokud je potiebny mensi jmenovity proud, je moznd jeho zména, viz str. 31.

? Plipustny krétkodoby vydrzny proud | ajmenovita zkratovd zapinaci schopnost | odpinace viz strana 51 (pouze pro AC aplikace).

3 Méfici transformatory proudu k vektorovému sou¢tu nebo k ochrané N-vodice se orBjednévajl’zvléét", viz str. 40.

B Hmotnosti viz str. 51




SESTAVENi TYPOVEHO OZNACENI

3P

Pevné provedeni, 3-pélové, AC

630 - - - -

800 ARION WL1208-30032-0000] ARION WL1208-40132-00010] - -

1000 ARION WL1210-3010132- 0001 ARION WL1210-40132-01001C] - -

1250 ARIONWL1212-30032-0000 ARION WL1212-400032-0000 - -

1600 ARION WL1216-3010132-000)0] ARION WL1216-401[132-010]01C] - -

2000 ARION WL1220-30032-0000 ARION WL1220-40132-00 010 - -

2500 ARION WL1225-3000132-00010] ARION WL1225-400132-0000 - -

3200 ARION WL1232-30]132-01J01] ARION WL1232-40 13201000 - -

4000 - - ARION WL1340-40032-0000] ARION WL1340-50032- 0000

5000 - - ARION WL1350-40] [132-L10)C01) ARION WL1350-50](132-C10)C0(]

6300 - - - -
[Iadnivertikilnipfiody 0000000000000

630 - - - -

800 ARION WL1208-30] 131-LIJ0 ARION WL1208-40131-0I00C) - -

1000 ARION WL1210-30031-0000 ARIONWL1210-40031-0000 - -

1250 ARIONWL1212-30)(131-CI01C)C) ARION WL1212-4010131-010000C] - -

1600 ARION WL1216-30031- 0000 ARIONWL1216-400031-000C - -

2000 ARIONWL1220-30(131-CI01C1C] ARION WL1220-4010131-0100000] - -

2500 ARION WL1225-301J31- 0001 ARION WL1225-40131-0I0 01 - -

3200 ARION WL1232-30031-0000 ARION WL1232-40031-0000 - -

4000 ARION WL1240-3010131-00100 ARION WL1240-40131-0100)C] ARION WL1340-40] (131-010 010 ARION WL1340-50] (J31-01) 0

5000 - - ARION WL1350-4031-01000] ARION WL1350-50031-0000

6300 - - ARION WL1363-40] [131-L]1JC) ARION WL1363-5010131-0010]
Prednipfivodyjednafadaotvors 0000000000000

630 - - - -

800 ARION WL1208-30033-000 ARION WL1208-400133-000010] - -

1000 ARION WL1210-30)0133-000)0] ARION WL1210-401(133-L10]01C] - -

1250 ARIONWL1212-30033-0000 ARION WL1212-400133-00010] - -

1600 ARION WL1216-30133-0000 ARION WL1216-400133-00000 - -

2000 ARION WL1220-30]133-L1J001] ARION WL1220-40(133-L1001C] - -

2500 ARION WL1225-30033-0000 ARION WL1225-400133-000 - -

3200 ARION WL1232-30](133-L10]00(] ARION WL1232-401(133-L1000) - -

4000 - - ARION WL1340-40033-010 0] -

5000 - - - -

6300 - - - -

ARION WL1208-30J(134-LICICIC]

ARION WL1208-4[1(134-L1C1CIC

800 = =
1000 ARION WL1210-30J134-LILJLIL) ARION WL1210-4][134-LI010IC) - -
1250 ARION WL1212-30J0134-010100 0 ARION WL1212-4010134-L101 010 = =
1600 ARION WL1216-3[J(134-L1C1CIC] ARION WL1216-4[1(134-L1C1CIC - -
2000 ARION WL1220-3[][134-L10100C ARION WL1220-4[1[134-L101CIC) = =
2500 ARION WL1225-3010134-L1C1CIC] ARION WL1225-4010134-L1C1C1C - -
3200 ARION WL1232-3[][134-L10100C ARION WL1232-4[1[134-L10ICIC) = =
4000 - - ARION WL1340-4(10134-L1C1CIC -
5000 = = = =
6300 - - - -

Blok odpinace (odpinac)? AA Pomocné spinace: kontakty 2200 (2NO + 2NC)
(dalsi doplriky naleznete na str. 28)

Nadproudova spoust - bez ochrany proti zemnimu zkratu (jistic)

Nadproudova spoust ETU15B — ochranné funkce LI BB

Nadproudova spoust ETU25B — ochranné funkce LSI (B

Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSIN ¥ EB

Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkee LSIN, s displejem, pocet fadkii 4> FB

Nadproudova spoust ETU76B — ochranné funkee LSIN, graficky displej® NB

Nadproudova spoust - s ochranou proti zemnimu zkratu (jistic)

Nadproudova spoust ETU27B — ochranné funkce LSING *) DG

Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSING > EG

Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSING, s displejem, pocet fadki 4> FG

Nadproudova spoust ETU76B — ochranné funkce LSING, graficky displej * NG

TAA2

Standardni typové oznaceni

Ru¢ni pohon s mechanickym zapindnim

Y Jmenovity proud je uréen modulem jmenovitého proudu. U standardniho provedeni se dodéva modul odpovidajici maximalnimu jmenovitému proudu jistice.

Pokud je potfebny mensi jmenovity proud, je moznd jeho zména, viz str. 31.

? Plipustny krétkodoby vydrzny proud | ajmenovita zkratovd zapinaci schopnost | odpinace viz strana 51 (pouze pro AC aplikace).
3 Méfici transformatory proudu k vektorovému sou¢tu nebo k ochrané N-vodice se orBjednévajizvléit", viz str. 40.

M Hmotnosti viz str. 51




SESTAVENi TYPOVEHO OZNACENI

Vysuvné provedeni, 3-pélové, AC

ARION WL1106-20][136-LILILIC)

ARION WL1106-3[][136-LILICIL)

800 ARION WL1108-201C136-LICICIL] = ARION WL1108-3C10136-LICICIL]

1000 ARIONWL1110-20](136-C0] 1) - ARION WL1110-30](136-L1C1C1)

1250 ARION WL1112-2000136-LI01C1C] = ARION WL1112-3010136-LI0101C
= 1600

ARION WL1116-2010136-LICICI[]

ARION WL1220-20](136-LJLICIC

ARION WL1116-3L10136-LICICIL

2000
2500 - ARION WL1225-201(136-[ICICIC] -
== | 3 3200 - ARION WL1232-20](136-LICICIE) -
4000 - - -
= 5000 - - -
6300 - - -
630 ARION WL1106-20J[135-LILICIC] o ARION WL1106-3LJ[135-LILICIL]
800 ARION WL1108-20](135-LICICIE) - ARION WL1108-30](135-LICICIE)
1000 ARION WL1110-200135-LICICI0] - ARION WL1110-3[1035-L1C1CI0]
1250 ARION WL1112-20](135-LI010IE) - ARION WL1112-30](135-LI01CIE)
1600 ARION WL1116-20](135-LI01CI0) - ARION WL1116-30][135-LI010I0)
2000 - ARION WL1220-20](135-LIC1CIC) -
2500 - ARION WL1225-201(135-L101CI0) -
3200 - ARION WL1232-2010135-0101C1 00 -
4000 - - -
5000 - - -
6300 - - -
630 ARION WL1106-20 ][ 137-LICICIC) - ARION WL1106-3[J[137-LIC1CIC)
800 ARION WL1108-201[137-0101 100 - ARION WL1108-3(1[137-0101C1 0
1000 ARION WL1110-20][137-LICICIE) - ARION WL1110-3[][137-LICICIE)
1250 ARION WL1112-20](137-01000) - ARION WL1112-30](137-0)0100)
1600 ARION WL1116-201137-LICICIC] - ARION WL1116-3[10137-L1C1CI0]
2000 - ARION WL1220-20](137-LI010I0) -
2500 - ARION WL1225-201(137-LJCIC10] -
3200 - ARION WL1232-20](137-L101010) -
4000 - ARION WL1240-201(137-0101010) -
5000 - - -
6300 - - -
630 ARION WL1106-2[1[138-LILICIL] - ARION WL1106-3[1(138-L1C1CIL]
800 ARION WL1108-20](138-LICICIC) - ARION WL1108-3(](138-LICICIC)
1000 ARION WL1110-20J(J38-LI0ICIC) - ARION WL1110-30J(J38-LILICIC)
1250 ARION WL1112-20](138-LICICIE) - ARION WL1112-30](138-LICICIE)
1600 ARION WL1116-20](138-LILICIC) - ARION WL1116-3[J[138-LILICIC)
2000 = ARION WL1220-2[1(138-L1CICIC] =
2500 - ARION WL1225-2(1(138-[1C1CI0) -
g 3200 - ARION WL1232-20](138-LI01000) -
4000 - - -
5000 - - -
6300 - - -
1A A 2 Standardni typové oznaceni
Rucni pohon s mechanickym zapinénim
Blok odpinace (odpinac)” AA Pomocné spinace: kontakty 2200 (2NO + 2NC)

) (dalsi dopliiky naleznete na str. 28)
Nadproudova spoust - bez ochrany proti zemnimu zkratu (jistic)

Nadproudova spoust ETU15B — ochranné funkce LI BB
Nadproudova spoust ETU25B — ochranné funkce LSI (B
Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSIN ¥ EB
Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkee LSIN, s displejem, pocet fadkii 4 FB
Nadproudova spoust ETU76B — ochranné funkce LSIN, graficky displej * NB
Nadproudova spoust - s ochranou proti zemnimu zkratu (jistic)

Nadproudova spoust ETU27B — ochranné funkce LSING *) DG
Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSING > EG
Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSING, s displejem, pocet fadk 4> FG
Nadproudova spoust ETU76B — ochranné funkce LSING, graficky displej * NG

Y Jmenovity proud je uréen modulem jmenovitého proudu. U standardniho provedeni se dodéva modul odpovidajici maximalnimu jmenovitému proudu jistice.
Pokud je potfebny mensi jmenovity proud, je moznd jeho zména, viz str. 31.

? Plipustny krétkodoby vydrzny proud | ajmenovita zkratovd zapinaci schopnost | odpinace viz strana 51 (pouze pro AC aplikace).

3 Méfici transformatory proudu k vektorovému sou¢tu nebo k ochrané N-vodice se orBjednévajl’zvléﬁ", viz str. 40.

B Hmotnosti viz str. 51




SESTAVENi TYPOVEHO OZNACENI

3P

Vysuvné provedeni, 3-pélové, AC

ARION WL1208-3010136-LICICIC
ARION WL1210-30J0136-LILICIC]
ARION WL1212-3[]136-L10IC0C
ARION WL1216-3[J(136-LILICIC]
ARION WL1220-30J0136-L1C1CIC]
ARION WL1225-30J0136-LICICIC]
ARION WL1232-3[J(136-(ICICIC]

ARION WL1208-4[1(136-LICICIC
ARION WL1210-401C136-LICICIL
ARION WL1212-4[1[136-L1CICIC)
ARION WL1216-4[1(136-L1CICI[
ARION WL1220-401C136-L1CICIC
ARION WL1225-4[1[136-L1LICIC)
ARION WL1232-4[1136-LICICIC

ARION WL1340-41[136-LILICIC)
ARION WL1350-4[1(136-ICICIC]

ARION WL1340-50J0136-LILICIC
ARION WL1350-501(136-ICICIC]

ARION WL1208-3[J(135-LICICIC]
ARION WL1210-3(](135-LILJCIC]
ARION WL1212-30J0135-LIC1CIC]
ARION WL1216-301135-LILJLIL]
ARION WL1220-30J0135-LI01CI 0]
ARION WL1225-3[J(135-LIC1CIC]
ARION WL1232-30J0035-L10)000

ARION WL1208-4[1135-L1CICIC
ARION WL1210-41[135-L1010IC)
ARION WL1212-4010135-L1CICIC]
ARION WL1216-4L1[135-LILILIC)
ARION WL1220-4010135-L1C1CIC
ARION WL1225-401(135-L1C1CIC]
ARION WL1232-4110135-L101 010

ARION WL1340-4(1(135-L1CICIC
ARION WL1350-4C1135-LICICIE)
ARION WL1363-4(10135-L1CICI[]

ARION WL1340-5010135-LIC1CIC]
ARION WL1350-50]C135-LICICIC
ARION WL1363-5010135-LICICIC]

ARION WL1208-30J0137-LI0I0IC
ARION WL1210-30J0137-LICICIC]
ARION WL1212-30J0137-L100C00]
ARION WL1216-3(][137-LILICIC]
ARION WL1220-30J0137-LIC1CIC]
ARION WL1225-3(1(137-LILICIE]
ARION WL1232-300137-LIC1CI 0]
ARION WL1240-3(1(137-LILJLIL]

ARION WL1208-4[1[137-LICICIC)
ARION WL1210-401C137-L1CICIC
ARION WL1212-41C137-L1C1CIC
ARION WL1216-4[1[137-L1CICIC)
ARION WL1220-401C137-L1C1CIC
ARION WL1225-4[1[137-L10I0IC)
ARION WL1232-4[10137-L1C1 010
ARION WL1240-4[1[137-L10I0IC)

ARION WL1340-4[][137-LI01CIC)
ARION WL1350-4[]137-0J0ICI0)
ARION WL1363-4(10137-L1C] 10

ARION WL1340-5[1(137-LILJLIL]
ARION WL1350-5010137-LI0ICIC
ARION WL1363-5010137-LIC1CIC]

ARION WL1208-3[J(138-LICICIC]
ARION WL1210-3(J(138-LILJLIL
ARION WL1212-30J0138-LI0I0I 0
ARION WL1216-3[J(138-(ILICIC]
ARION WL1220-30J0138-LI0ICIC
ARION WL1225-3[1(138-[ICICIC]
ARION WL1232-3[][138-LI0ICIC

ARION WL1208-4[1(138-LICICIL]
ARION WL1210-4[][J38-LILICIC)
ARION WL1212-4010138-L1CICIC
ARION WL1216-4[1(138-L1CICI[]
ARION WL1220-410138-L1C1 10
ARION WL1225-401(138-L1CICIC
ARION WL1232-4[][138-LILICIC)

ARION WL1340-4(1(138-LICICIL

Blok odpinace (odpinac)?

Nadproudova spoust - bez ochrany proti zemnimu zkratu (jistic)
Nadproudova spoust ETU15B — ochranné funkce LI

Nadproudova spoust ETU25B — ochranné funkce LSI

Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSIN ¥

Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkee LSIN, s displejem, pocet fadkii 4>

Nadproudova spoust ETU76B — ochranné funkee LSIN, graficky displej®

Nadproudova spoust - s ochranou proti zemnimu zkratu (jistic)
Nadproudova spoust ETU27B — ochranné funkce LSING *)
Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSING ¥

Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSING, s displejem, pocet fadki 4>

Nadproudova spoust ETU76B — ochranné funkce LSING, graficky displej *

TAA2

Standardni typové oznaceni

Ruéni pohon s mechanickym zapinénim
Pomocné spinace: kontakty 2200 (2NO + 2NC)

(dalsi dopliiky naleznete na str. 28)

Y Jmenovity proud je uréen modulem jmenovitého proudu. U standardniho provedeni se dodéva modul odpovidajici maximalnimu jmenovitému proudu jistice.

Pokud je potfebny mensi jmenovity proud, je moznd jeho zména, viz str. 31.

? Plipustny krétkodoby vydrzny proud | ajmenovita zkratovd zapinaci schopnost | odpinace viz strana 51 (pouze pro AC aplikace).
3 Méfici transformatory proudu k vektorovému sou¢tu nebo k ochrané N-vodice se orBjednévajizvléit", viz str. 40.

M Hmotnosti viz str. 51




SESTAVENi TYPOVEHO OZNACENI

4p

Pevné provedeni, 4-pélové, AC

ARION WL1106-20][J42-LILICIC)

ARION WL1106-3[][142-LICICIC)

800 ARION WL1108-201C142-LICICIL] = ARION WL1108-3C1C142-LIC1CIL]

1000 ARIONWL1110-20](J42-C0) (1] - ARION WL1110-30] 142-1010I0)

1250 ARION WL1112-2000142-0I0101] = ARION WL1112-3010042-00101]
= 1600

ARION WL1116-2010142-L1CICI[
2000 =
2500 -
3200 =
4000 -
5000 =
6300 -

NSE00967

ARION WL1220-20](J42-0J01CI0
ARION WL1225-2(1[142-L101010)
ARION WL1232-2[][J42-[JCIC0

ARION WL1116-3L10142-LICICIL

630 ARION WL1106-2[1[141-LILILIL)
800 ARION WL1108-2(]J41-LJCICIC
1000 ARION WL1110-20]J41-LI010IE)
1250 ARION WL1112-2L10141-0I0IC 0
1600 ARION WL1116-2L1J41-LILICIE)

2500 -
3200 =
4000 -
5000 =
6300 -

NSE00979

ARION WL1220-2]0141-0J0ICI0)
ARION WL1225-201C141-LICI I
ARION WL1232-20]C41-LI010IE)
ARION WL1240-201C141-LICICIC

ARION WL1106-3[1[141-LILICLIL)
ARION WL1108-3[]141-LICICIC
ARION WL1110-30]J41-LI010I0)
ARION WL1112-30]0141-LI0IC 0
ARION WL1116-30]41-LI0I0I0)

630 ARION WL1106-20](143-LICICI[
800 ARION WL1108-201[143-LICICIE)
1000 ARION WL1110-20](143-L1CICIC
1250 ARION WL1112-20]0J43-0J01C0 0
1600 ARION WL1116-2(1[143-LIC1CIC)

ARION WL1220-2[](143-LJCICIC
ARION WL1225-201[143-LI0ICIE)
ARION WL1232-2[][143-LJCIC 0

ARION WL1106-3L1C143-LICICIL
ARION WL1108-3C1[143-LICICIC)
ARION WL1110-3010143-LICICIL
ARION WL1112-30]0143-0J0IC 0
ARION WL1116-3[1[143-IC1CIC)

630 ARION WL1106-201[144-LILICIL)

ARION WL1106-3L1[144-LILILIL)

800 ARION WL1108-20](144-LICICIC) - ARION WL1108-3[][J44-LICICIC)
1000 ARION WL1110-20]J44-01010I0) - ARION WL1110-3JJ44-01010I0)
1250 ARION WL1112-20][044-C101000) - ARION WL1112-30][144-L101000)
1600 ARION WL1116-20][J44-L101CIC) - ARION WL1116-3[][J44-101CI0)
2000 - ARION WL1220-201044-0101C100 -
2500 - ARION WL1225-2(1[144-0101010) -
3200 - ARION WL1232-20](044-01010000 -
4000 - - -
5000 - - -
6300 - - -
1A A 2 Standardni typové oznaceni
Rucni pohon s mechanickym zapinénim
Blok odpinace (odpinac)” AA Pomocné spinace: kontakty 2200 (2NO + 2NC)

) (dalsi dopliiky naleznete na str. 28)
Nadproudova spoust - bez ochrany proti zemnimu zkratu (jistic)

Nadproudova spoust ETU15B — ochranné funkce LI BB
Nadproudova spoust ETU25B — ochranné funkce LSI (B
Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSIN ¥ EB
Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkee LSIN, s displejem, pocet fadkii 4 FB
Nadproudova spoust ETU76B — ochranné funkce LSIN, graficky displej * NB
Nadproudova spoust - s ochranou proti zemnimu zkratu (jistic)

Nadproudova spoust ETU27B — ochranné funkce LSING *) DG
Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSING > EG
Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSING, s displejem, pocet fadk 4> FG
Nadproudova spoust ETU76B — ochranné funkce LSING, graficky displej * NG

Y Jmenovity proud je uréen modulem jmenovitého proudu. U standardniho provedeni se dodéva modul odpovidajici maximalnimu jmenovitému proudu jistice.
Pokud je potfebny mensi jmenovity proud, je moznd jeho zména, viz str. 31.

? Ptipustny krétkodoby vydrzny proud | ajmenovita zkratovd zapinaci schopnost | vykonového odpinace viz strana 51 (pouze pro AC aplikace).

3 Vnitini méfici transformator proudu pro jisténi N-vodice miiZe byt objednan kadem,,F23" viz str. 32.

B Hmotnosti viz str. 51




SESTAVENi TYPOVEHO OZNACENI

Pevné provedeni, 4-pélové, AC

630 - - - -

800 ARION WL1208-30] 42-00]00] ARION WL1208-401J42-0I001C] : :

1000 ARION WL1210-30042-0000 ARION WL1210-40042-000C - -

1250 ARIONWL1212-30 042-0000 ARIONWL1212-40042-0000 - -

1600 ARION WL1216-3010142-00010] ARION WL1216-40142-0000)C - -

2000 ARION WL1220-30 42-000 0 ARION WL1220-40042-0001C] - -

2500 ARION WL1225-301J42- L0 ARION WL1225-40 J42-0I001C - -

3200 ARION WL1232-30 042-0000 ARION WL1232-40042-00010] - -

4000 - - ARION WL1340-40 LJ42-01] 0] ARION WL1340-501J42- L]

5000 - - ARION WL1350-40 142-000000] ARION WL1350-50] 42-00000

6300 - - - -
adnivertikalniptody 0000000000000

630 - - - -

800 ARION WL1208-30041-0000 ARION WL1208-40041-0000 - -

1000 ARION WL1210-30041-00010 ARION WL1210-40041-0100C - -

1250 ARIONWL1212-30041-0000 ARION WL1212-40041-00000] - -

1600 ARION WL1216-301041- 0001 ARION WL1216-4041-0I001C - -

2000 ARION WL1220-30041-0000 ARION WL1220-400041-0000 - -

2500 ARION WL1225-301041-00 010 ARION WL1225-40 J41-0001C - -

3200 ARIONWL1232-30041-0000 ARIONWL1232-40041-0000 - -

4000 ARION WL1240-30041-0000 ARION WL1240-40041-0000 ARION WL1340-40 041-0000 ARION WL1340-50] 41-0000

5000 - - ARION WL1350-40J41-01000] ARION WL1350-50] 41-0100 0

6300 - - ARIONWL1363-40041-0000 ARION WL1363-50041-0000
_Predniptivody jednafadaotvors 0000000000000

630 - - - -

800 ARION WL1208-30] 43-0000 ARION WL1208-40043-01001C] - -

1000 ARION WL1210-30043-000100 ARION WL1210-40143-000)C - -

1250 ARIONWL1212-30043-0000 ARIONWL1212-40043-0000 - -

1600 ARION WL1216-301J43- 001 ARION WL1216-40 143-0I001C - -

2000 ARION WL1220-30 043-0000 ARION WL1220-40043-000)C] - -

2500 ARION WL1225-301J43- LI ARION WL1225-40 J43-LI001 - -

3200 ARION WL1232-30043-0000 ARION WL1232-40043-00000] - -

4000 - - ARION WL1340-40] LJ43-LI 0] -

5000 - - - -

6300 - - - -

ARION WL1208-3[](144-(1CICIC]

ARION WL1208-4[](144-L1C1CIC

800 = =
1000 ARION WL1210-30][J44-LI 0L ARION WL1210-4][J44-L1010IC) - -
1250 ARION WL1212-30J0144-L10100 0 ARION WL1212-4010144-0101 010 = =
1600 ARION WL1216-3[J(144-1C1CIC] ARION WL1216-4[1(144-L1C1CI[ - -
2000 ARION WL1220-3[][144-C10100CY ARION WL1220-4[1[144-L1010IC) = =
2500 ARION WL1225-301(144-L1C1CIC] ARION WL1225-401(144-L1C1 010 - -
3200 ARION WL1232-3[][144-L10100C ARION WL1232-4[][J44-L101CIC) = =
4000 - - ARION WL1340-4(10144-L1C1CIC) -
5000 = = = =
6300 - - -

Blok odpinace (odpinac)? AA Pomocné spinace: kontakty 2200 (2NO + 2NC)
(dalsi dopliiky naleznete na str. 28)

Nadproudova spoust - bez ochrany proti zemnimu zkratu (jistic)

Nadproudova spoust ETU15B — ochranné funkce LI BB

Nadproudova spoust ETU25B — ochranné funkce LSI (B

Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSIN ¥ EB

Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkee LSIN, s displejem, pocet fadkii 4> FB

Nadproudova spoust ETU76B — ochranné funkee LSIN, graficky displej® NB

Nadproudova spoust - s ochranou proti zemnimu zkratu (jistic)

Nadproudova spoust ETU27B — ochranné funkce LSING *) DG

Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSING > EG

Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSING, s displejem, pocet fadki 4> FG

Nadproudova spoust ETU76B — ochranné funkce LSING, graficky displej * NG

TAA2

Standardni typové oznaceni

Ru¢ni pohon s mechanickym zapinénim

Y Jmenovity proud je uréen modulem jmenovitého proudu. U standardniho provedeni se dodéva modul odpovidajici maximalnimu jmenovitému proudu jistice.

Pokud je potfebny mensi jmenovity proud, je moznd jeho zména, viz str. 31.

? Plipustny krétkodoby vydrzny proud | ajmenovita zkratovd zapinaci schopnost | vykonového odpinace viz strana 51 (pouze pro AC aplikace).
3 Vnitini méfici transformator proudu pro jisténi N-vodice miiZe byt objednén kadem,,F23" viz str. 32.

M Hmotnosti viz str. 51




SESTAVENi TYPOVEHO OZNACENI

Vysuvné provedeni, 4-pélové, AC

ARION WL1106-20][J46-LILICIC)

ARION WL1106-3[][J46-LILICIC)

800 ARION WL1108-201(J46-L]C11L) . ARIONWL1108-3C1(J46-LJC11L)

1000 ARION WL1110-20] [J46-L11C1C] - ARIONWL1110-30 46- 000100

1250 ARIONWL1112-20]J46- 010100 . ARIONWL1112-30) 46010100
== 1600

ARION WL1116-20(146-L1CICI[

ARION WL1220-2[](J46-[ILICIC]

ARION WL1116-3L1C146-LICICIL

2000
2500 - ARION WL1225-2(1[146-[I1CIC] -
== | : 3200 - ARION WL1232-20](J46-LICICIE) -
4000 - - -
= 5000 - - -
6300 - - -
630 ARION WL1106-20 ][ 145-LICICIC] o ARION WL1106-3L][145-LILICIC]
800 ARION WL1108-20](J45-LI0ICI0) - ARION WL1108-3(][J45-LICICIE)
1000 ARION WL1110-20](145-LIC1CI0] - ARION WL1110-3[10145-L1C1C10]
1250 ARION WL1112-20](145-LI010I0) - ARION WL1112-3(](145-LI010I0)
1600 ARION WL1116-20]J45-01010I0) - ARION WL1116-30]J45-LI010I0)
2000 - ARION WL1220-20](145-CI01CIC) -
2500 - ARION WL1225-201(J45-L1010I0) -
3200 - ARION WL1232-2010145-0101C1 00 -
4000 - - -
5000 - - -
6300 - - -
630 ARION WL1106-20 ][ 147-LICICIC) - ARION WL1106-3[J[147-L1C1CIC)
800 ARION WL1108-201[J47-0101C100 - ARION WL1108-3(1[J47-0101C10
1000 ARION WL1110-20][J47-LI0ICIE) - ARION WL1110-3[][J47-LICICIE)
1250 ARION WL1112-200047-0000) - ARION WL1112-30]047-0000)
1600 ARION WL1116-201(147-LIC1CI0] - ARION WL1116-3[1(147-L1C1C10]
2000 - ARION WL1220-20](J47-LI01000) -
2500 - ARION WL1225-201(147-0J01C10) -
3200 - ARION WL1232-20](J47-0101000) -
4000 - ARION WL1240-201(J47-0101010) -
5000 - - -
6300 - - -
630 ARION WL1106-2[ ][ 148-[J]CIL] - ARION WL1106-3[1(148-L1[1CIL]
800 ARION WL1108-20](148-LICICIC) - ARION WL1108-3[][148-LICICIC)
1000 ARION WL1110-20J[J48-L10ICI0) - ARION WL1110-30J(J48-LI01CI0)
1250 ARION WL1112-20][148-LICICIE) - ARION WL1112-3(][148-LICICIE)
1600 ARION WL1116-20 ][ J48-L1LICIC) - ARION WL1116-3[][J48-[1CICIC)
2000 = ARION WL1220-2(1(148-[1C1CIC] =
2500 - ARION WL1225-2(1(148-[1C1C1C) -
g 3200 - ARION WL1232-20](J48-L101010) -
4000 - - -
5000 - - -
6300 - - -
1A A 2 Standardni typové oznaceni
Rucni pohon s mechanickym zapinénim
Blok odpinace (odpinac)” AA Pomocné spinace: kontakty 2200 (2NO + 2NC)

) (dalsi dopliiky naleznete na str. 28)
Nadproudova spoust - bez ochrany proti zemnimu zkratu (jistic)

Nadproudova spoust ETU15B — ochranné funkce LI BB
Nadproudova spoust ETU25B — ochranné funkce LSI (B
Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSIN ¥ EB
Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkee LSIN, s displejem, pocet fadkii 4 FB
Nadproudova spoust ETU76B — ochranné funkce LSIN, graficky displej * NB
Nadproudova spoust - s ochranou proti zemnimu zkratu (jistic)

Nadproudova spoust ETU27B — ochranné funkce LSING *) DG
Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSING > EG
Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSING, s displejem, pocet fadk 4> FG
Nadproudova spoust ETU76B — ochranné funkce LSING, graficky displej * NG

Y Jmenovity proud je uréen modulem jmenovitého proudu. U standardniho provedeni se dodéva modul odpovidajici maximalnimu jmenovitému proudu jistice.
Pokud je potiebny mensi jmenovity proud, je moznd jeho zména, viz str. 31.

? Ptipustny krétkodoby vydrzny proud | ajmenovita zkratovd zapinaci schopnost | vykonového odpinace viz strana 51 (pouze pro AC aplikace).

3 Vnitini méfici transformator proudu pro jisténi N-vodice miiZe byt objednan kadem,,F23" viz str. 32.

B Hmotnosti viz str. 51




SESTAVENi TYPOVEHO OZNACENI

Vysuvné provedeni, 4-pélové, AC

ARION WL1208-3[1(146-LICICIC
ARION WL1210-30J(146-(ILICIC]
ARION WL1212-3[][J46-L1000C
ARION WL1216-3[J(146-[ILICIC]
ARION WL1220-3[J(146-L1C1CIC]
ARION WL1225-3[][J46-[ILICIC]
ARION WL1232-3[](J46-[IL1CIC]

ARION WL1208-4[1[146-L1LICIC]
ARION WL1210-40]C146-L1CICI[
ARION WL1212-4[][J46-L1CICIC)
ARION WL1216-4[1(146-L1C1CI[]
ARION WL1220-401C146-L1C1CIC
ARION WL1225-4[1[146-L1LICIC)
ARION WL1232-4[1(146-L1CICI[

ARION WL1340-4L1[J46-LILICIC)
ARION WL1350-4[](J46-[1CICIC]

ARION WL1340-5[1(146-[ILILIL]
ARION WL1350-5[1(146-(1CICIC

ARION WL1208-3[](145-LICICIC]
ARION WL1210-3(](145-LILICIC]
ARION WL1212-30J(145-LICICIC]
ARION WL1216-301145-LI LI
ARION WL1220-300145-LI0ICIC]
ARION WL1225-3[](145-L1C1CIC]
ARION WL1232-30J0045-0I0)00 0

ARION WL1208-4[](145-L1CICIC
ARION WL1210-4][J45-01010I0)
ARION WL1212-401C145-L1C1CIC
ARION WL1216-4L1[J45-LILILIC)
ARION WL1220-411C145-L1C1CIC
ARION WL1225-411C145-L1C1CIC
ARION WL1232-4[1[145-L10ICIC)

ARION WL1340-4(1C145-L1C1CIC
ARION WL1350-4C1[145-LICICIE)
ARION WL1363-4(10145-L1CICI[

ARION WL1340-501(145-[1C1CIC]
ARION WL1350-501145-LI0ICIC
ARION WL1363-501(145-L1CICIC]

ARION WL1208-3[][147-L101C0CY
ARION WL1210-30J(147-LICICIC]
ARION WL1212-30047-L100CIC]
ARION WL1216-3(](147-LILICIC]
ARION WL1220-3[](147-L1C1CIC]
ARION WL1225-3(](147-LILICIC]
ARION WL1232-3[(147-L101CIC]
ARION WL1240-3(](J47-LILJLIL)

ARION WL1208-4[1[147-L1CICIC)
ARION WL1210-40]C147-L1CICIC
ARION WL1212-4010147-L1C1 010
ARION WL1216-4[1[147-L1CICIC)
ARION WL1220-4(1C147-C1C1CIC
ARION WL1225-4[1[147-L1010IC)
ARION WL1232-4[1C147-C1C1 010
ARION WL1240-4[1[J47-L1010I0)

ARION WL1340-4[][147-LI010IC)
ARION WL1350-4[](J47-LJ0ICI0)
ARION WL1363-4L10147-L1C] 10

ARION WL1340-5[1(147-LILJCIL]
ARION WL1350-5010147-LICICIC
ARION WL1363-5010147-LIC1CIC]

ARION WL1208-3[J(148-(ICICIC]
ARION WL1210-3(]J48-LILJLIL]
ARION WL1212-30J0148-LICICIC]
ARION WL1216-3[J(148-(ILICIC]
ARION WL1220-30J0148-LICICIC
ARION WL1225-3[](148-[1CICIC]
ARION WL1232-3[][148-L10ICIC

ARION WL1208-4[](148-L1CICIL]
ARION WL1210-4[][J48-LILICIC)
ARION WL1212-4010148-L1C1CIC
ARION WL1216-4[1(148-L1C1CI[
ARION WL1220-4[1[148-L1CICIC)
ARION WL1225-401(148-L1C1CIC]
ARION WL1232-4[][148-L1LICIC)

ARION WL1340-4(10148-L1CICI[

Blok odpinace (odpinac)?

Nadproudova spoust - bez ochrany proti zemnimu zkratu (jistic)
Nadproudova spoust ETU15B — ochranné funkce LI

Nadproudova spoust ETU25B — ochranné funkce LSI

Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSIN ¥

Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkee LSIN, s displejem, pocet fadkii 4>

Nadproudova spoust ETU76B — ochranné funkee LSIN, graficky displej®

Nadproudova spoust - s ochranou proti zemnimu zkratu (jistic)
Nadproudova spoust ETU27B — ochranné funkce LSING *)
Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSING ¥

Nadproudova spoust ETU45B — ochranné funkce LSING, s displejem, pocet fadki 4>

Nadproudova spoust ETU76B — ochranné funkce LSING, graficky displej *

TAA2

Standardni typové oznaceni

Ru¢ni pohon s mechanickym zapinénim
Pomocné spinace: kontakty 2200 (2NO + 2NC)

(dalsi doplriky naleznete na str. 28)

Y Jmenovity proud je uréen modulem jmenovitého proudu. U standardniho provedeni se dodéva modul odpovidajici maximalnimu jmenovitému proudu jistice.

Pokud je potiebny mensi jmenovity proud, je moznd jeho zména, viz str. 31.

? Plipustny krétkodoby vydrzny proud | ajmenovita zkratovd zapinaci schopnost | vykonového odpinace viz strana 51 (pouze pro AC aplikace).
3 Vnitini méfici transformator proudu pro jisténi N-vodice miiZe byt objednén kadem,,F23" viz str. 32.

M Hmotnosti viz str. 51




SESTAVENi TYPOVEHO OZNACENI 3P 4P

Pevné provedeni, 3-pélové, 4-pélové, DC odpinace

1000 I ARION WL1210-8AA32-C10 )] ARION WL1210-8AA42-1C1)C]
2000 I ARION WL1220-8AA32-LI 1[0 ARION WL1220-8AA42-]C1IC]
4000 I ARION WL1240-8AA32-L1C0 ] ARION WL1240-8AA42-JC1JC)
&
1000 I ARION WL1210-8AA31-0 00100 ARION WL1210-8AA41-LJCICIC]
2000 I ARION WL1220-8AA31-0 )10 ARION WL1220-8AA41-CJ01JC)
4000" I ARION WL1240-8AA31-C1C 0] ARION WL1240-8AA41-JC1)C]
1000 I ARION WL1210-8AA33-JC L] ARION WL1210-8AA43-JLIJC]
2000 I ARION WL1220-8AA33-0 00100 ARION WL1220-8AA43-J01J]
1000 I ARION WL1210-8AA34-0 )00 ARION WL1210-8AA44-]L1JC]
2000 I ARION WL1220-8AA34-0 )10 ARION WL1220-8AA44-JC1J)

1 A A 2 Standardnitypové oznaceni
Ru¢ni pohon s mechanickym zapinénim
Pomocné spinace: kontakty 2200
(2NO + 2N()
(dalsi dopliiky naleznete na str. 28)

\lyrobce rozvadéce musi zajistit opatieni k odvedeni tepla.
Pfipustny jmenovity krdtkodoby vydrzny proud | a jmenovita zkratova vypinaci schopnost |  viz str. 53.
B Hmotnosti viz str. 53




SESTAVENi TYPOVEHO OZNACENI 3P 4P

Vysuvné provedeni, 3-pdlové, 4-pdlové, DC odpinace

1000 1l ARION WL1210-8AA35-[I[I[IC] ARION WL1210-8AA45-LICICIC
2000 Il ARION WL1220-8AA35-LICICIL] ARION WL1220-8AA45-LICICIC
4000" I ARION WL1240-8AA35-LILILIL ARION WL1240-8AA45-LI[ILIL
1000 Il ARION WL1210-8AA36-LILILI[] ARION WL1210-8AA46-L 111
2000 Il ARION WL1220-8AA36-[IL1CIC] ARION WL1220-8AA46-L 111
4000" I ARION WL1240-8AA36-[I[][][] ARION WL1240-8AA46-[ 11
g
1000 I ARION WL1210-8AA37-LILILIL] ARION WL1210-8AA47-LICICIL)
2000 Il ARION WL1220-8AA37-LILICIC ARION WL1220-8AA47-LICICIL
’ 4000" 1l ARION WL1240-8AA37-I[I[1[] ARION WL1240-8AA47-[1[ 11
1000 Il ARION WL1210-8AA38-LIILIL] ARION WL1210-8AA48-LILILIL
2000 Il ARION WL1220-8AA38-[ILICIC] ARION WL1220-8AA48-LICILIL
4000" I ARION WL1240-8AA38-[I[I[1[] ARION WL1240-8AA48-L1C1CI[]

NSE00973

1 A A 2 Standardnitypové oznaceni
Ru¢ni pohon s mechanickym zapinénim
Pomocné spinace: kontakty 2200
(2NO +2N()
(dalsi dopliiky naleznete na str. 28)

\lyrobce rozvadéce musi zajistit opatieni k odvedenitepla.
Pfipustny jmenovity krdtkodoby vydrzny proud | a jmenovita zkratova vypinaci schopnost | viz str. 53.
B Hmotnosti viz str. 53




ZAKLADNI PRISLUSENSTVI 3P 4P

Vybrané typové oznaceni ARIONWLIDDC-0D0O00-0000

10Va.c/110Vd.c. 2
230Va.c/220V d.c. 3

230Va.c./220V d.c. 4
10Va.c/d.c 5
24Vd.c. 6

- rozdilna pracovni napéti pro motorovy pohon a zapinaci spoust viz str. 30

Bez 1. pomocné spousté A
Napétové spousté — zatézovatel 100% - pro trvalé zatizeni
24V d.c.

30Vd.c

48V d.c.

60V d.c.

10Va.c/d.c

230Va.c./220V d.c.

A M MmO AN @

Bez 2. pomocné spousté A
Napétové spousté — zatézovatel 100% - pro trvalé zatizeni
24V d.c.

30Vd.c

48V d.c.

60Vd.c.

10Va.c/dc

230Va.c./220V d.c.

Podpétové spousté — kritkodobé zpozdénd 80 nebo 200 ms
24V d.c.

30Vd.c

48V d.c.

60Vd.c.

10Va.c/d.c

230Va.c./220V d.c.

400Va.c.

Podpétové spousté — zpozdénd 0,2 az3,2 s

48V d.c.

10Va.c/d.c

230Va.c./220V d.c.

400Va.c.

A MmO AN @

o = =2 © — = -

—\ unn ™ O

2NO + 2NC
4NO + 4NC
6NO + 2NC
5NO + 3NC

o N B~ N




DOPLNKOVE PRISLUSENSTVi

3P 4P

Zpisob pfipojeni

Vybrané typové oznaceni

Horni svorky

zadnf horizontdlni pfivod
zadni vertikaIni privod
zadnf horizontdIni pfivod

Dolni svorky

predni pifivod — jedna fada otvorii
zadnf horizontdlni piivod

zadni vertikaIni pfivod

ARIONWLIDDC-00DOO-U0DO-z 000

Pro jistice velikosti — jmenovitého proudu Kod

1-16; 11-20; 1125; 11-32; 111-40
1-16; 11-20; 1125; 11-32; 111-40; 111-50
1-16; 11-20; 1125; 11-32; 111-40; 111-50

N11
N20
N24

ooo

Pro jistice velikosti — jmenovitého proudu Kod

Horni svorky

predni pfivod — jedna fada otvor{i
predni pfivod — dvé fady otvordl
zadnf horizontdlni piivod

zadni vertikaIni privod

pfirubovy pfivod

zadnf horizontdlni piivod

Dolni svorky

piredni pfivod — jedna fada otvori
prredni privod — dvé fady otvordi
predni pivod — jedna fada otvorli
zadnf horizontalni piivod

zadni horizontdIni pfivod

zadni vertikalni privod

1-16; 11-20; 1125; 11-32; I1I-40
1-16; 11-20; 1125; 11-32; 11-40
1-16; 11-20; 1125; 1I-32; I1I-40
1-16; 11-20; 1125; 1I-32; 111-40; 11l-50
1-16; 11-20; 1125; 11-32; 111-40
1-16; 11-20; 1125; 1I-32; 111-40; 11l-50

P00
P01
P07
P18
P19
P23

ooo

Zadni horizontélnf pfivod

NSE00967

Svorkovnice

Vybrané typové oznaceni

Zadni vertikalni pfivod

NSE00979

Zadni vertikalni pfivod
vysuvné provedeni

NSE00972

Zadni piiirubovy privod
vysuvné provedeni

NSE00973

Predni pfivod
jedna fada otvor{i

Predni pfivod
dvé fady otvorli

ARIONWLILDO-DO00DO-DO0D-z 00O

pro pevné provedeni

pro vysuvné provedeni

N61
P61

ooo




DOPLNKOVE PRISLUSENSTVi

3P 4P

Zapinaci spousté a motorové pohony s rozdilnym pracovnim napétim

Vybrané typové oznaceni

ARIONWLILDO-00000-0000z 000

24Vd.c.
30Vd.c

48Vd.c.

60V d.c.
10Va.c/d.c
230Va.c/220V d.c.

M21
M22
M23
M24
M25
M26

ooao

24-+30Vd.c
48 +60Vd.c.
10Va.c/d.c
230Va.c/220V d.c.

M31
M33
M35
M36

ooo

24+30Vd.c Mo1
48 +60Vd.c. Mo3
‘ 0oo
10Va.c/dc Mo5
230Va.c./220V d.c. Mo6
Napétové spousté
Vybrané typové oznaceni ARlON WL DE- DOO00-0000-z 0o 0

24+30Vd.c.
48-+-60Vd.c
10Va.c/d.c
230Va.c/220V d.c.

M4
M43
M45
M46

ooo

Pocinované piivody

Vybrané typové oznaceni

ARIONWLILIDO- O0O00-0000-z 000

- pro velikosti |, Il, 1ll

Aog  LJOI[




DOPLNKOVE PRISLUSENSTVi 3P 4P

Jmenovité pracovni napéti 1000 V/1150 V

Vybrané typové oznaceni ARIONWLIDDO-00000-0000-z OO0

- pokud se objedndva vysuvny jistic a vysuvné zafizeni zviast, musi se doplitkovy kdd,A05" zadat u jistice ve vysuvném provedeni i vysuvného zafizeni zvlast A0S
-prolTsitésU, <690V a.c.
- pouze pro jistice a odpinae velikostill alll s 1 =100 kA

- pokud se objednava vysuvny jistic a vysuvné zafizeni zvlast, musi se doplitkovy kdd,A15" zadat u jistice ve vysuvném provedeni i vysuvného zafizeni zvlast A15
- pouze pro jistice nebo odpinace velikosti Il s1 =100 kA
- nelze kombinovat s A05
- jistice velikosti lll s = 130kA/150 kA (oznaceni vypinaci schopnosti - C) Ize standardné provozovat pfi U = 1150V a.c. bez dopliiku A15
Moduly jmenovitého proudu
Vybrané typové oznaceni ARloNwWLIDDE-DDDDo-0o00-z oo O
Jmenovity proud | Velikost | Velikost Il Velikost Il Kod
250A + + - B02
315A + + - B03
400 A + + - B04
500A + + - B05
630A + + - B06
800A + + - B08
1000 A + + - B10 ooo
1250A + + + B12
1600 A + + + B16
2000 A - + + B20
2500A - + + B25
3200A - + + B32
4000 A - + + B40
5000 A - - + B50
6300 A - - + B63
+ miZe byt pouzit, — nemdiZe byt pouit
Spinace pro signalizaci
Vybrané typové oznaceni ARloNwLIDDE-00000-0000-z B H

Pro signalizaci stavu stfddace — nelze kombinovat s kddy,,F01%,,F02" a ,F12” Q 0Ogg

Pro signalizaci stavu,,pfipraven k zapnuti” @ oOdg

Pro signalizaci vypnuti 1. pomocnou spousti - nelze kombinovat s kédy ,F01%,,F02“ a ,F12°, Q6 ooo

Pro signalizaci vypnuti 2. pomocnou spousti - nelze kombinovat s kédy,F01%,,F02" a ,F12°, Q7 oo

Pro signalizaci stavu,,vypnuto naproudovou spousti” - nelze kombinovat s kédy,F01°,,F02" a ,F12°, Ko7 oo
Pracovni poloha Zkusebni poloha 0Odpojena poloha

Pro signalizaci polohy ve vysuvném zafizeni - 3 (O 1p 1p 1p R15 0o0o

Pro signalizaci polohy ve vysuvném zafizeni - 6 O 3p 2p 1p R16




DOPLNKOVE PRISLUSENSTVi 3P 4P

Zobrazeni ovladani

Vybrané typové oznaceni ARIONWLIDDO-00000-0000-z OO O

Pocitadlo cykld - pocet mist 5 - mozné pouze v kombinaci s motorovym pohonem 01 goo

Tlacitko pro nouzové vypnuti — hiiibové tlacitko na misté mechanického tlacitka VYP 24 00

Vypinac pro motorovy pohon

- pouze pro jisti¢ s motorovym pohonem, neni mozné kombinovat s kady,(11%,(12%,(14"a (15" 525 ooo
Tlacitko elektricky ZAP na celnim ovladacim panelu jistice — mozné pouze u jisticl se zapinaci spousti — nelze kombinovat s kédy,F01°, ,F02°, ,F12"a 525"
Pro elektrické ZAP na celnim panelu s plombovatelnou krytkou a alals
Pro elektrické ZAP na celnim panelu, zamek CES (12
Zafizeni pro automaticky reset K 0oo
- automaticky reset blokovani znovuzapnuti jistice po vypnuti nadproudovou spousti 0
Zafizeni pro délkovy reset
- délkovy reset indikacniho tlacitka,,vypnuto nadproudovou spousti” a délkovy reset blokovani znovuzapnuti jistice
po vypnuti nadproudovou spousti
24Vd.c. K10
48Vd.c. K11
110Va.c/d.c K12 Ood
230Va.c/220V d.c. K13
Zarizeni pro datovou komunikaci a funkce méreni
Vybrané typové oznaceni ARIONWLTLDO-00000-0000-z OO0 O

Modul BSS - snimac stavu jistice FO1

Zarizeni pro datovou komunikaci PROFIBUS F02

- kompletni datova komunikace PROFIBUS - modul COM15, modul BSS, propojovaci kabely 2 m

- pokud se objedndva vysuvny jistic a vysuvné zafizeni zvIast, musi se dopliikovy kdd ,F02” zadat u vysuvného jistice i vysuvného zafizeni

- nadproudovou spoust ETU45B je nutné nastavit pres BDA adaptér nebo pres PC vybavenym profibus kartou a SW ES Switch Power 0oo

Zarizeni pro datovou komunikaci MODBUS F12
- kompletni datova komunikace MODBUS - modul COM16, modul BSS, propojovaci kabely 2 m

- pokud se objedndva vysuvny jistic a vysuvné zafizeni zviast, musi se doplitkovy kdd,F12” zadat u vysuvného jistice i vysuvné zafizeni

- nadproudovou spoust ETU45B je nutné nastavit pres BDA adaptér

Funkce méeni Plus (bez pfipojeni komunikace) — pro funkci méfeni jsou nutné méfici transformatory napéti viz str.: 40 Fo5 OO0

Velikost 1, 11, Ill

- je mozZné jen pro 4-pdlové jistice se spoustémi ETU27B nebo ETU76B F3 o

Pro potlacent ruseni
- (tlum v pasmu 40 kHz + 10 MHz > 40 dB F31 goo
- poufiti napf. v IT sitich nebo u frekvencnich ménict




DOPLNKOVE PRISLUSENSTVi 3P 4P

Blokovani a uzamykani

Vlybrané typové oznaceni ARIONWLILDO-0000C-0000-z oo O

Pro pevné provedeni S55
Pro visuvné .
ro vysuvné provedeni R55 00o
Pouze pro vysuvné zafizeni R56
Pouze pro jistic ve vysuvném provedeni R57

Zamek CES S01
Zémek IKON S03
Sada pro zamky FORTRESS nebo CASTELL — pfiprava pro zamky, zdmky nejsou soucésti dodavky , objednévaji se piimo u vyrohce S05
Sada pro visaci zdmky S07 000
Zamek RONIS S08
Zamek PROFALUX S09

Pro jistic ve vysuvném provedeni, zimek PROFALUX R60
Pro jistic ve vysuvném provedeni, zmek CES R61 o0
Pro jistic, ve vysuvném provedeni, zdmek RONIS R68

Pro paku stiddace, sada pro visaci zamky $33 god

Zémek PROFALUX 575
Zémek CES 571
ame ooo
Zémek RONIS 576

Zémek PROFALUX R85

Zémek

amek CES R81 00o
Zdmek RONIS R86

Proti otevieni dvefi rozvadéce pro jisti¢ v pevném provedenti, ve stavu ZAP S30
pro jistic ve vysuvném provedeni, v pracovni poloze R30

ooag

Proti posunovani jistice pfi otevfenych dvefich rozvadéce R50




DOPLNKOVE PRISLUSENSTVi 3P 4P

Kryty zhasecich komor, izolacni kryty, tésnici ramy

Vybrané typové oznaceni ARIONWLIDDO-00000-0000-z OO O

Kryt zh&3ecich komor - pro vysuvné provedeni, montuje se na vysuvné zafizeni
- neni mozny pro 1000 V/1150 V provedeni R0 OO0
- neni mozny pro DC provedeni

Izola¢ni kryt - pro vysuvné provedeni, montuje se na vysuvné zafizeni (zakryva silové kontakty ve vysuvném zafizeni) R 000
- uzamykatelny visacim zdmkem (visaci zmek neni soucésti dodavky)

Tésnici ram - montuje se na dvefee rozvadéce, kryti IP41 T40 0oogd




SAMOSTATNE DODAVANE PRISLUSENSTVI 3P 4P

Ptipojovaci sady — pevné provedeni

- sada obsahuje jednu svorku se spojovacim materidlem pro montaz svorky na jisti¢

- (daje plati pro jednu svorku, neni-li uvedeno jinak

- pro 3-pdlové provedeni jsou potteba 3 svorky na horni a 3 svorky na dolni stranu, na 4-pélové
provedeni jsou poteba 4 svorky na dolni a 4 svorky na hoi stranu

Piedni piivody jedna fada otvorii

Velikost Jmenovity proud  Typ Kod vyrobku Popis Hmotnost [kg]  Baleni [kus]
| 1000 A 3WL9111-0AL01-0AA0 34739 Horni svorka 1,000 1
| 1600 A 3WL9111-0AL02-0AA0 34740 Horni svorka 2,000 1
Il 2000 A 3WL9111-0AL03-0AA0 20371 Horni svorka 2,300 1
Il 2500A 3WL9111-0AL04-0AA0 3474 Horni svorka 4,500 1
Il 3200A 3WL9111-0AL05-0AA0 34742 Horni svorka 4,400 1
Ml 4000A 3WL9111-0AL06-0AA0 34743 Horni svorka 6,000 1
| 1000 A 3WL9111-0AL51-0AA0 34744 Dolni svorka 1,200 1
| 1600 A 3WL9111-0AL52-0AA0 34745 Dolni svorka 1,700 1
Il 2000 A 3WL9111-0AL53-0AA0 34746 Dolni svorka 2,000 1
Il 2500 A 3WL9111-0AL54-0AA0 34747 Dolni svorka 3,700 1
Il 3200A 3WL9111-0AL55-0AA0 34748 Dolni svorka 3,600 1
1l 4000 A 3WL9111-0AL56-0AA0 34749 Dolni svorka 6,400 1
Velikost Jmenovity proud  Typ Kod vyrobku Popis Hmotnost [kg]  Baleni [kus]
| 1000 A 3WL9111-0AL07-0AA0 19341 Horni svorka 1,000 1
| 1600 A 3WL9111-0AL08-0AA0 19342 Horni svorka 2,000 1
Il 2000 A 3WL9111-0AL11-0AA0 19343 Horni svorka 2,300 1
Il 2500A 3WL9111-0AL12-0AA0 19344 Horni svorka 4,500 1
Il 3200A 3WL9111-0AL13-0AA0 19345 Horni svorka 4,400 1
Ml 4000A 3WL9111-0AL14-0AA0 14532 Horni svorka 6,000 1
| 1000 A 3WL9111-0AL57-0AA0 19346 Dolni svorka 1,200 1
| 1600 A 3WL9111-0AL58-0AA0 19347 Dolni svorka 1,700 1
Il 2000 A 3WL9111-0AL61-0AA0 19348 Dolni svorka 2,000 1
Il 2500 A 3WL9111-0AL62-0AA0 19349 Dolni svorka 3,700 1
Il 3200A 3WL9111-0AL63-0AA0 19350 Dolni svorka 3,600 1
1l 4000 A 3WL9111-0AL64-0AA0 14354 Dolni svorka 6,400 1
Velikost Jmenovity proud  Typ Kod vyrobku Popis Hmotnost [kg]  Baleni [kus]
| 1600 A 3WL9111-0AM01-0AAQ" 19351 Horni nebo dolni svorka 0,500 1
Il 3200 A 3WL9111-0AM02-0AA0? 19352 Horni nebo dolni svorka 1,600 1
I 6300 A 3WL9111-0AM03-0AA0 14355 Horni nebo dolni svorka 5,000 1

—do 1000 A (vCetné) je potieba jedna svorka na pdl, do 1600 A (véetné) jsou potieba dvé svorky na pél
2 —do 2500 A (vetné) je potieba jedna svorka na pdl, do 3200 A (véetné) jsou potieba dveé svorky na pél

NSE-01012

W v objednévce vZdy uvédéjte typové oznacenii kdd vyrobku, je-li uveden




SAMOSTATNE DODAVANE PRISLUSENSTVI 3P 4P

Ptipojovaci sady — vysuvné provedeni

- sada obsahuje jednu svorku se spojovacim materidlem pro montaz svorky na jisti¢

- ldaje plati pro jednu svorku, neni-li uvedeno jinak

- pro 3-pdlové provedeni jsou potteba 3 svorky na horni a 3 svorky na dolni stranu, na 4-pélové
provedeni jsou poteba 4 svorky na dolni a 4 svorky na homi stranu

Piedni privody jedna fada otvorii

Velikost Jmenovity proud  Typ Kod vyrobku  Popis Hmotnost [kg] ~ Baleni [kus]
| 1000 A 3WL9111-0AN01-0AAO 34750 Horni nebo dolni svorka 1,100 1
| 1600 A 3WL9111-0AN02-0AA0 14462 Horni nebo dolni svorka 1,700 1
Il 2000 A 3WL9111-0AN03-0AA0 34751 Horni nebo dolni svorka 1,900 1
Il 2500A 3WL9111-0AN04-0AA0 34752 Horni nebo dolni svorka 3,700 1
Il 3200 A 3WL9111-0AN05-0AA0 34753 Horni nebo dolni svorka 3,600 1
1] 4000 A 3WL9111-0AN06-0AA0 34754 Horni nebo dolni svorka 6,400 1

- na horni i dolni stranu je nutné pouZit podpéry viz,Podpéry pro predni piivody s jednou nebo dvéma fadami otvord”

Velikost Jmenovity proud  Typ Kod vyrobku  Popis Hmotnost [kg] ~ Baleni [kus]
| 1000 A 3WL9111-0AN07-0AA0 19353 Horni nebo dolni svorka 1,100 1
| 1600 A 3WL9111-0AN08-0AA0 19354 Horni nebo dolni svorka 1,700 1
Il 2000 A 3WL9111-0AN11-0AA0 19355 Horni nebo dolni svorka 1,900 1
Il 2500A 3WL9111-0AN12-0AA0 19356 Horni nebo dolni svorka 3,700 1
Il 3200 A 3WL9111-0AN13-0AA0 19357 Horni nebo dolni svorka 3,600 1
1l 4000A 3WL9111-0AN14-0AA0 19358 Horni nebo dolni svorka 6,400 1

- na horni i dolni stranu je nutné pouZit podpéry viz,Podpéry pro predni piivody s jednou nebo dvéma fadami otvor(i”
Podpéry pro piedni piivod vysuvného provedeni

Velikost Pocet polti Typ Kod vyrobku Hmotnost [kg] ~ Baleni [kus]
| 3-pdl 3WL9111-0AN41-0AA0 19368 0,800 1
Il 3-pdl 3WL9111-0AN42-0AA0 19369 1,200 1
ll 3-pdl 3WL9111-0AN43-0AA0 19370 1,200 1
| 4-pél 3WL9111-0AN44-0AA0 19371 1,200 1
I 4-pol 3WL9111-0AN45-0AA0 19372 1,200 1
Ml 4-pél 3WL9111-0AN46-0AA0 19373 1,200 1
NSE-01017 %

W v objedndvce vzdy uvédéjte typové oznaceni i kéd vyrobku, je-li uveden




SAMOSTATNE DODAVANE PRISLUSENSTVI 3P 4P

Vysuvné zafizeni, 3-pdlové, 4-polové, AC

1000
1600

3WL9211-TAALILI-LILIAT
3WL9211-2AALIL-CICIAT

3WL9211-1BALIL-CILIAT
3WL9211-2BALIL-CICIAT

2000

3WL9212-3AALIL-CICIAT

3WL9212-3BALILI-LILIAT

Il 2500 3WL9212-4AALIC-CICIAT 3WL9212-4BALILI-CILIAT
I 3200 3WL9212-5AALIL-CICIAT 3WL9212-5BALILI-CILIAT
Il 4000 3WL9213-6AALICI-CIIAT 3WL9213-6BALI[I-[I[IA1

| 1000 3WL9211-1ABLICI-LILIAT 3WL9211-1BBLICI-LILIAT
| 1600 3WL9211-2ABLILI-CIIAT 3WL9211-2BBLICI-CICIAT
I 2000 3WL9212-3ABLILI-[ILJAT 3WL9212-3BBLILI-LILIAT
Il 2500 3WL9212-4ABLILI-[ILJAT 3WL9212-4BBLILI-LILIAT
I 3200 3WL9212-5ABLILI-LILIAT 3WL9212-5BBLILI-LILIAT
Il 4000 3WL9213-6ABLILI-[ICJA1 3WL9213-6BBLILI-CILIAT

1000 3WL9211-1ACLIC-CIIAT 3WL9211-1BCLIC-CIIAT
| 1600 3WL9211-2ACCIC-CI0A 3WL9211-2BCLIC-CIIAT
1 2000 3WL9212-3ACLIL-LILIAT 3WL9212-3BCLILI-LILIAT
Il 2500 3WL9212-4ACCILI-LILIAT 3WL9212-4BCLIL-CILIAT
1 3200 3WL9212-5ACLIL-CILIAT 3WL9212-5BCLIL-CILIAT
Il 4000 3WL9213-6ACLILI-LICIAT 3WL9213-6BCLIL-CI[JAT
Il 5000 3WL9213-7ACLILI-[ILIAT 3WL9213-7BCLIL-CI[IAT

1000 3WL9211-1ADLILI-LILIA 3WL9211-1BDLIL-LILIAT
| 1600 3WL9211-2ADLILI-CICIAT 3WL9211-2BDLICI-CICIAT
1 2000 3WL9212-3ADLILI-LILIAT 3WL9212-3BDLICI-CILIAT
Il 2500 3WL9212-4ADLIL-CICIAT 3WL9212-4BDLICI-CICIAT
I 3200 3WL9212-5ADLIL-CIIAT 3WL9212-5BDLICI-CILIAT
Il 4000 3WL9212-6ADLIL-CI[IAT 3WL9212-6BDLILI-CILIAT
1l 4000 3WL9213-6ADLILI-LILIAT 3WL9213-6BDLILI-LILIAT
Il 5000 3WL9213-7ADLILI-LILIAT 3WL9213-7BDLIL-LICIAT
Il 6300 3WL9213-8ADLILI-LILIAT 3WL9213-8BDLILI-CILIAT

1000 3WL9211-1AELIL-CI0IAT 3WL9211-1BELILI-LICIAT
| 1600 3WL9211-2AECICI-CICIAT 3WL9211-2BELILI-LICIAT
Il 2000 3WL9212-3AELILI-LICIAT 3WL9212-3BELILI-LICIA1
Il 2500 3WL9212-4AECICI-CICIAY 3WL9212-4BEL1[I-CICIAT
Il 3200 3WL9212-5AEL]CI-C10IAT 3WL9212-5BELIC-CICIAT
Il 4000 3WL9213-6AE[ ][ ]-[1[]A1 3WL9213-6BELJ[J-L1[1A1
ogo-gg
Svorkovnice pomocnych obvodii
Bez konektoru 0
1 konektor !
2 konektory 2
3 konektory 3
4 konektory 4
Typ svorkovnic
Bez svorkovnice 0
Sroubové svorky ]
Pruzinové shory 2
Signalizace polohy
Bez spinacii 0
Pro signalizaci polohy , 3C0 1
Pro signalizaci polohy , 6C0 2
Izolacni kryt
Bez izola¢niho krytu A
S izola¢nim krytem B

Dalsi pfislusenstvi vysuvného zafizeni se musi objednat pomoci dopliikovych kdd.

B Hmotnosti viz str. 51




DOPLNKOVE PRISLUSENSTVi 3P 4P

Vysuvna zafizeni, 3-polové, 4-polové, DC

2000 3WL9212-3DALILI-LICIAT 3WL9212-3EALILI-LITCIAT

2000 3WL9212-3DBLIL-[I[JA1 3WL9212-3EBLILI-[JJA1

2000 3WL9212-3DCCII-CICIAT 3WL9212-3eCCI-CI0IAT
Il 4000 3WL9212-6DCLI[I-LICIAT 3WL9212-6ECLI[I-LICIAT

2000 3WL9212-3DDLILI-LILIAT 3WL9212-3EE]I-CIIAT
Il 4000 3WL9212-6DDLIL-[I[JA1 3WL9212-6EDLI[J-LICIAT

2000 3WL9212-3DEC]CI-CICIAT 3WL9212-3EDLIL-CIIAT
Il 4000 3WL9212-6DELI[J-LICIAT 3WL9212-6EE[ ][ J-[I[1A1

0oo-0t
Svorkovnice pomocnych obvodii
Bez konektoru
1 konektor
2 konektory
3 konektory
4 konektory

AW = o

Typ svorkovnic

Bez svorkovnice 0
Sroubové svorky
Pruzinové shory 2

—

Signalizace polohy

Bez spinacii 0
Pro signalizaci polohy , 3CO
Pro signalizaci polohy , 6C0 2

_

Izolacni kryt
Bezizolacniho krytu A
Sizolatnim krytem B

Dalsi pfislusenstvi vysuvného zafizeni se musi objednat pomoci dopliikovych kdd.
W Hmotnosti viz str. 53




SAMOSTATNE DODAVANE PRISLUSENSTVI 3P 4P

Moduly jmenovitého proudu

. Jmenovity proud  Typ Kod vyrobku  Popis Hmotnost [kg]  Baleni [kus]
Oy 250A 3WL9111-0AA51-0AA0 34755 velikost 1, Il 1
PGl 315A 3WL9111-0AA52-0AA0 34756 velikost, I 1
Rating Plug 400 A 3WL9111-0AA53-0AA0 34757 velikost 1, Il 1
1,=3200A \ 500A 3WL9111-0AA54-0AA0 34758 velikost I, Il 1
RSEQGSR2 630A 3WL9111-0AA55-0AA0 34759 velikost 1, Il 1
800A 3WL9111-0AA56-0AA0 34628 velikost 1, Il 1
1000 A 3WL9111-0AA57-0AA0 34760 velikost 1, Il 1
1250A 3WL9111-0AA58-0AA0 34761 velikost |, II, Il 1
1600 A 3WL9111-0AA61-0AA0 34762 velikost I, II, Il 1
2000 A 3WL9111-0AA62-0AA0 34763 velikost 1, Il 1
2500A 3WL9111-0AA63-0AA0 34764 velikost 1, Ill 1
3200A 3WL9111-0AA64-0AA0 34765 velikost II, I 1
4000 A 3WL9111-0AA65-0AA0 34766 velikost 1, Ill 1
5000 A 3WL9111-0AA66-0AA0 34767 velikost 11l 1
6300 A 3WL9111-0AA67-0AA0 34768 velikost |1l 1
- pfi vloZeni modulu jmenovitého proudu do nadproudové spousté UTU25B, ETU45B nebo ETU76B se zméni jmenovity proud jistice na hodnotu jmenovitého
proudu modulu - jmenovity proud Ize pouze sniZit
- soudsti kazdého jistice respektive nadproudové spousté je modul jmenovitého proudu s jmenovitym proudem vybraného jistice
- nelze pro nadproudovou spoust ETU15B
Testovaci zafizeni
Typ Kéd vyrobku  Popis Hmotnost [kg]  Baleni [kus]
3WL9111-0AT32-0AA0 36687 Ru¢ni tester pro ETU15B - ETU76B 1,000 1
3WL9111-0AT44-0AA0 36087 Zkusebni pfistroj pro prezkouseni vypinacich charakteristik 1
- pro ETU15B - ETU76B
Moduly CubicleBUS
Typ Kod vyrobku  Popis Hmotnost [kg] ~ Baleni [kus]
3WL9111-0AT26-0AA0 17878 DigitdIni vystupni modul s otocnym prepinacem - reléové vystupy 0,400 1
3WL9111-0AT20-0AA0 17914 DigitIni vystupni modul, moznost programovani - reléové vystupy 0,400 1
3WL9111-0AT27-0AA0 34772 Digitélni vstupni modul 0,400 1
3WL9111-0AT23-0AA0 34773 Analogovy vystupni modul 0,400 1
3WL9111-0AT21-0AA0 34774 7SS modul - casové zkrdcené fizeni selektivity 0,400 1
3WL9111-0BC04-0AA0 34778 Pro CubicleBUS moduly a jistic s datovou komunikaci PROFIBUS, délka 0,2 m 1
3WL9111-0BC02-0AA0 34779 Pro CubicleBUS moduly a jisti¢ s datovou komunikaci PROFIBUS, délka 1 m 1
N 3WL9111-0BC03-0AA0 34780 Pro CubicleBUS moduly a jistic s datovou komunikaci PROFIBUS, délka 2 m 1
3WL9111-0BC05-0AA0 34781 Pro CubicleBUS moduly a jistic bez datové komunikace PROFIBUS, délka 2 m 1

- kazdy modul je dodan s kabelem o délce 20 cm pro propojeni jednotlivych modulti mezi sebou
- pro piiipojeni CubicleBUS moduli k jistici je potteba jeden propojovaci kabel (neni doddvén s moduly)
- jisti€¢ musi byt vybaven minimdlné ETU45B

Zdroje napéti
Typ Kod vyrobku Napéti Proud Hmotnost [kg] ~ Baleni [kus]
6EP1332-2BA10 33325 U,=230Vac,U =24Vde | =25A 0,400 1
6EP1333-2AA01 33505 U,=230Vac, U =24Vdc | =5A 0,500 1

- zdroj je nutny pro jistice vybavené datovou komunikaci nebo Funkci méfeni Plus

Wy objednévce vzdy uvadéjte typové oznaceni i kod vyrobku, je-li uveden




SAMOSTATNE DODAVANE PRISLUSENSTVI 3P 4P

Zafizeni pro datovou komunikaci a funkce

Typ Kod vyrobku  Nézev Popis Hmotnost [kg]  Baleni [kus]
% 3WL9111-0AT28-0AA0 36086 BDA adaptér Parametrizace, ovladani, diagnostika, testovani, RS232 1

e - rozhrani RS232

- programuje se pomoci PC
Internet Explorer + JAVA2 VM 1.4.0-01

- soucdsti je kabel pro propojeni BDA adaptéru a nadproudové
spousté jistice (kabel neni vhodny pro dlouhodobé pripojeni
BDA adaptéru)

% - neni potfeba Zadny dalsi software

- jisti¢ musi byt vybaven minimainé ETU45B

| 3WL9111-0AT33-0AA0 15968 BDA pllus rar‘avTetrizace, ovlédan'l', diagnostika a testovani 1
\/ adaptér jisticii ARION WL pomoci PC
NSE01024 - rozhrani ETHERNET a RS232
- programuje se pomoci PC

Internet Explorer + JAVA2 VM 1.4.0-01
- soucasti je kabel pro propojeni BDA adaptéru a nadproudové

spousté jistice (kabel neni vhodny pro dlouhodobé pripojeni

BDA adaptéru)
- neni potfeba Zadny dalsi software
- jisti¢ musi byt vybaven minimainé ETU45B

3WL9111-0B(22-0AA0 36690 Propojovaci  Pro BDA adaptér a pro nadproudovou spoust ETU Release 2, 1
kabel délka1m

3WL9111-0BC21-0AA0 34776 Propojovaci  Pro BDA adaptér a pro jistic 1
kabel - vhodny pro dlouhodobé pfipojeni

- kabel neni potreba, je-i jistic vybaven datovou komunikaci
PROFIBUS nebo moduly CubicleBUS

3252311-0CC10-0YAO 34771 SwitchES ~ Parametrizacni software 1
Power - parametrizace, ovlddant, diagnostika a testovani jisticii ARION
WL pres PROFIBUS

- kompatibilni s WIN 95, WIN 98, WIN NT, WIN 2000, WIN XP
- jisti¢ musi byt vyban datovou komunikaci PROFIBUS
- pro PC musi byt navic PROFIBUS karta

Méfici transformatory napéti
Pracovni napéti Typ Kéd vyrobku Popis Hmotnost [kg] ~ Baleni [kus]

380 +-690Va.c. 3WL9111-0BB68-0AA0 34154 Trida presnosti 0,5 1

Vnéjsi méfici proudové transformatory pro N vodic

Velikost jistice Typ Kod vyrobku Popis Hmotnost [kg] ~ Baleni [kus]
| 3WL9111-0AA21-0AA0 34769 Bez médénych pasti 1
Il 3WL9111-0AA22-0AA0 20513 Bez médénych pasii 1
1l 3WL9111-0AA23-0AA0 34770 Bez médénych pasii 1
| 3WL9111-0AA31-0AA0 20112 S médénymi pasy 1
Il 3WL9111-0AA32-0AA0 20111 S médénymi pasy 1
1l 3WL9111-0AA33-0AA0 34653 S médénymi pasy 1

W v objednévce vZdy uvédéjte typové oznacenii kdd vyrobku, je-li uveden




SAMOSTATNE DODAVANE PRISLUSENSTVI 3P 4P

Pfidavné zdroje energie pro napétové spousté

10Va.c/dc 3WL9111-0BA13-0AA0 36098 UmoZiiuje vypnuti jistice napétovou spoustii pfi 0,500 1
pireruseni napdjeni ovladacich obvodi (max. 5 min)
230Va.c/220d.c.  3WL9111-0BA14-0AA0 36099 Umoziiuje vypnuti jistice napétovou spoustii pfi 0,500 1

preruseni napdjeni ovladacich obvodi (max. 5 min)

- pracovni napéti zdroje musi byt shodné s pracovnim napétim napétové spousté

Bovdeny mechanické blokovani

2m 3WL9111-0BB45-0AA0 36684 0,160 1
3m 3WL9111-0BB46-0AA0 36685 0,250 1
45m 3WL9111-0BB47-0AA0 36686 0,350 1

Plombovatelné kryty nadproudové spousté

NSE009E3

ETU15B, ETU25B, ETU278, ETU45B  3WL9111-0AT45-0AA0 19421 0,050 1
ETU76B 3WL9111-0AT46-0AA0 19422 0,050 1

3WL9111-0AP01-0AA0 13959 Kryti IP41 0,630 1

NSE01020

Priihledné kryty

3WL9111-0AP02-0AA0 20516 Kryti IP55 1
- kryt nelze pouzit soucasné s tésnicim ramem
- kryt Ize odejmout
- kryt Ize otvirat na obé strany

NSE01028

3-pdl, velikost | 3WL9111-0AS32-0AA0 19335 1,830 1
3-pdl, velikost Il 3WL9111-0AS36-0AA0 19336 2,600 1
3-pdl, velikost Il 3WL9111-0AS38-0AA0 19337 4,050 1
4-pdl, velikost | 3WL9111-0AS42-0AA0 19338 2,340 1
4-pdl, velikost Il 3WL9111-0AS44-0AA0 19339 3,300 1
4-p6l, velikost I11 3WL9111-0AS46-0AA0 19340 5,210 1
- montaz neni moznd na 1000 V/1150V provedeni (kéd ,A05",,A15") a na DC provedeni odpinacil
Nosné thelniky
3WL9111-0BB50-0AA0 347N K montaZi pevného jistice na svislou rovinou, pouze pro velikost I a ll 4,800 1

- obsahuje 2 kusy

4
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W v objedndvce vZdy uvddéjte typové oznaceni i kéd vyrobku, je-li uveden




PRISLUSENSTVI - MONTAZ A DODAVKY SERVIS OEZ 3P 4P

Ptivody pro vysuvné zafizeni - zadni vertikalni privod

Velikost Jmenovity proud Typ Kéd vyrobku  Popis Hmotnost [kg] ~ Baleni [kus]
| 1000 A 3WL9111-0AN15-0AA0 19359 Horni nebo dolni svorka 0,570 1
| 1600 A 3WL9111-0AN16-0AA0 19360 Horni nebo dolni svorka 0,800 1
Il 2000A 3WL9111-0AN17-0AA0 19361 Horni nebo dolni svorka 1,100 1
x Il 2500 A 3WL9111-0AN18-0AA0 19362 Horni nebo dolni svorka 1,400 1
§ Il 3200A 3WL9111-0AN21-0AA0 19363 Horni nebo dolni svorka 2,500 1
1] 5000 A 3WL9111-0AN22-0AA0 19364 Horni nebo dolni svorka 6,000 1
1l} 6300 A 3WL9111-0AN23-0AA0 19365 Horni nebo dolni svorky, 3 ks 20,000 1
(pro 3-pélové provedeni)
3WL9111-0AN20-0AA0 19366 Horni nebo dolni svorky, 4 ks 20,000 1
(pro 4-pélové provedent)
3WL9111-0AN10-0AA0 36065 Horni nebo dolni svorky, 4 ks 20,000 1

(pro 4-pélové provedent)

Privody pro vysuvné zafizeni - zadni horizontalni pfivod

Velikost Jmenovity proud yp Kéd vyrobku  Popis Hmotnost [kg] ~ Baleni [kus]
| 1000 A 3WL9111-0AN32-0AA0 36072 Horni nebo dolni svorka 1
=> | 1600 A 3WL9111-0AN33-0AA0 36073 Horni nebo dolni svorka 1
Il 2000A 3WL9111-0AN34-0AA0 36074 Horni nebo dolni svorka 1
= | 3 Il 2500A 3WL9111-0AN35-0AA0 15991 Horni nebo dolni svorka 1
g Il 3200A 3WL9111-0AN36-0AA0 36075 Horni nebo dolni svorka 1
1l 5000 A 3WL9111-0AN37-0AA0 36076 Horni nebo dolni svorka 1

Privody pro vysuvné zafizeni - pfirubovy piivod

Velikost Jmenovity proud Typ Kéd vyrobku  Popis Hmotnost [kg] ~ Baleni [kus]
| 1000 A 3WL9111-0AN24-0AA0 36066 Horni nebo dolni svorka 1
| 1600 A 3WL9111-0AN25-0AA0 36067 Horni nebo dolni svorka 1
Il 2000A 3WL9111-0AN26-0AA0 36068 Horni nebo dolni svorka 1
2 Il 2500A 3WL9111-0AN27-0AA0 36069 Horni nebo dolni svorka 1
8 Il 3200A 3WL9111-0AN28-0AA0 36070 Horni nebo dolni svorka 1
1l 4000 A 3WL9111-0AN31-0AA0 36071 Horni nebo dolni svorka 1
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Nadproudové spousté
— 3 Nazev Ochranné funkce ~ Typ Kod vyrobku  Popis Hmotnost [kg]  Baleni [kus]
e g ETU15B u 3WL9311-5AR00-0AA2 36674 1
= ETU25B LSI 3WL9312-5AA00-0AA2 36675 1
P ETU27B LSING 3WL9312-7AA00-0AA2 36676 1
w ETU45B LSIN(G) 3WL9314-5AA00-0AA2 36677 - bez Funkce méfeni Plus 1
=3 3WL9314-5AA20-0AA2 36678 - 5 Funkci méfeni Plus
ﬁﬁi ETU76B LSIN(G) 3WL9317-6AA00-0AA2 36679 - bez Funkce méfeni Plus 1
3WL9317-6AA20-0AA2 36680 - 5 Funkci méreni Plus

Displeje
Typ Kod vyrobku Popis Hmotnost [kg]  Baleni [kus]
3WL9111-0AT81-0AA0 33713 Pro ETU 45B, pocet fadkad 4, LCD 1
Moduly zemniho zkratu
Typ Kod vyrobku  Popis Hmotnost [kg] ~ Baleni [kus]
G g : 3WL9111-0AT53-0AA0 36088 Pouze pro ETU45B, funkee signalizace a vypinéni 1
orr o 3WL9111-0AT56-0AA0 36089 Pouze pro ETU76B, funkee signalizace 1
NSE 01027 avypl’na'nl'
Svorkovnice a konektory
3WL9111-0ABO1-0AAQ Ndzev Typ Kéd vyrobku  Popis Hmotnost [kg]  Baleni [kus]
Konektor 3WL9111-0AB01-0AA0 14535 NoZové kontakty, U, =690V 0,100 1
Konektor 3WL9111-0AB10-0AA0 36041 Pro jistic s U, = 1000 V — vcetné bloku noZovych 1

3WL9111-0AB03-0AA0 kontaktdi pro jistic (nemusi se objednavat zvlast)

— poufiti pfi sestavovani nového jistice

Konektor 3WL9111-0AB02-0AA0 36040 Pro jisti¢ s Ue = 1000V (blok nozovych kon- 1
taktd pro jistic se musi objednat zvlast, pokud
na jistici jiz neni) — poufiti pfi prestavhé jistice
sU,=690Vna 1000V

Svorkovnice 3WL9111-0AB03-0AA0 14534 Sroubové svorky, pro jistic nebo vysuvné zafizeni 0,070 1
3WL9111-0AB04-0AA0 21232 Pruzinové svorky, pro jistic nebo vysuvné zafizeni
Svorkovnice 3WL9111-0AB08-0AA0 19321 Kluzné kontakty, pro vysuvné zafizeni 0,100 1
Svorkovnice 3WL9111-0AB18-0AA0 36042 Kluzné kontakty, vcetné svorkovnice 1
- Sroubové svorky

Zaslepovaci blok 3WL9111-0AB12-0AA0 35915 Pro jistic 1
Klicovaci sada 3WL9111-0AB07-0AA0 14544 Pro jisti¢ v pevném provedeni 1
Pracovni napéti Typ Kdd vyrobku Hmotnost [kg]  Baleni [kus]
24+30Vd.c. 3WL9111-0AF01-0AA0 19316 1,510 1
4860V d.c. 3WL9111-0AF02-0AA0 36053 1,510 1
10Va.c/d.c 3WL9111-0AF03-0AA0 19317 1,510 1
230Va.c/220Vd.c.  3WL9111-0AF04-0AA0 19318 1,510 1
Pracovni napéti Typ Kéd vyrobku Popis Hmotnost [kg]  Baleni [kus]
24V d.c. 3WL9111-0AD01-0AA0 19322 Zatézovatel 100 % 0,700 1
30Vd.c. 3WL9111-0AD02-0AA0 36043 Zatézovatel 100 % 0,700

48V d.c. 3WL9111-0AD03-0AA0 36044 Zatézovatel 100 % 0,700

60V d.c. 3WL9111-0AD04-0AA0 34805 Zatézovatel 100 % 0,700
110Va.c/d.c 3WL9111-0AD05-0AA0 19323 Zatézovatel 100 % 0,700
230Va.c/220Vd.c.  3WL9111-0AD06-0AA0 19324 Zaté7ovatel 100 % 0,700

24Vd.c. 3WL9111-0AD11-0AA0 36045 Zatézovatel 5 % 0,700

48V d.c. 3WL9111-0AD12-0AA0 36046 Zatézovatel 5 % 0,700
10Va.c/dc 3WL9111-0AD13-0AA0 36047 Zatéiovatel 5 % 0,700

230Va.c/220Vd.c.  3WL9111-0AD14-0AA0 14671 Zatézovatel 5 % 0,700
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Podpétové spousté
Pracovni napéti Typ Kod vyrobku  Popis Hmotnost [kg]  Baleni [kus]
24V d.c. 3WL9111-0AE01-0AA0 19325 Zpozdéni 80 nebo 200 ms 0,730 1
30Vd.c 3WL9111-0AE02-0AA0 36048 Zpozdéni 80 nebo 200 ms 0,730 1
48Vd.c. 3WL9111-0AE03-0AA0 36049 Zpozdéni 80 nebo 200 ms 0,730 1
60V d.c. 3WL9111-0AE07-0AAO 36673 Zpozdéni 80 nebo 200 ms 0,730 1
110Va.c/d.c. 3WL9111-0AE04-0AA0 14665 Zpozdéni 80 nebo 200 ms 0,730 1
230Va.c/220Vd.c. 3WL9111-0AE05-0AAO 19326 Zpozdéni 80 nebo 200 ms 0,730 1
400Vd.c. 3WL9111-0AE06-0AA0 34799 Zpozdéni 80 nebo 200 ms 0,730 1
48Vd.c. 3WL9111-0AE11-0AA0 36050 Ipozdéni0,2 +3,2s 0,740 1
110Va.c./d.c. 3WL9111-0AE12-0AA0 36051 Ipozdéni 0,2 +3,2s 0,730 1
230Va.c/220Vd.c. 3WL9111-0AE13-0AA0 19327 Zpozdéni0,2 +3,2s 0,730 1
400Va.c. 3WL9111-0AE14-0AA0 36052 Ipozdéni0,2 +3,2s 0,730 1
Pomocné spinace
Typ Kod vyrobku  Popis Hmotnost [kg] ~ Baleni [kus]
3WL9111-0AG01-0AA0 19328 Pro signalizaci stavu hlavnich kontaktti, 2NO + 2NC 0,180 1
5 3WL9111-0AG02-0AA0 19329 Pro signalizaci stavu hlavnich kontaktd, 2NO 0,050 1
[ B“&‘E 3WL9111-0AG03-0AA0 14608 Pro signalizaci stavu hlavnich kontaktd, TNO + TNC 0,050 1
NSEO01004
Spinace pro signalizaci
3WL9111-0AH11-0AA0 Typ Kod vyrobku  Popis Hmotnost [kg]  Baleni [kus]
3WL9111-0AH01-0AAO 14609 Pro signalizaci stavu,,pfipraven k zapnuti” 0,025 1
3WL9111-0AH02-0AA0 17867 Pro 1. nebo 2. pomocnou spoust 1
- nelze kombinovat s kédy,F01%,,F02" a,,F12"
NSE00998 - jisti¢ mus byt osazen konektorem X7
3WL9111-0AH14-0AA0 16492 Pro signalizaci stavu,vypnuto naproudovou spousti” 1
- nelze kombinovat s kady,F01,,F02"a ,F12"
- jisti¢ musf byt osazen konektorem X7
3WL9111-0AH08-0AA0 13957 Pro signalizaci stavu stfddace 0,030 1
- nelze kombinovat s kady,F01,,F02“a ,F12“
- jisti¢ musi byt osazen konektorem X7
3WL9111-0AH11-0AA0 19334 Pro signalizaci polohy ve vysuvném zafizeni 0,200 1
1. varianta - 3 mikrospinace
3WL9111-0AH12-0AA0 36054 Pro signalizaci polohy ve vysuvném zafizeni
2. varianta - 6 mikrospinacli
Zafizeni pro zobrazeni a ovladani
3WL9111-0AH07-0AAO Nazev Typ Kod vyrobku  Popis Hmotnost [kg]  Baleni [kus]
Pocitadlo cykl 3WL9111-0AH07-0AAO 14667 Mozné pouze v kombinaci 0,100 1
s motorovym pohonem
Tlacitko - nelze kombinovat ~ 3WL9111-0AJ02-0AA0 14668 Pro elektrické ZAP s plombovatelnou krytkou 0,150 1
skody,F01,F02%,F12" a 3WL9111-0AJ03-0AA0 35973 Pro elektrické ZAP, zamek CES
525" 3WL9111-0AJ04-0AA0 36055 Pro elektrické ZAP, zamek BKS
3WL9111-0AJ05-0AA0 36056 Pro elektrické ZAP, zamek IKON
NSE00995 Vypina¢ 3WL9111-0AJ06-0AA0 36057 - nelze kombinovat s tlacitkem elektricky 1
ZAP, mozné pouze v kombinaci s motorovym
pohonem
3WL9T11-0BA72-0AA0 Tladitko 3WL9111-0BA72-0AA0 17871 Hiibové tlacitko misto mechanického tlacitka

pro vypnuti
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Zatizeni pro datovou komunikaci a funkce méreni

eeoooe00e Zaiizeniprodatovou  3WL9111-0ATI2-0AA0 20683  Kompletni datova komunikace PROFIBUS 1
WEM komunikaci - modul COM15, modul BSS, propojovaci kabely 2 m

o . 3WL9111-0AT14-0AA0 36698 Kompletni datova komunikace MODBUS 1
3WL9111-0AT17-0AA0 36699 Modul datové komunikace MODBUS COM16, 1

W nsEoi0%s délka kabelu2m
Zafizeni pro datovou  3WL9111-0AT15-0AA0 36084 Modul datové komunikace PROFIBUS COM15, 1

komunikaci délka kabelu2m
Modul BSS 3WL9111-0AT16-0AA0 36085 Snimac stavu jistice 1
Modul funkce méfeni  3WL9111-0AT04-0AA0 36083 Modul Funkce méfeni PLUS, 1

bez méficich transformatordi napéti
- transformdtory nutné objednat viz str. 40

- jisti¢ musf byt vybaven minimdlné ETU45B

Vnitini méfici transformatory proudu pro N vodi¢

| 3WL9111-0AA11-0AA0 36037 1
Il 3WL9111-0AA12-0AA0 36038 1
Il 3WL9111-0AA13-0AA0 36039 1

NSE00990

Odrusovaci EMC filtry

Odrusovaci filtr 3WL9111-0AK32-0AA0 34404 Filtr pro potlaceni ruseni, 0,300 1
obsahuje Gtlumovy filtr (asymetricky)
- (tlum v pdsmu 40 kHz + 10 MHz > 40 dB
- pouZiti napf. v T sitich nebo u frekvencnich ménica

Zafizeni pro délkovy reset

24Vd.c 3WL9111-0AK03-0AA0 36059 1
48V d.c. 3WL9111-0AK04-0AA0 36060 Dalkovy reset indikacniho tlacitka 1
110Va.c/d.c 3WL9111-0AK05-0AA0 36061 ,Nypnuto nadproudovou spousti” 1
230Va.c/220Vd.c.  3WL9111-0AK06-0AAO 36062 1

- miZe byt pouzit pouze v kombinaci s automatickym resetem

Zafizeni pro automaticky reset

3WL9111-0AK01-0AA0 36058 Blokovéni opétovného zapnutijistice po vypnuti nadproudovou spousti 1
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Mechanicka blokovani
=) 5 Typ Kod vyrobku  Popis Hmotnost [kg] ~ Baleni [kus]
ﬁ ' ’( w 3WL9111-0BB21-0AA0 19330 Pro jistic v pevném provedeni, bovden 2 m 2,320 1
a a 3WL9111-0BB22-0AA0 36123 Pouze pro vysuvné zafizeni, bovden 2 m 1
F E; 3WL9111-0BB23-0AA0 20604 Pouze pro jistic ve vysuvném provedeni 1
NSE00989 3WL9111-0BB24-0AA0 19331 Pro jisti¢ ve vysuvném provedeni a vysuvné zafizeni, bovden 2 m 2,420 1
3WL9111-0BB30-0AA0 36124 Adaptér, pouze pro jisti¢ ve vysuvném provedeni - velikost 3 1
Uzamykaci zaffizeni
Typ Kéd vyrobku Popis Hmotnost [kg]  Baleni [kus]
3WL9111-0BA2(1-0AAD 3WL9111-0BA21-0AA0 17408 Proti neoprdvnénému mechanickému ZAP/VYP, sada pro 0,300 1
o visaci zamky
@ 3WL9111-0BA22-0AA0 19332 Proti neopravnénému mechanickému ZAP/VYP, zamek CES 1
@ 3WL9111-0BA24-0AA0 36100 proti neopréavnénému mechanickému ZAP/VYP, zamek IKON 1
1""@ g 3WL9111-0BA31-0AA0 19333 Proti neoprévnénému ZAP, 0,200 1
\‘ g sada pro zdmek FORTREES, CASTELL
3WL9111-0BA33-0AA0 36101 Proti neoprévnénému ZAP, zdmek RONIS 1
3WL9111-0BA3[1-0AAQ 3WL9111-0BA34-0AA0 36102 Proti neoprévnénému ZAP, zamek KIRK-Key 1
3WL9111-0BA35-0AA0 36103 Proti neoprévnénému ZAP, zimek PROFALUX 1
3WL9111-0BA36-0AA0 36104 Proti neoprévnénému ZAP, zdmek CES 1
3WL9111-0BA38-0AA0 36105 Proti neoprévnénému ZAP, zémek IKON 1
3WL9111-0BA41-0AA0 21213 Proti neopravnénému ZAP, sada pro visaci zdmky 1
3WL9111-0BA51-0AA0 36107 Proti neopravnénému ZAP, pro jistic ve vysuvném provedeni, 1
zamek CES
3WL9111-0BA53-0AA0 36108 Proti neopravnénému ZAP, pro jistic ve vysuvném provedeni, 1
zdmek IKON
3WL9111-0BA57-0AA0 36109 Proti neoprdvnénému ZAP, pro jistic ve vysuvném provedeni, 1
zémek KIRK-Key
3WL9111-0BA58-0AA0 36110 Proti neopravnénému ZAP, pro jistic ve vysuvném provedeni, 1
zdmek RONIS
3WL9111-0BA50-0AA0 36106 Proti neoprdvnénému ZAP, pro jistic ve vysuvném provedeni, 1
zamek PROFALUX
3WL9111-0BA71-0AA0 14666 Pro paku stiddace, sada pro visaci zamky 0,080 1
3WL9111-0BA73-0AA0 3611 Proti posunovanijistice, zimek CES 1
3WL9111-0BA75-0AA0 36112 Proti posunovénijistice, zimek IKON 1
3WL9111-0BA76-0AA0 36113 Proti posunovanijistice, zamek PROFALUX 1
3WL9111-0BA77-0AA0 36114 Proti posunovani jistice, zimek RONIS 1
3WL9111-0BA80-0AA0 36115 Proti posunovénijistice, zimek KIRK-Key 1
3WL9111-0BA81-0AA0 36116 Proti posunovanijistice v odpojené poloze, zmek CES 1
3WL9111-0BA83-0AA0 36117 Proti posunovénijistice v odpojené poloze, zdmek IKON 1
Sip iy ¢ 3WL9111-0BA85-0AA0 36118 Proti posunovanijistice v odpojené poloze, zamek PROFALUX 1
s 3WL9T11-0BAS6-0AAO 36119 Proti posunovini jistice v odpojené poloze, z4mek RONIS 1
3WL9111-0BA8LI-0AA0
. 3WL9111-0BA43-0AA0 36682 Proti neopravnénému ZAP, zamek CES, pocet zamka 3, 1

pocet klicti 2
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Blokovaci zafizeni
3WL9111-0BB12-0AA0 36120 Proti otevieni dvefi rozvadéce, pro jisti¢ v pevném provedeni 1
3WL9111-0BB13-0AA0 36121 Proti otevieni dvefi rozvadéce, pro jistic ve vysuvném provedeni 1

3WL9111-0BB15-0AA0 36122 Proti posunovanijistice pfi otevfenych dvefich rozvédéce 1
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Izolacni kryty
Pocet poli Velikost Typ Kod vyrobku Hmotnost [kg] ~ Baleni [kus]
3-pél | 3WL9 111-0AP04-0AA0 19374 0,500 1
3-pdl Il 3WL9 111-0AP06-0AA0 19375 0,630 1
3-pdl Il 3WL9 111-0AP07-0AA0 19376 0,860 1
4-pél | 3WL9 111-0AP08-0AA0 19377 0,600 1
4-pél I 3WL9 111-0AP11-0AA0 19378 0,770 1
4-pdl Il 3WL9 111-0AP12-0AA0 19379 1,070 1
Pracovninapéti  Velikost Typ Kod vyrobku Hmotnost [kg] ~ Baleni [kus]
690V I 3WL9 111-0AS01-0AA0 36078 1
690V Il 3WL9 111-0AS02-0AA0 36079 1
690V Il 3WL9 111-0AS03-0AA0 36080 1
1000V Il 3WL9 111-0AS05-0AA0 36081 1
1000V Il 3WL9 111-0AS06-0AA0 36082 1
Pocet polii Velikost Typ Kod vyrobku  Popis Hmotnost [kg] ~ Baleni [kus]
3-pdl | 3WL9 111-0BA05-0AA0 36093 Pro vysuvny jistic 1
3-pdl Il 3WL9 111-0BA06-0AA0 36094 Pro vysuvny jistic 1
3-pdl I 3WL9 111-0BA07-0AA0 36095 Pro vysuvny jistic 1
4-pél | 3WL9 111-0BA08-0AA0 36096 Pro vysuvny jistic 1
4-pél I 3WL9 111-0BA04-0AA0 36092 Pro vysuvny jistic 1
4-pdl Il 3WL9 111-0BA10-0AA0 36097 Pro vysuvny jistic 1
3-pol, 4-pol 1,11 3WL9 111-0BA01-0AAO 36090 Pro vysuvné zafizeni 1
3-pol,4-pol 1 3WL9 111-0BA02-0AA0 36091 Pro vysuvné zafizeni 1

- zapinaci schopnost kontaktniho modulu 30 kA, pfi pouZiti dvou modulti 60 kA

Kodovani vysuvného zafizeni

Typ Kod vyrobku Popis Hmotnost [kg] ~ Baleni [kus]

3WL9 111-0AR12-0AA0 36077 Pocet variant 36 1

Sady pro prestavbu pevného provedeni na vysuvné provedeni

Pocet poli Velikost Typ Kéd vyrobku Hmotnost [kg]  Baleni [kus]
3-pdl | 3WL9111-0BC11-0AA0 36125 1
3-pdl I 3WL9111-0BC12-0AA0 36126 1
3-pdl 1l 3WL9111-0BC13-0AA0 36127 1
4-pol | 3WL9111-0BC14-0AA0 36128 1
4-pél Il 3WL9111-0BC15-0AA0 36129 1
4-pél 1l 3WL9111-0BC16-0AA0 36130 1

- vysuvné zafizeni a kluzné kontakty se objednévaji zvlast

Hlavni kontakty
Velikost Jmenovity proud  Typ Kod vyrobku Hmotnost [kg] ~ Baleni [kus]
| 1600 A 3WL9 111-0AM901Y 34405 1
Il 2500 A 3WL9 111-0AM911Y 34406 1
I 4000 A 3WL9 111-0AM921Y 34407 1
ll 6300A 3WL9 111-0AM931Y 34408 1

- pfi objedndvce je nutné uvést vyrobni €islo jistice, objednaci typ je v objednévce automaticky zménén podle vyrobniho ¢isla
- podle poctu polii se objednavaji 3 nebo 4 kusy




OBSAH - Technické informace

I JISTICE, ODPINACE

- parametry 50
-schéma 54
- piipojeni 56
- popis 58
- rozméry 59

I VYSUVNA ZARIZENI
- popis 71

I NADPROUDOVE SPOUSTE

- popis 73
- prehled parametr{i 74
- ETU15B - popis, vypinaci charakteristika 76
- ETU25B - popis, vypinaci charakteristika 77
- ETU278B - popis, vypinaci charakteristika 78
- ETU45B - popis, vypinaci charakteristika 79
- ETU75B - popis, vypinaci charakteristika 81

I MODULY ZEMNiHO ZKRATU
- popis 83

I MERENI A DATOVA KOMUNIKACE
- popis 84

Il POMOCNE SPINACE, SPINACE PRO SIGNALIZACI
- popis, parametry 87

I NAPETOVE SPOUSTE, PRIDAVNE ZDROJE ENERGIE PRO NAPETOVOU SPOUST
- popis, parametry 88

I PODPETOVE SPOUSTE
- popis, parametry 88

I UZAMYKACI A BLOKOVACI ZARIZENI
- popis 89

I POHONY A ZAPINACI SPOUSTE
- popis, parametry 90

[ SLOVNiK POIMD 91

OBSAH - Obchodni informace

vizstrana 1




JISTICE, ODPINACE - ACPROVOZ 3P 4P
Parametry
Typ ARIONWLT1... ARION WL12... ARION WL13...
Velikost | Il Il
Normy CSN EN 60947-2 (SN EN 60947-2 (SN EN 60947-2
EN 60947-2 EN 60947-2 EN 60947-2
IEC60947-2 IEC60947-2 IEC60947-2

Velikost |

Velikost Il

Velikost Il

Certifikacni znacky

Pocet polt

Jmenovity proud \

Jmenovité pracovni napéti U,

Jmenovity kmitocet f

Jmenovité impulzni napéti - hlavni proudové draha Upro
- pomocné obvody

- ovladaci obvody

Jmenovité izolacni napéti U
Kategorie uziti (selektivita)
Jmenovity krétkodoby vydrzny proud o
Jmenovitd mezni zkratova vypinaci schopnost Iy
Jmenovitd provozni zkratovd vypinaci schopnost I
Jmenovitd zkratovd zapinaci schopnost o
Doba vypnuti pfil
Doba zapnuti mechanicky
Doba vypnuti mechanicky
Ztrdtovy vykon pi .
Mechanicka trvanlivost - bez idrzby

- s idrzbou ¥
Elektricka trvanlivost - bez idrzby (U,= 1000V)

- s tdrzbou ¥
Hustota spinani U =690Vac (1000Va.c.)
MinimaIni doba prodlevy mezi vypnutim jistice
nadproudovou spousti a naslednym zapnutim
Stupen kryti
Referencni teplota okoli
Rozsah teploty okoli provoz
(nutné dodrzet zvI&Stni podminky pro LCD) skladovani
Nadmof'skd vyska
Klimatick& odolnost
Hmotnost m

DINVDE 0660 dil 101

CES s

3,4

630A
800A
1000 A
1250A
1600 A

690Va.c.

50/60 Hz
12kV
4kv
2,5kV
1000V/1150V
B
Viz tabulka na str. 51
Viz tabulka na str. 51
100%]1,
Viz tabulka na str. 51
50ms”
35ms
38ms
Viz tabulka na str. 51
10000 cykl
20000 cykli
10000 cykla
20000 cykld
60 cyklti/hod

80ms?

DIN VDE 0660 dil 101

CES s

3,4

800A
1000 A
1250A
1600 A
2000A
2500A
3200A

690Va.c.
1000Va.c.?
1150Va.c.?

50/60 Hz
12kV
4kv
2,5kv
1000V/1150V
B
Viz tabulka na str. 51
Viz tabulka na str. 51
100%]1,

Viz tabulka na str. 51
50ms”
35ms
34ms
Viz tabulka na str. 51
10000 cykl
15000 cykli
7 500 cykld (1000)
15000 cykla
60 cyklii/hod (20)

80ms?

DINVDE 0660 dil 101

CES s

3,4

4000 A
5000 A
6300 A

690Va.c.
1000Va.c.”
1150Va.c.”

50/60 Hz
12kV
4kV
2,5kV
1000V/1150V
B
Viz tabulka na str. 51
Viz tabulka na str. 51
100%],
Viz tabulka na str. 51
50ms”
35ms
34ms
Viz tabulka na str. 51
5000 cykld
10000 cykli
2000 cykld (1000)
10000 cykli
60 cykld/hod (20)
80ms?

1P20, IP41 s tésnicim ramem, IP55 s prihlednym krytem

40°C
-25°C++70°C
-40°C ++70°C
2000 m
IEC68 dil 30-20
Viz tabulka na str. 51

40°C
-25°C++70°C
-40°C + +70°C
2000 m
IEC 68 dil 30-20
Viz tabulka na str. 51

40°C
-25°C++70°C
-40°C + +70°C
2000m
IEC68 dil 30-20
Viz tabulka na str. 51

V-5 ETU15B je doba vypnuti 85 ms
2- jen s automatickym resetem blokovani opétného zapnuti
3 - vldstni provedeni viz str. 31
- jistice velikosti Il s1_= H mohou pracovat v IT sitich do 690 a.c.
4 - pii vyméné hlavnich kontaktd a zhasecich komor



JISTICE, ODPINACE - AC PROVOZ 3P 4P

Parametry

Jmenovity krétkodoby vydriny proud | ?

05s 50 kA 66 kA 66 kA 80 kA 85kA 100 kA 100 kA 100 kA
1s 42 kA 50 kA 55kA 66 kA 80 kA 80 kA 100 kA 100 kA
2s 29,5kA 35kA 39kA 46 kA 65 kA 70kA 80 kA 80 kA
3s 24 kA 29kA 32kA 37kA 50 kA 65 kA 65 kA 65 kA

1~ hodnoty v N-pdlu = 60 %, 2 - pfi opacném piipojeni se hodnoty neméni (vstupni svorky 2, 4, 6, vystupni svorky 1,3, 5)

Jmenovita mezni zkratova vypinaci schopnost | ?

415Va.c,500Va.c. 55kA 66 kA 66 kA 80 kA 100 kA 100 kA 150 kA (3-pal), 130 kA (4-pdl)
690Va.c. 42kA 50 kA 50 kA 75kA 85kA 85kA 150 kA (3-pal), 130 kA (4-pdl)
1000V a.c./1150Va.c. - - - - 50 kA 50 kA 70kA?Y

!~ hodnoty v N-pdlu = 60 %, 2 - pfi opacném piipojeni se hodnoty neméni (vstupni svorky 2, 4, 6, vystupni svorky 1, 3, 5), > - jmenovité pracovni napéti 1150V

Jmenovitd mezni zkratova zapinaci schopnost | _?

415Va.c,500Va.c. 121kA 145 kA 145 kA 176 kKA 220kA 220kA 330 kA (3-pdl), 286 kA (4-pél)
690Va.c. 88 kA 105kA 105 kA 165 kA 187 kA 187 kA 330kA (3-pol), 286 kA (4-pdl)
1000V a.c./1150Va.c. - - - - 105 kA 105 kA 154 kA

V- hodnoty v N-pdlu = 60 %, » - pfi opacném pfipojeni se hodnoty neméni (vstupni svorky 2, 4, 6, vystupni svorky 1, 3, 5), * - jmenovité pracovni napéti 1150V

Ltraty pril_-na3 poly Hmotnost
B Ponépoedend Vsonéproden
ARION WL1108... 100W 195W ARION WL1106. .. kg 45+25=70kg 50kg 54430=284kg
ARION WL1110... 100W 195W ARION WL1108... 43kg 45+25=70kg 50kg 54+30=84kg
ARIONWL1112... 105W 205W ARIONWL1110... kg 45+25=70kg 50kg 54+30=284kg
ARION WL1116... 170W 350W ARIONWL1112.... 43 kg 454+25=70kg 50kg 54+30=284kg
ARION WL1208... 4w 85W ARIONWL1116... kg 45+25=70kg 50kg 54+30=284kg
ARIONWL1210... 45W 95 W ARION WL1208. .. 56kg 60+31=91kg 67kg 72+37=109kg
ARIONWL1212 ... 80w 165W ARIONWL1210.... 56 kg 60+31=91kg 67kg 72+37=109kg
ARIONWL1216 ... 85W 175W ARIONWL1212 ... 56 kg 60+31=91kg 67kg 72+37=109kg
ARION WL1220... 180W 320W ARIONWL1216 ... 56kg 60+31=91kg 67 kg 72+437=109kg
ARION WL1225... 270W 520W ARION WL1220.... 56 kg 60+31=91kg 67kg 72+34=106kg
ARIONWL1232... 40w 710W ARIONWL1225... 59kg 63+39=102kg 71kg 76+47=123kg
ARION WL1340... 520W 810w ARIONWL1232.... 64kg 68+45=113kg 77kg 82+54=136kg
ARION WL1350... 630W 1050 W ARION WL1340... 82kg 88+60="148kg 99kg 106 + 84 =190 kg
ARION WL1363... 900W 1600 W ARION WL1350... 82kg 88+60=148kg 99kg 106 +84=190kg
ARION WL1363... 90kg 70+ 108 =178 kg 108 kg 108+ 119=227 kg

Zavislost maximalniho zatiZeni jistice/odpinace na teploté okoli

ARION WL1106. .. 630A 630A 630A
ARIONWL1108... 800A 800A 800A
ARIONWL1110... 1000A 1000A 1000A
ARIONWL1112... 1250A 1250A 1210A
ARIONWL1116... 1600 A 1600 A 1490 A
ARION WL1208. .. 800A 800A 800A
ARIONWL1210... 1000A 1000A 1000 A
ARION WL1212... 1250A 1250A 1250A
ARION WL1216... 1600 A 1600 A 1600 A
ARION WL1220... 2000 A 2000 A 2000 A
ARION WL1225... 2500A 2500A 2280A
ARIONWL1232... 3200A 3020A 2870A
ARIONWL1340... 4000 A 4000 A 4000 A
ARION WL1350... 5000A 5000A 5000A

ARIONWL1363. .. 5920A 5810A 5500 A




ODPiNACE - DC PROV0Z 3P 4p
Parametry
Typ ARIONWL1210-8AA...  ARION WL1220-8AA...  ARION WL1240-8AA...
Velikost I Il 1
Normy (SN EN 60947-3 (SN EN 60947-3 (SN EN 60947-3
EN 60947-3 EN 60947-3 EN 60947-3
IEC 60947-3 IEC 60947-3 IEC 60947-3

Velikost Il

Certifikacni znacky

Pocet polt
Jmenovity proud
Jmenovité pracovni napéti

Jmenovité impulzninapéti - hlavni proudové drdha
- pomocné obvody

- ovlddaci obvody
Jmenovité izolacni napéti

Jmenovity krétkodoby vydrzny proud

Jmenovity podminény zkratovy proud

Doba zapnuti mechanicky

Doba vypnuti mechanicky

Ztrétovy vykon pfil na1pdl

Mechanickd trvanlivost - bez idrzby
- s drzbou?

Elektricka trvanlivost - bez ddrzby (Ue =1000V)
-stdrzbou?

Hustota spinani Ue =600d.c.V(1000V d.c)

Stupen kryti

Referencni teplota okoli

Rozsah teploty okoli provoz
skladovani

Nadmorské vyska

Klimaticka odolnost

Hmotnost

DIN VDE 0660 dil 101

CES ec

3,4
1000 A

300Vd.c.?
600Vd.c.”
1000V/1150V d.c. "2

12kv
4kv
2,5kv
1000V/1150V
Viz tabulka na str. 53
Viz tabulka na str. 53

DIN VDE 0660 dil 101

CES s

3,4
2000 A

300Vd.c.”
600Vd.c.”
1000V/1150V d.c. "

12kv
4kv
2,5kv
1000V/1150V
Viz tabulka na str. 53
Viz tabulka na str. 53

DIN VDE 0660 dil 101

CES s

3,4
4000 A

300Vd.c.”
600V d.c.”
1000V/1150V d.c. "2

12kv
4kv
2,5kv
1000V/1150V
Viz tabulka na str. 53
Viz tabulka na str. 53

35ms 35ms 35ms
34ms 34ms 34ms
280W 770W 1640 W
10000 cykla 10000 cykli 10000 cyklt
15000 cykld 15000 cykla 15000 cyklt
6000 cykld (1000) 6000 cykld (1000) 4000 cyklti (1000)
15000 cykld 15000 cykl 15000 cyklt
60 cyklti/hod (20) 60 cykl/hod (20) 60 cykl/hod (20)
1P20, IP41 s tésnicim ramem, IP55 s prihlednym krytem
40°C 40°C 40°C
-25°C++70°C -25°C++70°C -25°C++70°C
-40°C++70°C -40°C++70°C -40°C++70°C
2000 m 2000 m 2000 m
IEC 68 dil 30-20 IEC 68 dil 30-20 IEC 68 dil 30-20
Viz tabulka na str. 53 Viz tabulka na str. 53 Viz tabulka na str. 53

V- jmenovité pracovni napéti podle zapojeni viz str. 53
2 - 2v1&tni provedeni viz str. 31
3 - pfi vyméné hlavnich kontaktd a zhasecich komor

W pro moznost jisténi DC obvodd kontaktujte prosim technickou podporu. Kontakt je uveden na obélce.



ODPINACE - DC PROVOZ 3P 4P

Parametry

Jmenovity krétkodoby vydriny proud | "

300V d.c. 30kA/Ts 30kA/1s 30kA/1s
600V d.c. 25kA/1s 25kA/1s 25kA/1s
1000V d.c. 20kA/1s 20kA/1s 20kA/1s

! - pfi opacném piipojeni odpinace se hodnoty neméni (vstupni svorky 2, 4, 6, vystupni svorky 1, 3, 5)

Jmenovity podminény zkratovy proud | "

300Vd.c. 30kA/1s 30kA/1s 30kA/Ts
600V d.c. 25kA/1s 25kA/1s 25kA/1s
1000V d.c. 20kA/1s 20kA/1s 20kA/1s

" - pii opacném piipojeni odpinace se hodnoty neméni (vstupni svorky 2, 4, 6, vystupni svorky 1, 3, 5)

Hmotnost

ARION WL1210-8AA... 56 kg 60+31=91kg 67kg 72+37=109kg
ARION WL1220-8AA... 56kg 60+31=91kg 67kg 72+37=109kg
ARION WL1240-8AA... 64 kg 68+45=113 kg 77kg 82+ 54=136 kg

Zavislost jmenovitych proudii na teploté okoli

ARIONWL1210-8AA... 1000A 1000A 1000A
ARION WL1220-8AA... 2000A 2000A 1950 A
ARION WL1240-8AA... 3640 A 3500A 3250A

Zapojeni odpinaci pro DC provoz podle velikosti pracovniho napéti

| 7 p L T b =T

! L] L

do300V+10% m
1-pélové spindni,
3 proudové drahy 1-pdlové spinani, 2-p6lové spinani
paralelné pouze pfi 4 proudové drahy 2 proudové dréhy
uzemnéné siti 2-p6lové spindni paralelné pouze pfi uzemnéné siti paralelné
- — —a J w|—| |—|w
nad 300V + 10% \ Q‘ jg"
do 600V + 10%
1-pdlové spinéni,
2-pélové spinani, 2 proudové drahy
pouze pfi uzemnéné sti paralelné pouze pii uzemnéné siti 2-pélové spinani
| |—|\ [ I | 3 p
nad 600V + 10% U U
d01000V +10%
1-polové spindni, 2-p6lové spinani,
pouze pfi uzemnéné siti pouze pfi uzemnéné siti
Pfipojeni odpinace je nezdvislé na polarité. Schémata zapojeni mohou byt logicky obménéna. _||. Uzemnénd sit’
Pokud jsou paralelni nebo sériové propojeni provedena pfimo na hlavnich pfivodech jistice, pak
z tepelnych diivodd mohou byt jistice trvale zaté7ovany pouze 80% pfipustného jmenovitého D 74tey

proudu. Jsou-li tato propojeni provedena ve vzdalenosti 1 m a déle od hlavnich pfivod, mize
byt jisti¢ zatizen plnym jmenovitym proudem.




JISTICE, ODPiNACE

3P 4P

Schéma

Elektromagnet pro délkovy reset F7
MEéfici transformator proudu G, S2
Méici transformétor proudu G, S1
Méfici transformator proudu N, 52
Méfici transformator proudu N, S1

Vnéjsi méfici transformétor napéti, uzel
Vnéjsi méfici transformétor napéti, L3
Vnéjsi méfici transformator napéti, L2
Vnéjsi méfici transformétor napéti, L1

CubicleBUS +
CubicleBUS —

Signalizacni spinac,vypnuto nadproudovou spousti” $24

Signalizace stavu stfddace 521
Tlacitko elektricky ,ZAP" na jistici S10

Signalizacni spinac pro prvni pomocnou spoust,
S22

Signalizacni spina¢ pro druhou pifidavnou spoust,
S23

Prvni pomocnd spoust F1 - napétova
Pomocny zapinaci kontakt 1

Pomocny rozpinaci kontakt S1

Zapinaci spoustY1

Signalizacni spinac,,pfipraven k zapnuti” $20
Pomocny zapinaci kontakt 52

Pomocny rozpinaci kontakt S2

Druhd pomocna spoust:

F2 - napétova

nebo F3 - podpétova

nebo F4 - podpétova se zpozdénim

Pomocny zapinaci kontakt 3 nebo zapinaci S7
Pomocny rozpinaci kontakt S3 nebo zapinaci S7
Pomocny zapinaci kontakt S4 nebo zapinaci S8

Pomocny rozpinaci kontakt S4 nebo zapinaci S8

Motorovy pohon stfaddace
Vypina¢ motorového pohonu stfddace $12

Vnitini

Vnéjsi

X6
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L/L+
N/L=

1 Propojka, neni-li pfipojen méfici transformétor proudu N

L1
12
[}

- 24V DCinput
+

E] Ukoncovaci rezistor, pokud nenf piipojen Zddny modul CubicleBUS

(rezistor je souasti dodévky)

(OM 15 - modul datové komunikace PROFIBUS

COM 16 - modul datové komunikace MODBUS

L/L+

L/L+ .. ) "
N/l Tlacitko elektricky,VYP
L/L+ . . "
N/ Tlacitko elektricky,ZAP

Tlacitko ,nouzové VYP” nebo propojka - pouze pro podpétové
i spousté zpozdéné

N/L=

L/L+
N/L-



JISTICE, ODPiNACE 3P 4P

Schéma

Priklad zapojeni ovladacich obvodii
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Popis schématu * - propojka, neni-li pfipojen méfici transformdtor proudu
11,712,713 - proudové transformdtory
Q1 - hlavni kontaky
ETU - nadproudova spoust u jistice, odpinac je bez nadproudové spousté
51,52, 53, S4 - pomocné spinace
F1 - 1. pomocna spoust — napétova spoust
F3 - 2. pomocna spoust — podpétova spoust
F5 - napétova civka — ovladana nadproudovou spousti
Y1 - zapinaci spoust
510 - spinac pro elektrické zapnuti
S12 - vypina¢ motorového pohonu stiddace
520 - signalizacni spina pfipraveno k zapnuti
S24 - signalizacni spina¢, vypnuto nadproudovou spousti” — miize byt pouze u jistice
P - stfadac
M - motor
R - indikacni a resetovaci tlacitko na nadproudové spousti — signalizuje vypnuti nadproudovou spousti
QS - pdka stfadace

elektr. ON - tlacitko pro elektrické zapnuti na celnim panelu jistice

mech.ON - tlacitko pro mechanické zapnuti

B - doporucené zapojeni ovladacich obvodi — neni soucasti jistice/odpinace
- ON — tlacitko pro elektrické dalkové zapnuti
- OFF — tlacitko pro elektrické dalkové vypnuti




JISTICE, ODPiNACE 3P 4P

Pfipojovani a montaz

Doporucené rozméry hlavnich pfivodii a minimalni prifezy Hlavni (silovy) obvod
Typ Rozméry Cu pasi [mm] ~ Minimdlni priez [mm?] - pfipojuje se Cu pasy
ARION WL1106... x 60x10 600 - pro rozsifeni moznosti pfipojovant se vyrahé&ji pfipojovaci sady viz,Typy hlavnich pfivodd”
ARIONWL1108.. x 60x10 600 - je mozné opacné pfipojeni (zdména vstupnich a vystupnich svorek) bez omezeni jmenovité
ARIONWLA110... Ix 60x10 600 mezni zkratové vypinaci schopnostil
- pfipojovaci pasy doporucujeme natiit barvou
ARIONWLTIT2.. x 20x8 800 - musi byt provedeno mechanické zpevnéni vstupnich a vystupnich vodicd/ pasi tak, aby
ARIONWLTTTS... 2 50x10 1000 nedochazelo k pfend3eni elektrodynamickych sil do jistice/odpinace pfi zkratech viz obr.
ARION WL1208... 1x 80x8 500
ARIONWL1212... 2X 80x5 800
ARIONWL1216... x 80x3 1000 Zadni horizonténi pfivod
ARION WL1220... 4 805 1500 - v Zadnivertikdln pifvod
1 Zadni piirubovy pfivod
ARION WL1225... 3x 80x8 2000 -
ARIONWL1232... 4x 80x10 3000 % /1
ARION WL1340... M 120%10 4000 f max. 250 mm |
ARION WL1350... 5x 120x 10 6000
ARION WL1363... 6x 120x 10 7200
AN
§ Predni pfivod jedna fada otvor(i
= Predni privod dvé fady otvorii
x
il e
v
éu
\
Typy hlavnich pfivodii
Pevné provedeni
==
Zadni horizontdlni pfivod Predni pfivod jedna fada otvordl Pedni pfivod dvé fady otvord Zadni vertikaIni pfivod
- doddvka na zakdzku
Vysuvné provedeni
Zadni horizontélni piivod Predni privod jedna fada otvorli Predni pifivod dvé fady otvori Zadni vertikaIni pfivod Zadni piirubovy pfivod

- doddvka na zakdzku - doddvka na zakazku




JISTICE, ODPiNACE

3P 4P

Pfipojovani a montaz

Svorkovnice a konektory
Dodany jisti¢/odpinac je vzdy vybaven viemi konektory a svorkovnicemi pro piipojeni
zvolenych pomocnych obvoda.

Pevné provedeni
nebo
Svorkovnice Svorkovnice
3WL9111-0AB03-0AA0 3WL9111-0AB04-0AAOD

Konektor
3WL9111-0AB01-0AAOD

Pripojovaci priifezy vodicii pomocnych obvodii

Vysuvné provedeni

Svorkovnice
3WL9111-0AB03-0AA0

Typ vodice Typ svorky Sroubové svorky Pruzinové svorky
Culanko bez dutinky 2x0,5mm?+2x1,5mm?,1x2,5 mm? 2x0,5mm? = 2x2,5mm?
Cu lanko s dutinkou (DIN 46 228 1.2) 1x0,5mm?=1x1,5 mm? 2x0,5mm?=2x1,5mm?

Cu lanka s dvojitou dutinkou (DIN 46 2281.2) 2x0,5mm?=2x1,5mm?

NSE00977

©
2
5
g
8
o
[}
z

Konektor
3WL9111-0AB01-0AAO

Svorkovnice
3WL9111-0AB04-0AAD

Svorkovnice
3WL9111-0AB08-0AAQ




JISTICE, ODPiNACE

3P 4P

Popis jistice, odpinace

Jistic

(27)

(26)

(25)

(24)

(23)

(22)

21

Vysuvné zafizeni

— (13

NSE00965

— (15

NSE00966

(10)
(1)

(12

(14

== = =

1 Zhé&Seci komory
2 Transportni rukojet
3 Stitek pro popis uZivatelem
4 Volitelné vypina¢ motor. pohonu strddace neho tlacitko, elektricky ZAP“
5 Stitek s parametry jistice (jmenovité hodnoty)
6 Mechanicky ukazatel stavu stfddace
7 Tlatitko,mechanicky ZAP”
8 Udaj 0 jmenovitém proudu jistice
9 Piktogram ndvodu na manipulaci s vysuvnym jisticem
(jen u vysuvného provedeni)
10 Pocitadlo sepnuti (volitelné)
11 Paka rucniho pohonu stddace
12 Klika pro vysouvani/zasouvani (jen u vysuvného provedeni)
13 Hfidel posuvu vysuvného jistice (jen u vysuvného provedeni)
14 Stitek s idaji 0 vybavenjistice
15 Otvor pro ochranné uzemnéni
16 Indikace polohy jistice ve vysuvném zafizeni
17 Tabulka s tdaji pro jisténi zemniho zkratu
18 Uzamykaci zafizeni proti posouvani vysuvného jistice
(volitelné)
19 Mechanické odjiSténi kliky pro vysouvéni/zasouvani
(jen u vysuvného provedeni)
20 Nadproudova spoust
21 Modul jmenovitého proudu
22 Tlacitko,mechanicky VYP” nebo hfibové tlacitko, Nouzové VYP*
(volitelné)
23 Mechanicky ukazatel, pfipraven k zapnuti”
24 Mechanicky ukazatel stavu jistice
25 Mechanicky ukazatel vypnuti nadproudovou spousti (tlacitko resetu)
26 Uzamykaci zafizeni proti neoprdvnénému zapnuti (volitelné)
27 Ovlddaci panel
28 Modul kluznych kontakt(i

1 Kryt zhdSecich komor (volitelné)

2 Vyfukové otvory

3 Otvory pro jefabové haky

4 Izolacni kryt (volitelné)

5 Uzamykéniizolacniho krytu

6 Typovy Stitek vysuvného zafizeni

7 Rozpojovaci kontakty hlavnich privodi

8 Otvor pro ochranné uzemnéni - primér 14 mm

9 Uzamykaci zafizeni pro vysouvaci kolejnice

10 Blokovani vysunuti pfi otevfenych dvefich rozvddéce
(volitelng)

11 Blokovaci zafizeni proti otevfeni dvefi rozvadéce (volitelné)

12 Vysuvnd kolejnice

13 Kddovani jmenovitého proudu jistice

14 Ochrana uzemnénim - kontaktni modul pro vysuvné zafizeni
(volitelng)

15 Kédovani vysuvného zafizeni (volitelné)

16 Péka pro otevfeni izolacniho krytu (volitelné)

17 Pro signalizaci polohy ve vysuvném zafizeni (volitelné)

18 Modul kluznych kontakti



JISTICE, ODPiNACE 3P 4P

Rozméry - velikost | - pevné provedeni

Zadni horizontalni pfivod
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4-polové provedeni
1) Montézni prostor pro vyménu zh&Secich komor.
2) Deionizacni prostor, prostor pro piipojeni pomocnych obvodd.
4) Konektory pomocnych obvodi se Sroubovymi svorkami (SIGUT).

)

)

) = .
5) Konektory pomocnych obvodd s pruzinovymi svorkami. menovity proud fomer @ b :

)

)

)

do 1000 A 10 10 10

6) Rozmér k vnitini plose zavienych dvefi rozvadéce.
7) Upevitovaci body k montaZijistice. 1250 + 1600 A 15 15 15
8) Uzamykaci zafizeni proti neoprdvnénému zapnuti, na celnim

ovlddacim panelu.
9) Uzamykaci zafizent proti mechanickému ZAP/VYP.
11) Styénd plocha.




JISTICE, ODPiNACE 3P 4P

Rozmeéry - velikost I - vysuvné provedeni
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4-polové provedeni
4) Konektory pomocnych obvodi se Sroubovymi svorkami (SIGUT).
5) Konektory pomocnych obvodd s pruzinovymi svorkami.
6; Rozmér k vnitini plode zavienych dvefi rozvadéce. T Rommér  a b ¢
) do 1000 A 10 10 10

7) ARION WL v pracovni poloze.
8) ARION WL ve zkusebni poloze.
9) ARION WL v odpojené poloze. 1250 + 1600 A 15 15 15
10) Otvory pro upeviiovaci Srouby, primér 10 mm.

11) Styénd plocha.
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Rozméry - velikost | - vysuvné provedeni
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4-polové provedeni
4) Konektory pomocnych obvodi se Sroubovymi svorkami (SIGUT).
5) Konektory pomocnych obvodd s pruzinovymi svorkami.
6; Rozmér k vnitini plode zavienych dvefi rozvadéce. R Rommér  a b ¢
)

7) ARION WL v pracovni poloze.

8) ARION WL ve zkusebni poloze. do1000A 01 10
9) ARION WL v odpojené poloze.

10) Otvory pro upeviiovaci Srouby, primér 10 mm.
11) Styénd plocha.

1250 + 1600 A 15 15 15




JISTICE, ODPiNACE 3P 4P

Rozmeéry - velikost Il - pevné provedeni
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4-polové provedeni

1) Montézni prostor pro vyménu zh&3ecich komor.

2) Deionizacni prostor, prostor pro piipojeni pomocnych obvodd.

4) Konektory pomocnych obvodi se groubovymi svorkami (SIGUT). Jmenovity proud Rozmér b £
5) Konektory pomocnych obvodi s pruzinovymi svorkami. do 2000 A 0 10 10
6) Rozmér k vnitini plode zavienych dvefi rozvadéce. 2500A 15 15 15
7) Upeviiovaci body k montdzi jistice. 3200 A 30 30 30

11) Styénd plocha.




JISTICE, ODPiNACE

3P 4P

Rozméry - velikost Il - vysuvné provedeni
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4-polové provedeni
4) Konektory pomocnych obvodi se Sroubovymi svorkami (SIGUT).
5) Konektory pomocnych obvodd s pruzinovymi svorkami. — -
7) ARION WL v pracovni poloze. Jmenovity proud Rozmér b C
8) ARION WL ve zkusebni poloze. do 2000A 10 10
9) ARION WL v odpojené poloze. 2500 A 15 15
10) Otvory pro upeviiovaci Srouby, primér 10 mm. 3200 A 30 30

11) Styénd plocha.




JISTICE, ODPiNACE 3P 4P

Rozméry - velikost Il - vysuvné provedeni
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4-polové provedeni
4) Konektory pomocnych obvodi se Sroubovymi svorkami (SIGUT).
5) Konektory pomocnych obvodd s pruzinovymi svorkami. — -
7) ARION WL v pracovni poloze. Jmenovity proud Rozmér 2 b g
8) ARION WL ve zkusebni poloze. do 2000 A 10 10 10
9) ARION WL v odpojené poloze. 2500 A 15 15 15
10) Otvory pro upeviiovaci Srouby, primér 10 mm. 3200 A 30 30 30

11) Styénd plocha.
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Rozméry - velikost Ill - pevné provedeni
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4-polové provedeni
1) Montézni prostor pro vyménu zh&Secich komor.
2) Deionizacni prostor, prostor pro piipojeni pomocnych obvodd.
4) Konektory pomocnych obvodi se Sroubovymi svorkami (SIGUT).
5) Konektory pomocnych obvodd s pruzinovymi svorkami.
6) Rozmér k vnitini plose zavienych dvefi rozvadéce.
7) Upeviiovaci body k montdZi jistice.
11) Styénd plocha.




JISTICE, ODPiNACE

3P 4P

Rozmeéry - velikost Ill - pevné provedeni
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4-polové provedeni
1) Montézni prostor pro vyménu zh&Secich komor.
2) Deionizacni prostor, prostor pro pipojeni pomocnych obvodd.

5) Konektory pomocnych obvodd s pruzinovymi svorkami.
6) Rozmér k vnitini plode zavienych dvefi rozvadéce.

7) Upeviiovaci body k montdzi jistice.

11) Styénd plocha.
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JISTICE, ODPiNACE 3P 4P

Rozméry - velikost Ill - vysuvné provedeni
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4-polové provedeni
3) Drazky (4 mm Siroké, 5 mm hluboké) pro mezifazové prepazky.
y y
4) Konektory pomocnych obvodi se Sroubovymi svorkami (SIGUT). — -
5) Konektory pomocnych obvodi s pruzinovymi svorkami. Jmenovity proud Rozmér 2 b
6) Rozmér k vnitini plose zavienyich dvei rozvédéce. do 4000 A 40 210
7) ARION WL v pracovni poloze. 5000 A 40 210
8) ARION WL ve zkusebni poloze. 6300 A 5 25

9) ARION WL v odpojené poloze.
10) Otvory pro upeviiovaci Srouby, primér 10 mm.
11) Styénd plocha.
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Rozméry - velikost Ill - vysuvné provedeni
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4-polové provedeni
3) Drézky (4 mm Siroké, 5 mm hluboké) pro mezifazové prepazky.
4) Konektory pomocnych obvodi se Sroubovymi svorkami (SIGUT). — -
5) Konektory pomocnyich obvodi s pruzinovymi svorkami. Jmenovity proud Rozmér b
6) Rozmér k vnitini plose zavenych dvefi rozvédéce. do 4000 A 40 210
7) ARION WL v pracovni poloze. 5000 A 40 210
8) ARION WL ve zkusebni p0|OZE. 6300 A 5 245

9) ARION WL v odpojené poloze.
10) Otvory pro upeviiovaci Srouby, primér 10 mm.
11) Styénd plocha.




JISTICE, ODPiNACE 3P 4P
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Rozméry - prrisluSenstvi
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VYSUVNE ZARIZENI 3P 4p
Popis
Vysuvné provedenti jistice/odpinace je urceno do nérocnych prii-
myslovych provoz, kde je potteba rychld vyména jistice, casté
revize a viditeIné, galvanické rozpojeni obvodu.
Polohy jistice ve vysuvném zafizeni
. Signalizace Hlavni proudové . . e .
Zobrazeni 9 p Pomocné obvody  Dvefe rozvadéte Izolacni kryt
polohy drahy
e
Poloha pro ) : _ - . .
. SN rozpojené rozpojené oteviené zavien
Gdrzbu @
NSE01033
®) Bl
Odpojend poloha b rozpojené rozpojené zaviené zavfen
NSE01034 NSE01038
]
Zkusebni poloha i D= L I - y
o b rozpojené spojené zaviené zavien
(Revizni poloha)
NSE01035 NSE01039
S m=
Pracovni poloha ? i spojené spojené zavfené otevien
NSE01036 NSE01040
Kryty zhasecich komor Kddovaci zafizeni podle jmenovitého proudu

3WL9111-0AS..-0AA0 nebo doplitkovy kéd ,R10“

Kryt zh&3ecich komor slouZi pro ochranu zafizeni rozvédéce, ktera
jsou umisténa bezprostfedné nad zha3ecimi komorami jistice. Kryt
je volitelné pfidavné vybaveni pro vysuvné zafizeni.

Kddovani vysuvného zafizeni

3WL111-0AR12-0AA0

Vysuvny jistic a vysuvné zafizeni Ize volitelné vybavit pfidavnym
kddovacim zafizenim, které je nastavené podle vybaveni jistice.
Kddovaci zafizeni umoZiuje zdkaznicky kddovat jistic i vysuvné
zafizeni podle instalovaného vybaveni. Maji-li rdm a jisti¢ rizny
kdd, nelze jistic do vysuvného zafizeni zasunout. Kédovaci zafizeni
md 36 riiznych kodd.

Izola¢ni kryt

3WL9111-0AP..-0AA0 nebo dopliikovy kéd ,R21“

Izolacni kryt se skladd z izolacnich list, které prekryvaji lamelové
kontakty hlavnich proudovych drah ve vysuvném zafizeni. |zola¢-
ni kryt brani pfed dotykem Zivych casti zafizeni. |zolacni listy Ize
rucné zvednout z ochranné polohy pomoci paky. Izolacni listy Ize
fixovat v rliznych polohdch visacimi zamky, které brani neopravnéné
manipulaci.

Vysuvny jisti€ a vysuvné zafizeni jsou standardné vybaveny kédo-
vacim zafizenim podle jmenovitého proudu. Toto kddovaci zafizeni
umoziiuje zasunout do vysuvného zafizeni jen jistic pfislusné
velikosti, ktery mé shodnou velikost kontaktnich nozli hlavnich
proudovych drah.

NSE01031

P

(1) Vysuvné zafizent, levd vnitini strana; pravé vnitfni strana analogicky
(2) Kédovy ¢ep na vodici kolejnici na vysuvném zafizeni

(3) Vodici kolejnice

(4) Vysuvny jisti¢, pravd strana; leva strana analogicky

(5) Kédovy Cep ve vysuvném zafizeni




VYSUVNE ZARIZENi

Pro signalizaci polohy ve vysuvném zafizeni

Vysuvné zaiizeni Ize dodatecné vybavit signalizacnimi spinadi polo-
hy. UmoZiuji zjistit polohu jistice v rdmu. Pro signalizaci polohy se
dodavaji namontované na nosné desce, s pfivodnimi kabely o délce
1,5m. Dodavaji se dvé provedeni s riznym poctem kontakt.

3WL9111-0AH11-0AA0
nebo doplitkovy kéd

3WL9111-0AH12-0AA0
nebo doplitkovy kéd Pocet kontaktii podle provedeni

3WL9111-0AH11-0AA0
nebo dopliikovy kéd ,R15"
3WL9111-0AH12-0AA0
nebo doplitkovy kdd,R16"

1 prepinaci 1 prepinaci 1 prepinaci

1 prepinaci 2 pirepinaci 3 pirepinaci

Stavy signalizacnich spinacii polohy

2
1_/],— [ I |
530 I — .
2 [ I I ]
§31/532 —
- [ I I ]
2 [ I ]
$33/534/535 — —
4

[ - kontakt rozepnut
1 - kontakt zapnut

Jmenovité provozni napéti U, 250Va.c/d.c

Jmenovité izolacni napéti U 440V a.c./250V d.c.

Jmenovity kmitocet f 50/60 Hz

Jmenovity pracovni proud l, AC-12 10A/24 =440V
AC-15 4A/230V,3 A/440V
DC-12 10A/24V,2,5A/48V,0,2 A/240V
DC-13 3A/24V,0,1A/240V

Jisténi Pojistka Max. PV10 8A gG

Jistic Max. LSN 8C/1




NADPROUDOVE SPOUSTE

3P 4P

Popis

Zakladni popis

Nadproudové spousté jsou urceny pro jisténi transformatord,
vedent, obvod(, motord a dalsich zafizeni jako jsou napfiklad
frekvencni ménice apod. Pro kazdou aplikaci Ize podle po-
Zadavkd vybrat optimélni nadproudovou spoust z hlediska
jisténi i dalSich funkdi, napfiklad datové komunikace. Vice
informaci o datové komunikaci a Funkci méfeni viz str. 84.
Nadproudové spousté jsou elektronické a fidi je mikroproce-
sor. Pracuji nezdvisle na velikosti napéti v obvodu. Nadprou-
dové spousté pro svoji zdkladni ochrannou funkdi nepotfebu-
ji externi napjeni. Napdjeni je potiebné, je-li jisti¢ vybaven
Funkci méfeni Plus nebo datovou komunikaci. V3echny
nadproudové spousté umoZiuji requlaci jmenovitého prou-
du v rozsahu 0,4 = 11 . Pfehled parametrd nadproudovych
spousti je na str. 74. Na dal3ich strénkéch jsou popsény jed-
notlivé nadproudové spousté s vypinacimi charakteristikami.
Modely nadproudovych spousti ETU45B a vy33i umoZiiuji na-
staveni hodnoty It = konst. Priibéh vypinaci charakteristiky
se tim vice piiblizi vypinaci charakteristice pojistek. Tim se
dosdhne vétsi miry selektivity mezi jisti¢em a pfifazenymi
pojistkami. Pfipadnd vada mikroprocesoru je na viech spous-
tich signalizovéna ¢ervenou LED.

Displej

Nadproudovd poust ETU45B miiZe byt vybavena 4 fadkovym
LCD displejem. Nadproudové spoust ETU76B mé pevné inte-
grovan graficky displej. Na displejich se mohou zobrazovat
napfiklad hodnoty méfenych velicin v obvodu. U nadprou-
dové spousté ETU76B se pomoci displeje a tlaitek nastavuji
i parametry nadproudové spousté.

Nastaveni parametrii nadproudovych spousti

U nadproudovych spousti ETU15B az ETU45B se zdkladni
parametry ochrannych funkci nastavuji pomoci oto¢nych
prepinacti. U nadproudové spousté ETU45B se nékteré dalsi
parametry nastavuji pouze pfes datovou komunikaci. Tyto
funkce jsou pfistupné pouze je-li jisti¢ vybaven Funkci méfe-
ni Plus viz str. 84. Nadproudovou spoust ETU76B Ize nastavit
piimo na ni pomoci tlacitek a displeje pres menu nebo také
prres datovou komunikaci.

Modul jmenovitého proudu
Nadproudové spousté, mimo ETU15B, obsahuiji, Modul jmeno-
vitého proudu”. Standardné je kazdy jisti¢ vybaven modulem
jmenovitého proudu s hodnotou odpovidajici maximélnimu
proud jistice, je mozné dodat jistic s nadproudovou spousti
obsahujici modul jmenovitého proudu o poZadované hodnoté,
viz str. 31. Modul jmenovitého proudu je mozné také vyménit
dodatecné a sniZit tak jmenovity proud jistice, viz str. 39. Modul
jmenovitého proudu miiZe slouZit k trvalému snizeni jmenovi-
tého proudu nebo k docasnému. Napiiklad pfi spousténi no-
Regulace jmenovitého proudu 0,4 + 11 je odvisld od jmenovi-
tého proudu modulu, nikoli od maximalniho proudu jistice.
Priklad:
m Jistic s max. jmenovitym proudem 2500 A se standardné
dodanym modulem jmenovitého proudu
- nastaveni | 1000 <2500 A
m Jisti¢ s max. jmenovitym proudem 2500 A a modulem jme-
novitého proudus| = 1000 A
- nastaveni | 400 <1000 A

Pfepinatelna sada parametrii

Nadproudové spousté a ETU76B dovoluji nastavit do paméti
dvé sady parametr(i (dvé rlizné vypinaci charakteristiky) pro
jisténi dvou rliznych zafizeni. Pouhym prepnutim téchto sad
parametrii (u UTU76B pres datovou komunikaci a u ETU76B
i pfes menu spousté) je jisti¢ za 200 ms pfipraven jistit jiné
zafizeni.

Jisténi N vodice nebo jeho spinani

Jisténi N vodice umoziuji nadproudové spousté ETU27B
a vyssi. Pro méfeni proudu N vodice pak musi byt 3-pdlové
jistice dopInény o vnéjsi transformator proudu pro N vodic,
viz str. 40. 4-p6lové jistice musi byt vybaveny vnitfnim prou-
dovym transformatorem pro N vodic, viz str. 32. U 4-pélovych
jistic{i bez vnittniho proudového transformatoru proudu pro
N vodic je N vodi¢ pouze spindn. Moznosti nastaveni jisténi N
vodice viz tabulka na str. 74.

Jisténi proti zemnimu zkratu
Viz str. 83.

Testovani nadproudovych spousti a signalizace vypnuti
Funkénost nadproudové spousté Ize testovat na nadprou-
dovych spoustich samotnych. Stisknutim tlacitka ,TEST” na
nadproudové spousti probéhne zékladni test ochrannych
funkei nadproudové spousté. Nadproudové spousté Ize také
testovat pomoci specidinich tester(i viz str. 39. Pro vice infor-
maci prosim kontaktuje technickou podporu OEZ. Kontakt je
uveden na konci katalogu. Podrobnéjsi informace o testova-
ni nadproudovych spousti poskytneme na vyzadani nebo viz
,Podrobny ndvod k pouZiti” na www.oez.cz.

Nadproudové spousté umi signalizovat pficinu vypnuti po-
moci LED. LED jsou umistény pfimo na nadproudové spousti.
Signalizaci Ize zaktivovat tlacitkem ,QUERY”. Podle toho, ja-
kou ochrannou funkci doslo k vypnuti jistice, se pfi stisknuti
tlacitka rozsviti prislusnd LED. Pficinu posledniho vypnuti si
nadproudovd spoust pamatuje az do vymazani paméti tla-
Citkem,,CLEAR" max. vSak 24 hod.

Vypinaci charakteristiky

Kazdému typu nadproudoveé spousté ARION WL pfislusi vlast-
ni charakteristika. Kompletni charakteristika nadproudové
spousté se vytvoii sklddanim jednotlivych ¢asti charakteris-
tik. Charakteristiky zndzoruji odezvu nadproudové spous-
té na proud za stavu, kdy jisticem proud jiz protéka. Je-li
nadproudovd spoust’ aktivovana bezprostfedné po zapnuti
jistie, to znamend, Ze nadproudovd spoust’ jesté neméfila
proud, pfislusné doby vypnuti se prodlouzi podle hodnoty
proudu az o 15 ms. Tolerance ¢asdl a prouddi jsou uvedeny
u charakteristik. Charakteristiky plati pro teploty okoli -5 aZ
+55°C. Spoust’ Ize provozovat pii teplotdch —20 az +70°C.
Pro tyto teploty plati roz3itené pdsmo toleranci. Jisti¢ s nad-
proudovou spousti ETU76B s grafickym displejem Ize provo-
zovat do +55°C. VizudIni demonstraci vypinacich charakte-
ristik naleznete v programu Sichr.

Resetovani po vypnuti jistice nadproudovou spousti
Po vypnuti jistice nadproudovou spousti je nutné nadprou-
dovou spoust resetovat. Jisti¢ nelze bez resetu nadproudové
spousté znovu zapnout. Po vypnuti jisti¢e nadproudovou
spousti se vysune na nadproudové spousti cervené indikacni
tladitko, které slouzi k mechanické mistni signalizaci,vypnu-
to nadproudovou spousti” a také k mistnimu rucnimu resetu
nadproudové spousté.

Automaticky reset

Jisti¢ Ize vybavit funkci automatického resetu (dopliikovy kdd
,K01“). U jistice vybaveného touto funkci dojde po vypnuti
jistice nadproudovou spousti k okamZitému automatickému
resetu nadproudové spousté a jistic je pfipraven k zapnuti.
Cervené indikacni tlacitko ziistane po automatickém resetu
vysunuté. Signalizuje vypnuti jistice nadproudovou spousti
az do jeho ru¢niho nebo dalkového resetu.

Dalkovy reset

Jisti¢ vybaveny automatickym resetem lze vybavit i dalko-
vym resetem. Funkce délkového resetu umoziuje dalkové
elektricky resetovat indikacni tlacitko signalizujici vypnuti
nadproudovou spousti. Lze provést i rucni reset indikacniho
tlacitka.

Plombovani nadproudové spousté

Na nadproudovou spoust Ize nasadit priihledny kryt nad-
proudové spousté, ktery je mozné zaplombovat. Prvky pro
nastaveni parametrii jsou zakryty a tim je zabrdnéno ne-
oprdvnénému pfistupu k nastavovani parametrii. Otvory
v krytu umoZiiuji pfistup k dotazovacimu a testovacimu
tlacitku. Soucdsti je i uzamykatelna krytka, kterd zabrafuje
ruénimu resetu ukazatele,vypnuto nadproudovou spousti”.




NADPROUDOVE SPOUSTE - PREHLED PARAMETRU 3P 4P

Parametry
Zakladni funkce Typ nadproudové spousté ETU15B ETU25B ETU27B
Jisténi pifi pretizeni + + +
Funkci Ize zapnout a vypnout - - —
Rozsah nastavenil, =1, x.. 0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1 0,4-0,45-0,5-0,55 0,4-0,45-0,5-0,55
0,6-0,65-0,7-0,8-0,9-1 0,6-0,65-0,7-0,8-0,9-1
Prepinatelné jiSténi proti pretizeni (funkeni zévislost I’t- nebo I't) - - -
PN Rozsah nastaveni doby zpozdéni't, pro I't 105 pevné 105 pevné 105 pevné
A Rozsah nastaveni doby zpoZdéni t, pro I't - - -
Tepelnd pamét - - -
4 Citlivost na vypadek faze - piit, =20 ms (M) " piit, =20 ms (M) "
b Jisteni vodice N = = T
Funkci Ize zapnout a vypnout - - + (posuvnym pirepinacem)
v Rozsah nastaveni provodic NI, =1 x... - - 1
Kratkodobé zpozdéné jisténi pfi zkratu - + +
Funki Ize zapnout a vypnout - - —
Rozsah nastaveni Isd = In X... - 1,25-1,5-2-2,5-3-4-6-8-10-12 1,25-1,5-2-2,5-3-4-6-8-10-12
Rozsah nastaveni doby zpozdénit - 0-M-100-200-300-400 0-M-100-200-300-400
PN Prepinatelné kratkodobé zpozdéné zkratové jisténi (funkéni zavislost It) - - -
* Rozsah nastaveni doby zpozdéni tsd pii I’t - - -
ty Funkce ZSS-s (Casové zkracené fizeni selektivity) - - -
Okamzité zkratové jisténi + + +
Funki Ize zapnout a vypnout - — _
, Rozsah nastaveni| = x.. 2-3-4-5-6-7-8 pevny pfi | >20x1, max. 50 kA pevny pfi | >20 x|, max. 50 kA
' Jisténi pifi zemnim zkratu - - + pevné vestavéna
Funkce vypnuti a vystrazné signalizace - - —
Funkci vypnuti Ize zapnout a vypnout - - + (otocnym pirepinacem)

Funkci vystrazné signalizace Ize zapnout a vypnout - - -
Méfeni zkratového proudu vektorovym souctem proudd pomoci vnitiniho
nebo vnéjsiho méficiho transformatoru proudu na vodici N

Méfeni zkratového proudu vnéjsim méficim transformatorem proudu na
ochranném vodici

Rozsah nastaveni meze pro vypnuti Ig - - A-B-C-D-E

Rozsah nastaveni meze pro vystraznou signalizaci Ig - - —

Rozsah nastaveni doby zpozdéni t - - 100-200-300-400-500 ms
Prepinatelnd funkce zkratového jisténi (funkéni zavislost It) - - —

Rozsah nastaveni doby zpozdéni tg pfi It - - —

Funkce Z5S-g (¢asové zkrécené fizeni selektivity) - - -

- - +

Pfepinatelné sady parametrii — - _

LCD displej Alfanumericky, 4 fadky - - _
Graficky - - _

Datova komunikace Integrovany CubicleBUS - -
Moznost komunikace po protokolu PROFIBUS - -
Moznost komunikace po protokolu MODBUS - -

Funkce méfeni Funkce méfeni Plus - -

Signalizace pomoci LED aktivni nadproudova spoust’ +

vystraznd signalizace +

vadnd ETU +
vypnuti funkei L =
vypnuti funkei S -
vypnuti funkei | -
vypnuti funkei N - -
vypnuti funkci G = =
G- vystraznd signalizace - -
vypnuti rozsifenou funkci jisténi - -
komunikace - -

o+ o+ o+ +

Hlaseni signalizacnimi kontakty pies vnéjsi CubicleBUS moduly (optocleny nebo relé)
vystraha: pretizeni - - _
odlehceni ztéZe, pfipojeni zdtéze - - _
odlehceni zatéze, pfipojeni zatéze - - _
vystraha: vysokd teplota - — _
asymetrie fézi - - _
okamZité vypnuti zkratu - - _
kratkodobé zpozdéné vypnuti zkratu - - _
vypnuti z pretiZeni - - _
vypnuti z pretizeni vodice N - - _
vypnuti zemniho zkratu - - _
vystraha: zemni zkrat - - _
pomocné relé - - _
vadnd ETU - - _

— funkce neni dostupnd; + funkce je dostupnd; © funkee je volitelnd
V- M = jisténi motordi
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NADPROUDOVE SPOUSTE - PREHLED PARAMETRU 3P 4p
Parametry
Zakladni funkce ETU45B ETU76B
Jisténi pii pretizeni + +
Funkci Ize zapnout a vypnout - +
Rozsah nastavenil, =1 x... 0,4-0,45-0,5-0,55 0412
0,6-0,65-0,7-0,8-0,9-1 o
Prepinatelné jisténi proti pretizeni (funkéni zavislost I’t- nebo 1) + (posuvnym pepinacem) +
Rozsah nastaveni doby zpozdéni tR pro It 2-3-5-5,5-8-10-14-17-21-25-30 s 2+30s?
Rozsah nastaveni doby zpozdéni tR pro It 1-2-3-4-5s 1-2-3-4-5s

Tepelnd pamét + (zap/vyp posuvnym prepinacem) + (pomoci menu/datova komunikace)
Citlivost na vypadek féze piit, =20ms(M)" + (zap/vyp pomoci menu/datové komunikace)
Jisténivodice N + +

Funkci Ize zapnout a vypnout + posuvnym piepinacem + (pomoci menu/datovd komunikace)
Rozsah nastaveni pro vodi¢ NI, =1 x... 051 05+22

Kratkodobé zpozdéné jiSténi pfi zkratu + +

Funkci Ize zapnout a vypnout + (otocnym prepinacem) + (pomoci menu/datova komunikace)

Rozsah nastavenilsd =1 x...
Rozsah nastaveni doby zpoZdéni tsd

Prepinatelné kratkodobé zpozdéné zkratové jisténi (funkéni zavislost It)

Rozsah nastaveni doby zpozdéni tsd pii It
Funkce ZSS-s (Casové zkracené fizeni selektivity)

1,25-1,5-2-2,5-3-4-6-8-10-12
M-100-200-300-400 ms
+ (otocnym piepinacem)
100-200-300-400 ms
pomoci modulu CubicleBUS

1,25+08xl 2
M- 80 < 4000 ms
+ (pomoci menu/datova komunikace)
100 = 400 ms ?)
pomoci modulu CubicleBUS

Okamfzité zkratové jisténi
Funkci Ize zapnout a vypnout
Rozsah nastavenil =1 x...

+
+ (otonym prepinacem)
1,5-2,2-3-4-6-8-10-12-0,8 x |

4

+
+ (pomoci menu/datova komunikace)
15x] 08I 2

Jisténi pii zemnim zkratu

Funkce vypnuti a vystrazné signalizace

Funkci vypnuti Ize zapnout a vypnout

Funkdi vystrazné signalizace Ize zapnout a vypnout

Méreni zkratového proudu vektorovym souctem proudid pomoci vnitiniho nebo vnéjsiho

o
+
+ (otocnym prepinacem)

o

+
+ (pomoci menu/datova komunikace)
+ (pomoci menu/datova komunikace)

méficiho transformatoru proudu na vodici N * *
Méfeni zkratového proudu vnéjsim méficim transformétorem proudu na + +
ochranném vodici
Rozsah nastaveni meze pro vypnuti Ig A-B-C-D-E A-B-C-D-E
Rozsah nastaveni meze pro vystraznou signalizaci Ig A-B-C-D-E A-B-C-D-E
Rozsah nastaveni doby zpozdénit, 100-200-300-400-500 ms 100 + 500 ms?
Prepinatelna funkce zkratového jisténi (funkéni zavislost I°t) + +
Rozsah nastaveni doby zpozdéni tg pfi It 100-200-300-400-500 ms 100 + 500 ms ?
Funkce ZSS-g (Casové zkracené fizeni selektivity) pomoci modulu CubicleBUS pomoci modulu CubicleBUS
Prepinatelné sady parametrii - +
LCD displej Alfanumericky, 4 fadky + -
Graficky - +
Datova komunikace Integrovany CubicleBUS + +
Moznost datové komunikace po PROFIBUS-DP o o
Moznost datové komunikace po MODBUS o o
Funkce méfeni Funkce méfeni Plus + +
Signalizace pomoci LED aktivni nadproudova spoust’ + +
vystraznd signalizace + +
vadnd ETU + +
vypnuti funkei L A +
vypnuti funkei S + +
vypnuti funkei | + +
vypnuti funkei N + +

vypnuti funkci G

G- vystraznd signalizace
vypnuti rozsifenou funkci jisténi
datova komunikace

+ (jen s modulem jisténi proti zemnimu zkratu)
+ (jen s modulem jiStént proti zemnimu zkratu)
+
+

+ (jen s modulem jistén proti zemnimu zkratu)
+ (jen s modulem ji3téni proti zemnimu zkratu)
+
+

Hlaseni signalizacnimi kontakty pres vnéjsi CubicleBUS moduly (optocleny nebo relé)

vystraha: pretizeni

odlehceni zdtéze, pfipojeni zdtéze
odlehceni zatéze, pripojeni zatéze
vystraha: vysokd teplota
asymetrie fézi

okamzité vypnuti zkratu
kratkodobé zpozdéné vypnuti zkratu
vypnuti z pretiZeni

vypnuti z pretizeni vodice N
vypnuti zemniho zkratu

vystraha: zemni zkrat

+ o+ o+ o+

+
+ (jen s modulem jiSténi proti zemnimu zkratu)
+ (jen s modulem jiStén proti zemnimu zkratu)

+ o+ A+ o+

+
+ (jen s modulem jisténi proti zemnimu zkratu)
+ (jen s modulem jisténi proti zemnimu zkratu)

pomocné relé + +
vadnd ETU + +
#-krok nastavent hodnoty: [Rozcah 0+1 1+100 100+ 500 5001000  1000=1600 160010000 10000 = max
Krok 0,1 1 5 10 50 100 1000




NADPROUDOVE SPOUSTE - ETU15B

3P 4P

Popis

Poufiti

Jednoduché jisténi rozvod( v budovéch a jisténi zafizeni
bez ¢asové selektivity do 6300 A.

Vlastnosti

m nastavitelné jiSténi proti pretizeni s charakteristikou It
s pevné nastavenou dobou zpozdénit, =105 pfi 6 X I,

m okamyité zkratové jiSténi v rozsahu 2.... 8 X I,

m nastaveni funki jisténi otolnym prepinacem.

Dal3i technické idaje viz tabulka na strané 74

Funkce

Ir

+“—>

Vypinaci charakteristika

BREAKER TRIPPED

- e

Mechanicky reset
blokovani opétovného
zapnuti

Signalizace: aktivovana ET.;lej.Ja?eBz
nadproudovd spoust’
Vystrazna signalizace:
pretizeni tn 10s(@6x )
Otocny prepinac:

nastaveni meze
vypnuti nadproudem

Otocny prepinac:
nastaveni meze
okamzitého vypnuti
pri zkratu

# 10000 1 5
IRmin|<;—:z>IRmax E\
o @
= 1000 =——===0,5..1,0x1Iy =
100 \i\
10 NS
1 Ti i | :>”Iimax
2. 8x1Iy
0,1
0,01
0,1 1 10 100
I/I, —»

Tolerance pfi nastavenych proudech:
L: vypnuti mezi1,05a1,2x1,
I:-0%,+20 %

Tolerance pro vypinaci doby:

L: - 20 %, + 0 % pro charakteristiku It

l: <50 ms

Volitelny dopInék:
bezpecnostny zémek,
zabrani stisknuti

tlacitka resetu po vypnuti
nadproudem

Signalizace: vadnd
nadproudova spoust’

Plombovaci ocko

Testovaci konektor



NADPROUDOVE SPOUSTE - ETU25B 3P 4P

Popis
Pouiitl’ BREAKER TRIPPED
Klasické jisténi rozvodi v budovéch, jisténi motori a
zafizeni s Casové selektivnim fazenim do 6300 A.

Volitelny dopInék:
bezpecnostny zamek,
zabrdni stisknuti tlacitka

Mechanicky reset
blokovéni opétovného

zapnuti resetu po vypnuti nad-

Vlastnosti proudem
m nastavitelné jisténi pii pretizeni s charakteristikou It

s pevné nastavenou dobou zpozdéni't, =105 pfi 6 X I,
m krétkodohé zpozdéné zkratové jiSténi, nastavitelné na

1,25 o 1,2X la o , Slgna(;lza(e(:jakt’lvovar]al ETU25B
m okamZité zkratové jisténi nastavené na 20 x | , max. 50 kA nadproudova spoust S Release 2
u signalizace pietizeni Vystraznd signalizace: pretizeni

m signalizace pficiny vypnuti pomoci LED
m moznost testovani nadproudové spousté
m nastaveni funki jisténi ototnym prepinacem

Signalizace: vadnd

Modul jmenovitého proudu X ;
nadproudovd spoust

’

Otocny prepinac: nastaveni Signalizace piciny
. o . meze vypnuti nadproudem P
Dal3i technické idaje viz tabulka na strané 74 vypnuti spousti

Otocny prepinac: nastaveni Otocny prepinac:

Funkce krétkodobe zpozdéného nastaveni zpoideni
zkratového jisténi vypnuti pfi zkratu
Pevné nastavené Plombovaci ocko
¢ ) 1 R okamZité zkratové jiténi
Dotazovadi tlacitko
I Testovaci tlacitko Tlacitko nulovani
¢ > sd

Testovaci konektor

I|_

Vypinaci charakteristika

# 10000 ]
IRmin 1Rmax E'
g 1000 A 0,4 1,0X [n §
e N \
10 \
/I — S ————— N
1 ]Sdmin \ ) sd max
1,25 ... 12 x I, t 56
o 0..04s tsd min
1 ri>20x 1,
max. 50 kA
0,01
0,1 1 10 100
I/, —»

Tolerance pii nastavenych proudech:

L: vypnutimezi 1,05a 1,2 IR

S:-0%, +20 %

:-0%, +20 %

Tolerance pro vypinaci doby:

L:-20 %, + 0 % pro charakteristiku It

S:- 0%, + 60 ms nebo —0 %, +10% pro charakteristiky s pevnym zpozdénim
l: <50ms




NADPROUDOVE SPOUSTE - ETU27B 3P 4P

Popis
Pouiitl’ BREAKER TRIPPED
Klasické jisténi rozvodai v budovach a jisténi motord a zafizeni s ¢a- . = ®- Yolitelny doplnék:

& selektivnim fazenim do 6300 A. Nadoroudova tmé . Mechanicky reset bezpecnostny zamek,
.sovese el |vn|mranzverllnll f o adproudova spoust ma pevne blokovéni opétovného zabrani stisknuti tlacitka
integrovan modul jisténi pfi zemnim zkratu. zZapnuti resetu po vypnuti nad-

proudem
Vlastnosti

m nastavitelné jiSténi pii pretizeni s charakteristikou It
s pevné nastavenou dobou zpozdénit, =105 pfi 6 X I,

m krétkodohé zpozdéné zkratové jiSténi, nastavitelné na Signalizace: aktivovéna
‘ v ) ETU27B
1,25..12x 1, nadproudova spoust o Reloase 2
m okamZité zkratové jiSténi nastavené na 20 X | , max. 50 kA Vystrazna signalizace: N .
m signalizace pietiZeni ' pietizeni Signalizace: vadnd
.9 . pw i i . » nadproudové spoust’
m signalizace pficiny vypnuti pomoci LED Modul jmenovitého proudu
m moznost testovani nadproudove spousté Otocny prepinac: nastaveni Signalizace pficiny
m nastaveni funkci jisténi otocnymi nebo posuvnymi prepinaci meze vypnuti nadproudem vypnuti spousti
m moZnost jisténi vodice N Otocny prepinac: nastaveni P ——
m pevné integrovany modul jisténi pii zemnimu zkratu - vypocet krétkodobé zpozdéného tocny prepinac:
, . v . o kratového iiténi nastaveni zpozdéni
zemniho proudu z vektorového souctu jednotlivych proudl Z J h>20xk wonuti i
. ) . ypnuti pii zkratu
Pevné nastavené okamzité

 ax. soua 0, Plombovaci ocko

Dal3i technické idaje viz tabulka na strané 74 Zhratové jistén

Otocny prepinac: nastaveni Otocny prepinac:

jisténi pii zemnim zkratu B nastaveni zpozdéni jisténi
Funkce Dotazovaci tlacitko pri zemnim zkratu
I Testovaci tlacitko Tlacitko nulovani
< » R Testovaci konektor
I tR
1
sd
t sd
1
g
t U
¢]

Vypinaci charakteristika

Funkce LSI Funkce G
? 10000 o ? 10000 5
IRmin |<: Ir max i' E\
) 1 o04..10xI ) ¢ = ¢
= 1000 \n Iy — 1000
100 \ 100
\\ \
Iy I
9 min 9 max
10 N 10
e ————————— 100 ... 1200A ")
1 Isg min a Tsdmax— ||| 1
125 .. 12x I, ‘ s ty
0..04s Esdmin 0,1..05s @ t
01 Ll 1,220x 1, 01 9 min
max. 50 kA
0,01 0,01
0,1 1 10 100 100 1000 10000 100000
11y —w I[A]—»
1) Velikost land Il: 100 ... 1200 A
Velikost  1II: 400 ... 1200 A.
Tolerance pii nastavenych proudech: Tolerance pro vypinaci doby:
L: vypnuti mezi 1,052 1,2x 1, L: - 20 %, + 0 % pro charakteristiku It
S:-0%,+20 % S:-09%, + 60 ms nebo —0 %, +10% pro charakteristiky s pevnym zpozdénim
I:-09%, +20 % l:<50ms

G:-0%, +20% G:- 0 ms, + 60 ms nebo —0 %, +10% pro charakteristiky s pevnympozdénim




NADPROUDOVE SPOUSTE - ETU45B 3P 4p
Popis

Pouziti BREAKER TRIPPED VoIiteIny doplnék:

Cenové vjhodnd viestrann nadproudova spoust’ pro inteligentni bu- RESET bezpecnostny zamek, zabrani

dovy a pro viechny priimyslové aplikace.

Vlastnosti

m nastavitelné jisténi pfi pretizeni s charakteristikou I’ nebo It
s pevné nastavenou dobou zpozdéni't, =105 pfi 6 X I,

m krétkodohé zpozdéné zkratové jiSténi, nastavitelné na
1,25..12x 1,

m okamyité zkratové jiSténi nastavené na 20 X [,,max. 50 kA

m signalizace pretizeni

m signalizace pficiny vypnuti pomoci LED

m moznost testovani nadproudové spousté

m nastaveni funki jisténi otocnymi nebo posuvnymi prepinaci

m nastavitelnd tiida zpozdéni pro jisténi pii pretizeni

m piepinatelné charakteristiky I’t a It v oblasti pifetizeni a v oblasti
kratkodobé zpozdéného zkratového jisténi pro lepsi proudovou
selektivitu s pfifazenymi pojistkami nebo jistici

m tepelnd pamét, kterd slouZi pro ochranu pfi opétovném
zapnuti jistice po vypnuti pietizenim — Ize vypnout

m moznost jisténi vodice N (oddélené nastavitelné)

m volitelny modul jisténi pii zemnim zkratu s oddélené
nastavitelnymi funkcemi vystrazné signalizace a vypnuti

m moznost pfipojeni datové komunikace a Funkce méfeni Plus

m volitelny velmi kontrastni displej s moZnosti nastaveni sklonu
pro lepsi viditelnost

Dal3i technické idaje viz tabulka na strané 74

Funkce
<—>IR
tr
¢ II sd
tsd
I, I
ty !

Mechanicky reset blokovani
opétovného zapnuti

stisknuti tlacitka resetu po
vypnuti nadproudem

Rolovéni textu nahoru Volitelny alfanumericky displej

Signalizace: aktivovana — Rolovani textu dol

nadproudovd spoust’ Signalizace: vadnd
Vystrazna signalizace: nadproudovd spoust’
pletizeni | [N — Tepelnd pamét’: zap/vyp

KOMUNIKACE

pAo Jisténi vodice N: zap/vyp
ROZSIRENE F.

Nastaveni meze pretizeni
vodice N

Prepinéni charakteristiky
pretizeni I’t/I't

Modul jmenovitého proudu

Otocny prepinac: nastaveni
meze vypnuti nadproudem
Otocny prepinac: nastaveni

Otocny prepina: nastaveni
zpozdéni vypnuti pi pretizeni

kratkodobé zpozdéného Otocny pfepinac: nastaveni
zkratového jisténi zpozdéni vypnuti pii zkratu
Otoény prepinac: nastaveni — Signalizace pficin vypnuti
meze okamfitého — Plombovaci ocko

zkratového jisténi

Prepinac méfeni zemniho zkratu
Otocny prepinac: nastaveni
meze jiSténi pii zemnim

zkratu

Otocny pepinac: nastaveni meze
vystrahy pii zemnim zkratu
Testovaci tlacitko

Dotazovadi tlacitko

— Volitelny modul zemniho zkratu
Vystraznd signalizace: zemni zkrat
Signalizace: vypnuti zemnim zkratem

Otocny prepinac: nastaveni zpozdéni
jisténi pfi zemnim zkratu - t /'t
Tlacitko nulovani

Testovaci konektor




NADPROUDOVE SPOUSTE - ETU45B 3P 4P

Vypinaci charakteristika

Funkce L Funkce S
10000 ‘ N 10000 g
Ir T4t = const 2 z
o, o o
— * w — w
L 1000 4+—04 ... 1,0x I, 2 2 4000 I 2
| 12t = const 125 ... 12x 1, |
100 : 100
\"\_ "‘% N AT s T2tsd = const
" o."’ i R .."' /
10 2..30forI2t 10
1. 5forI4t T
1 : S 1 = 7= & .. I2ts4 = const
- teg=const 11 0,1..04s
0,1 0,1
‘ 0,02..04s
0,01 0,01
0,1 1 10 100 0,1 1 10 100
I/, —» 1Ty —w»
Funkce | Funkce G
? 10000 - ? 10000 q
\ \ : :
— w — w
2 1000 / / 2 2 1000 2
100 100
Iq
e 12t = const
10 ( ( 1000 1200a 0 [ | /
1 1
i \ \ -, : ﬂ
> fg0,1...05s
0,1 15x In.. 0,8x1cﬁ \) 0,1 P
0,01 / . 0,01
0,1 1 10 100 100 1000 10000 100000
I/Iy —w= 1[A] —»
1) Velikost | and Il :100 ... 1200 A
Velikost Il : 400 ... 1200 A

Tolerance pfi nastavenych proudech:

L: vypnuti mezi 1,05a1,2x 1,

S:-0%, +20 %

I:-0%, +20 %

G:-0%, +20 %

Tolerance pro vypinaci doby:

L: - 20 %, + 0 % pro charakteristiku It

S:-0%, + 60 ms nebo —0 %, +10% pro charakteristiky s pevnym zpozdénim
l: <50 ms

G:- 0 ms, + 60 ms nebo —0 %, +10% pro charakteristiky s pevnym zpozdénim




NADPROUDOVE SPOUSTE - ETU76B 3P 4P

Popis

Pougziti EREAKERTRPEED Volitelny doplnék:

Nadproudova spoust'se Viestrannjmi moznostmi pro analjzu sité Mechanick rest blokovani gmﬁ o Etel;i’:;;‘lotslgz’tig'::tt ?bféni

s grafickym displejem. Do 6300 A. opétovného zapnuti ETU76B o vypnuti nadproudem
Release 2

Vlastnosti

m nastavitelné jisténi pfi pretizeni s charakteristikou I’ nebo It
s pevné nastavenou dobou zpozdéni't, =105 pfi 6 X I,

m krétkodohé zpozdéné zkratové jiSténi, nastavitelné na
1,25..12x1 a

m okamyité zkratové jiSténi nastavené na 20 X [,,max. 50 kA

m signalizace pretizeni

m signalizace pficiny vypnuti pomoci LED

m moznost testovani nadproudové spousté

m nastaveni funki jisténi ototnym prepinacem

m nastavitelnd tiida zpozdéni pro jisténi pii pretizeni

m prepinatelné charakteristiky I’t a It v oblasti piretizeni a v oblasti
kratkodobé zpozdéného zkratového jisténi pro lepsi proudovou
selektivitu s pfifazenymi pojistkami nebo jistici

m tepelnd pamét, kterd slouZi pro ochranu pfi opétovném
zapnuti jistice po vypnuti pietizenim — Ize vypnout

m moznost jisténi vodice N (oddélené nastavitelné)

m volitelny modul jisténi pii zemnim zkratu s oddélené
nastavitelnymi funkcemi vystrazné signalizace a vypnuti

m moznost pfipojeni datové komunikace a Funkce méfeni Plus

m rozpozndni sméru toku energie

m dvé sady parametr(;, ulozené v paméti elektronické spousté
(prepindni vnéjsim signdlem nebo pfimo na nadproudové spousti)

m vypinatelné jisténi proti pretizent pro jiténi s modernich pohonii

m nastavitelné zpozdéni zkratového jisténi az 4000 ms

m nastavitelné jisténi vodice Naz do |, =2 X1

m nastaveni funkci jisténi pomoci datové komunikace

m grafické zobrazeni viech parametri a uddlosti a také priibéht kfivek

m pamatovani udélosti a picin vypnuti pro specifickou analyzu poruch

m silné kontrastni podsviceny graficky displej s klidovym rezimem.

Dal3i technické idaje viz tabulka na strané 74

Funkce
<—>IR
fr
¢ II sd
t sd
Iy I
ty :

Graficky displej

Signalizace: aktivovana

nadproudovd spoust’
Vystraznd signalizace:
pretizeni
KOMUNIKACE Ovladaci tlacitka pro
ROZSIRENEF. nastaveni parametrii spousté

Signalizace pficiny

- Signalizace: vadnd
vypnuti spousti

nadproudova spoust’
Modul jmenovitého proudu
Vystraznd signalizace
pii zemnim zkratu
Signalizace: vypnuti
zemnim zkratem

Volitelny modul jisténi
pfi zemnim zkratu

Pole pro oznaceni
nastavenych hodnot — Pole pro oznaceni

nastavenych hodnot
Testovaci tlacitko Tlacitko nulovéni

Dotazovadi tlacitko Testovaci konektor




NADPROUDOVE SPOUSTE - ETU76B 3P 4P

Vypinaci charakteristika

Funkce L Funkce S
10000 . g 10000 o
? Ir}. T4t = const e E‘
’o’ O| o
= 1000 ==0.4..10x I, s 2 = 1000 I z
sd f
1
|~ T2t = const ﬁ
100 ‘ 100 1,25x In... 0,8 X ICW//
”"., tr .""~. /
10 2..30 forI2t 10 . ".,'I
: 1. sforI4t 7f—_ S ———H
1 ¢ . 1 "‘-,,.' e TI?tsq = const ]
o = const [ gt
e\ 01..04s
01 0,1 0,02..4s \ ’
0,01 0,01 / I
0,1 1 10 100 0,1 1 10 1
I/, —w 11y I/ 1oy —
Funkcel Funkce G
? 10000 3 ? 10000 9
\ \ : -
— w — w
2 1000 / / 2 2 1000 2
100 100
Iq
i T2t = const
10 ( ( 1000 1200a 0 [ | /
1 2
i \ \ -, : ﬂ
> fg0,1...05s
0,1 15x In.. 0,8x1cﬁ \) 0,1 P
0,01 ! . 0,01
0,1 1 10 100 100 1000 10000 100000
I/In —w 1[A] -
1) Velikost I and Il :100 ... 1200 A
Velikost Il :400... 1200 A

Tolerance pfi nastavenych proudech:

L: vypnuti mezi 1,05a1,2x 1,

S:-0%, +20 %

I:-0%, +20 %

G:-0%, +20 %

Tolerance pro vypinaci doby:

L: - 20 %, + 0 % pro charakteristiku It

S:-0%, + 60 ms nebo —0 %, +10% pro charakteristiky s pevnym zpozdénim
l: <50 ms

G:- 0 ms, + 60 ms nebo —0 %, +10% pro charakteristiky s pevnym zpozdénim




NADPROUDOVE SPOUSTE - MODUL ZEMNIHO ZKRATU 3P 4P

Popis

Modul jiSténi zemniho zkratu méfi poruchové zemni proudy. Modul jiSténi pii zemnim zkratu GFM AT 45B

Nastavitelnd doba zpoZdéni umoziiuje Casové selektivni fazeni Prepinat zpiisobu méfent Wstre{inésignalizace

i vice jisticG. Na modulu Ize zvolit funkd signalizace nebo vypnuti zemniho zkratu zemniho zkratu

(Alarm/Trip) pri prekroceni nastavené meze zemniho proudu. GFM AT 45B o )

Pii stisknuti dotazovaciho tlacitka (Query) se pficina vypnuti f gé?::::;a;frg:r:u“

signalizuje pomoci LED. V nadproudové spousti ETU27B je modul [g TRIP ALARM  ALARM

jisténi zemniho zkratu pevné integrovan. Spousté ETU45B, Otoény prepinac nastaveni :

ETU55B a ETU76B jsou k dispozici ve dvou variantdch. Bez meze pro vypnuti pri

modulu jiSténi zemniho zkratu nebo s integrovanym modulem zemnim zkratu k

jisténi zemniho zkratu. Otoény prepinaé nastaven Otodny prepinac zpozdéni
meze pro vystraznou jisténi zemniho zkratu

Dal3i technické idaje viz tabulka na strané 74 signalizaci zemniho zkratu t /Pt

Zplisob méfeni o i

1. Vektorovy soudet proud Modul jiSténi pfi zemnim zkratu GFM AT 76B

Nadproudova spoust méfi proudy ve viech trech fazich a také Pole pro oznaceni Vystraini signalizace

ve vodici N a pomoci vektorového souctu téchto proudi nastaveného zpiisobu meéfen zemniho zitatu

vyhodnocuje zemni poruchovy proud. 3-pélové jistice musi byt / LR Signalizace vypnuti

doplnény o vnéjsi méfici proudovy transformétor pro N vodic zemnim zkratem
viz str. 40. 4-p6lové jistice musi byt vybaveny vnitinim méficim

proudovym transformétorem viz str. 32.

ALARM

2. Piimé méreni poruchového zemniho proudu
Pro pfimé méfeni poruchového zemniho proudu slouzi méfici Pole pro oznaceni Pole pro oznaceni
transformator proudu s prevodem 1200 A/1A a tfidou pesnosti nastavenych mezi nastavenych mezi
1. Vnitini odpor obvodu pro piipojeni méficiho transformétoru
proudu je 0,11 Ohmu. Méfici transformétor proudu je na
uzemnovacim vodici uzlu (vykonového) transformatoru.

3-pdlovy jisti¢, méfici transformator proudu na vodici N,

Nastaveni vektorovy soucet proudi

U spousti ETU27B a ETU45B se modul jiSténi pfi zemnim zkratu L1

nastavuje prepinadi. U spousté ETU76B se nastavuje pomoci ' L2

menu nebo komunikace. ' ARION WL | L3
T N

Nastavit Ize: T5 N PE

m zplisob méfeni zemniho zkratu =

m meze pro signalizaci a vypnuti zemniho zkratu NSE 00946

m zpozdéni vypnuti zemniho zkratu e e e . L
P » 3-pdlovy jistic, méfici transformator proudu na uzemrnovacim

o ] o iéiual N e A
Jisténi pii zemnim zkratu s charakteristikou I’t vodiciuzlu transformatoru, primé meren] L1
Viechny spousteé - s vyjimkou spousté ETU27B - maji zapinatel-

| | L2
nou charakteristiku It = konstanté. Poufiti této charakteristiky "ARIONWL———

sniZuje tepelné zatizeni ochranného vodice PE pfi zkratu. L3
T N
T6 &
PE
= NSE 00948
Rozsah nastaveni | s . L
9 4-pélovy jisti¢, méfici transformator proudu na uzemiiovacim
Velikost jistice vodici uzlu transformatoru, pfimé méfeni
lall 1l * B L1
A 100A 400 A GE L2
B 300A 600 A ARION WL | L3
C 600 A 800 A 4L [ N
D 900 A 1000 A B T
E 1200 A 1200 T6 ¢ T

PE

NSE 00947




MEREN{ A DATOVA KOMUNIKACE 3P 4P

Popis

Méreni

Jisti¢ vybaveny pfislusnymi moduly umoziiuje méfit elektrické ‘ PLCSIMATIC S7 PCs programem Switch ES Power
veliciny v jisténém obvodu. Napf. proud, napéti nebo vykon. shér a zpracovani dat parametrizace a vizualizace pomoci

Hodnoty mohou byt zobrazovany pfimo na displeji nadprou- PROFIBUS
B E

dové spousté nebo pfenddeny pomoci datové komunikace.

Datova komunikace

Datova komunikace miize byt realizovéna po protokolu PROFI-

BUS nebo MODBUS. Hodnoty Ize ziskat i v analogové podobé Ethernet/ Vjstupni zafizeni
. ) . e eme napt. notebook

pomoci modulu CubicleBUS. Dalsi zplsob prendSeni méfe- Intranet/

nych hodnot je pies BDA adaptér po protokolu Ethernet. Ten Internet CubicleBUS

umoziiuje hodnoty sledovat na standardnim PC. Toto fedeni je 9

uréeno predevsim pro servisni Gkony.

:

Modul 2SS

Jisti¢ vybaveny datovou komunikaci |ze:

m ddlkové ovlddat

m nastavovat parametry nadproudové spousté
m monitorovat jeho stav

m prendset hodnoty méfenych velicin

Modul s digitéInimi vystupy
Modul s analogovymi vystupy
Modul s digitaInimi vstupy

BDA
BDA Plus

Modul s konfigurovatelnymi digitaInimi vystupy

poskytneme na vyzadani.

Méreni

Varianty méfeni a jejich vlastnosti

Proud, napéti, vykon (¢inny, zdanlivy, jalovy), Energie, Cos ¢,
frekvence, harmonickd analyza
Méfené veliciny Proud - 20brazuje okamZitou a zaznamendvd minimalni a maximalni hodnotu
- umoziiuje ukladani pribeéhd (kfivek) proudu a napéti do paméti ¥
- hlasf piekroceni nastavenych mezi méfenych velicin ¥

- rozsifuje funkee jisténi ¥

Nadproudova spoust ETU45B nebo ETU76B ETU45B nebo ETU76B
Funkce méfeni Plus Ne — méfeni proudu je standardni vybavou spousti ETU45B, ETU76B Ano
Méfici transformétory napéti Ne Ano
Napdjeci zdroj Ne Ano
Tobrazeibodnotméfenjehvelcn
Mistni Ano — na displeji nadproudoveé spousté ? Ano — na displeji nadproudoveé spousté 2
Ano — jisti¢ musi byt vybaven datovou komunikaci PROFIBUS, MODBUS, Ano — jisti¢ musi byt vybaven datovou komunikaci PROFIBUS, MODBUS nebo

Dilkové (PC, PLC, analogove méficpfistroje) - 115 neho BDA adaptérem CubicleBUS

Typové oznaceni pro objednavku

ETU45B bez displeje ¥ ARION WL1L1CI(J-CIEBLIC-CICICIL] ARIONWLTLJLIC-JEBLIC-IOIE
Nadproudova spoust  ETU45B s displejem ARIONWL1DDO-OrBOO-0000 ARION WL O C-OrBCO-0000
ETU76B ARION WL DJO-CNBLIO-0000 ARION WL DJC-ONBLIC-0 OO0
Funkce méfeni Plus Ne ,F05”
Meici transformatory napéti pro400Va.c.”’  Ne 3WL9111-0BB68-0AAQ
Napajeci zdroj Ne 6EP1333-2AA01

- jisti¢ musi byt vybaven datovou komunikaci PROFIBUS, MODBUS nebo CubicleBUS pro pienos a zobrazeni hodnot méfenych velicin
2 jisti¢ musi byt vybaven nadproudovou spousti ETU45B s displejem nebo spousti ETU76B s grafickym displejem
3) - méfici transformatory pro jiné napéti viz str. 40




MEREN{ A DATOVA KOMUNIKACE 3P 4P

Datova komunikace - PROFIBUS, MODBUS, BDA adaptér

Zplisoby datové komunikace a jejich vlastnosti

Komunikacni protokol PROFIBUS MODBUS Ethernet

SW vybaveni pfipojeného PC Switch ES Power Na dotaz Internet Explorer + JAVA 2 Virtual Machine
HW vybaveni stolniho PC 6GK1561-3AA01 — PCl karta Na dotaz sitova karta nebo port RS232

HW vybaveni pfenosného PC CIAERIRLL AL Na dotaz sitova karta nebo port RS232

(79459-A1890-A10 — adaptér pro PCMCl kartu

Nadproudova spoust ETU45B, ETU76B ETU45B, ETU76B ETU45B, ETU76B

Napdjeci zdroj Ano Ano Ano?

Modul komunikace (OM15% (OM16% BDA adaptér®

Jistic ZAP/VYP Ano Ano Ano"

Reset signalizace ,vypnuto nadproudovou spousti” Ano? Ano? Ano”?

Volny uZivatelsky digitaIni vystup ZAP/VYP Ano Ano Ano"
1 |

Stav jistice ZAP/VYP Ano Ano Ano®

Vypnuto nadproudovou spousti Ano Ano Ano®

Poloha jistice ve vysuvném zafizeni Ano Ano Ano 9

Vypnuto podpétovou spousti Ano Ano Ne

Pripraveno k zapnuti Ano Ano Ano®

Stav stiddace Ano Ano Ano®

Pripraveno k zapnuti Ano Ano Ano®

Sledovani stavu vstuptl u modulu CubicleBUS s digitaInimi vstupy Ano Ano Ano®
1 |

Iména parametrd jisticich funkci ? Ano? Ano Ano

Prepnuti sady parametrd Ano? Ano Ano

Nulovani informaci o tdrzbé Ano Ano Ano

Nulovéni minimdlnich a maximdlnich hodnot méfenych velicin Ano Ano Ano

Mazéni paméti udalosti a paméti pribéhd Ano Ano Ano?

Nastaveni mezi pro hldsent o prekroceni mérenych velicin Ano Ano Ano

Nastaveni parametril rozsitenych funkei jisténi Ano Ano Ano
1 |

(teni protokolu udalosti Ano Ano Ano?

Cteni protokolu 0 vypnuti nadproudovou spousti Ano Ano Ano?"

Nacteni parametrl jisticich funkci Ano Ano Ano

Opottebeni kontaktt Ano Ano Ano®

Identifikace jistice Ano Ano Ano

Pocet sepnuti pfi zatiZeni a celkem, pocet hodin provozu Ano Ano Ano"

Pocet vypnuti spousti (funkcemi L, S, I celkem) Ano Ano Ano

Nacteni mezi pro hlaseni o prekroceni méfenych velicin Ano Ano Ano

Nacteni parametrd rozsitenych funkci jisténi Ano Ano Ano

Nacteni zaznamu priibéht proudu a napéti Ano Ano Ano
1 |

Hlaseni vypnuti nadpr. spousti s idajem o vypinacim proudu/véetné casu Ano Ano Ano

Vystraznd hlaseni s informaci o jejich vzniku a zaniku/vcetné casu Ano Ano Ano

HIaSeni o piekroceni nastavenych mezi méfenych veli¢in Ano Ano Ano
1 |

Proud ve v3ech fazich véetné max. a min. hodnot/vcetné casu Ano Ano Ano/Ne

Teplota uvnitf jistice véetné max. a min. hodnot/véetné casu Ano Ano Ano/Ne

Teplota v rozvadéci véetné max. a min. hodnot/véetné ¢asu Ano Ano Ne

Proud, napéti, vykon (¢inny, zdanlivy, jalovy), Energie, Cos @, frekvence,

harmonickd analyza véetné max. a min. hodnot Ano Ano Ao
Typova oznaceni pro objednavku
ETU45B bez displeje ARION WL -CB -] ARION wLTDD-CBO-CCC ARION wLTDOIO-0CeB0 -0
Nadproudova spoust ETU45B s displejem ARIoN wL1D D H-0B00-0000 ARIoN wL1DDH-000-0000 ARION wL1DDO-000-000
ETU76B ARION wL1DOO-OnNB00-0000 ARION WL DO O-ONB00-0000 ARION WD O O-ON00-0000
Datova komunikace LF02” JF127 3WLIT11-0AT33-0AA
BSS modul soucdsti, F02" soucdsti, F12 volitelné ,FO1"
Zdroj 6EP1333-2AA01 6EP1333-2AA01 6EP1333-2AA01 ¥

- pouze u jistice vybaveného Funkci méfeni Plus, viz str. 84
V- pouze je-li jistic vybaven datovou komunikaci i PROFIBUS nebo MODBUS
2 -pouze s ETU76B
3)- COM15 je modul datové komunikace po protokolu PROFIBUS, COM16 je modul datové komunikace po protokolu MODBUS, BDA adaptér je modul datové komunikace pro protokolu ETHERNET
4 - pouze neni-li napdjeni zajisténo pro datovou komunikaci nebo Funkci méfeni Plus
9 - jisti¢ musi byt vybaven dalkovym a automatickym resetem viz str. 32
9 - jistic musi byt vybaven BSS modulem viz str. 32




MEREN{ A DATOVA KOMUNIKACE 3P 4P

Datova komunikace - CubicleBUS

Modul s digitalnimi vystupy

m 6 digitalnich vystupl

m vystupy feSené pomoci relé nebo optoclendi

m vystupdim mohou byt pfifazeny vybrané signély o stavu jistice
m pfifazeni vystupli pomoci otoného prepinace

m na jistic Ize piipojit max. 2 tyto moduly

3WL9111-0AT26-0AA0 — reléové vystupy

Modul s konfigurovatelnymi digitalnimi vystupy

m 6 digitalnich vystupl

m vystupy fedené pomoci relé nebo optoclend

m vystupdim mohou byt pfifazeny vybrané signély o stavu jistice

m na jistic Ize piipojit max. 1 tento modul

m konfigurace pomoci BDA adaptéru nebo PC se softwarem  CTeaceos
,ES Switch Power” pres PROFIBUS

3WL9111-0AT20-0AAO — reléové vystupy

Modul s analogovymi vystupy
m Ctyfi analogové vystupy (3 féze + N pdl)
m soucasné dokdzZe pienaset jednu vybranou méfenou
velicinu s hodnotami ve vSech tfech fazich a v N-pélu
m moznost vybéru typu analogového vystupu 0 + 10V nebo 4 -+ 20 mA
m vybér veliciny urcené pro prenos a vybér typu analogového etege o
vystupu je mozny pomoci otocného piepinace
m na jistic Ize piipojit max. 2 tyto moduly

3WL9111-0AT23-0AA0

Modul s digitalnimi vstupy
m modul md dva médy
m ovlddaci napéti 24V d.c.
W najistic |ze pfipojit max. dva tyto moduly jeden v médu 1a druhy v médu 2
MOD 1: uZivatelské vstupy prenesené po protokolu PROFIBUS
nebo Ethernet (BDA adaptér)
- 6 digitaInich vstupli
MOD 2: pepinani sad parametréi nadproudové spousté (pro ETU76B)
- 1 digitaIni vstup

3WL9111-0AT27-0AA0

Modul ZSS — casové zkracené fizeni selektivity

m pii fazeni jisticdi ARION WL ve vice Grovnich zajisti plnou
selektivitu pfi jisténi zkratu

m zajisti co nejkratsi dobu vypnuti pfi zkratu

m v3echny fizené jistice musi byt vybaveny jednim modulem 2SS

3WL9111-0AT21-0AA0

Pfi zkratu v jiténém obvodu kazdy dotceny jistic vysild informaci ,zkrat jistén”.
Timto se zjisti misto zkratu a systém zajisti, Ze zkrat vypne jistic, ktery je ve sméru
toku energie nejblize k mistu zkratu. NadFazené jistice jsou v zaloze. Nevysle-li
jisti¢, ktery je nejblize zkratu informaci o zjiSténém zkratu (jistic je napf. nespravné
nastaven), zkrat vypne nejblizsi nadfazeny jisti¢ okamZité, bez cekani na uplynuti
doby selektivity.

vyzadani nebo viz ,Podrobny navod k pouZiti” na www.oez.cz.

Parametry modulii CubicleBUS

Typové oznaceni 3WL9111-0AT26-0AA0 3WL9111-0AT20-0AA0 3WL9111-0AT23-0AA0 3WL9111-0AT27-0AA0 3WL9111-0AT21-0AAO0
Funkee digitalni vystupy programovatelné digitaini vystupy analogové vystupy digitalni vstupy Casové zkracené fizeni selektivity
Pocet vstupli - - - 6/1 podle modu, viz text -

Pocet vystupi 6 6 4(3f+N) - -

Typ vystupdi/vstupli digitdini digitaIni analogové digitalni -

Reléovy vystup  AC15 6A/250Va.c. 6A/250Va.c. - - -

DC13 2A/24V d.c,0,2A/250V d.c. 2A/24Vd.c., 0,2A/250V d.c. - - -




POMOCNE SPiNACE, SPINACE PRO SIGNALIZACI

3P 4P

Popis

Pomocné spinace

Spinace signalizuji vzdy stav hlavnich kontaktd jistice. Kazdy
jistic je vybaven pomocnym spinacem se dvéma zapinacimi
a rozpinacimi kontakty. Jisti¢ je mozné doplnit dalSim
spinatem navic.

Signalizacni spina¢

»Vypnuto nadproudovou spousti”

— oznaceni ve schématu: 524

Tento spinac signalizuje vypnuti jistice nadproudovou spousti
z diivodu pretizeni, zkratu nebo zemniho zkratu. Signalizacni
spinac je volitelné pfisluSenstvi. Je-li jisti¢ vybaven datovou
komunikaci, je tento spinac standardnim pfisluSenstvim.

Schéma vizstr. 54

Parametry

Pomocné spinace — oznaceni ve schématu: S1, S2, S3, $4, 57, S8

Jmenovité pracovni napéti U, 500Va.c./d.c.

Jmenovité izolacni napéti U 500V a.c/d.c.

Jmenovity kmitocet f 50/60 Hz

Jmenovity pracovni proud I, AC-12 10 A/24 500V
AC-15 4A/24230V,3 A/400V, 2 A/500V
DC-12 10A/24V,8 A/48V,3,5A/110V,1A/220V
DC-13 8A/24V,4 A/48V,1,2A/110V,0,4 A/220V

Signalizacni spinac “pfipraven k zapnuti”

— oznaceni ve schématu: S20

Jistice jsou standardné vybaveny optickym indikétorem pfi-
pravenosti k zapnuti. Spina¢ umoziiuje délkovou signalizaci
,piiipraven k zapnuti”. Signalizacni spinac je volitelné pfislu-
Senstvi. Je-li jistic vybaven datovou komunikaci, je tento spi-
nac standardnim prisludenstvim.

Parametry
Signalizacni spinace

Signalizacni spinac stavu stfadace

— oznaceni ve schématu: 521

Jistice jsou standardné vybaveny optickym indiktorem stavu
strddace. Spina¢ umoziiuje dalkovou signalizaci, zda je stiédda¢
natazen nebo uvolnén. Signalizacni spinac je volitelné pfislu-
Senstvi. Je-li jistic vybaven datovou komunikaci, je tento spi-
nac standardnim pisludenstvim.

Jmenovité pracovni napéti
Jmenovité izolacni napéti
Jmenovity kmitocet

N =

AC-12
DC-12

Jmenovity pracovni proud

250Va.c./d.c.

440V a.c./250V d.c.

50/60 Hz

8A/250V
6A/24V,0,4A/125V,0,2 A/250V




NAPETOVE SPOUSTE, PRIDAVNE ZDROJE ENERGIE PRO NAPETOVE SPOUSTE 3P 4P

Popis

Napét'ova spoust’

Napétova spoust po pivedeni napéti na spoust zplisobi oka-
mZité vypnuti jistice. Napétova spoust se doddvé v provedeni
pro krétkodobé vybuzeni (piebuzeni) se zaté7ovatelem 5%
av provedeni pro trvalé buzeni se zaté7ovatelem 100%. Trvale
buzend napétova spoust umoziiuje blokovani jistice ve vypnu-
tém stavu a blokovani pfipadného opétovného zapnutijistice.
Dokoupit Ize pfidavny zdroj energie pro napétovou spoust,
ktery umoziiuje vypnuti jistice i pfi pferuseni napdjeni fidicich
obvodd.

Signalizacni spina¢ pomocné spousté

Stav napétové spousté je signalizovan pomocnym signalizac-

nim spinacem.

Schémavizstr. 54

PODPETOVE SPOUSTE

Parametry

Jmenovité pracovni napéti U, 110,230V a.c.
24,30, 48, 60,110,220V d.c.

Jmenovity kmitocet f 50/60 Hz
Prikon 15W/15VA
Charakteristika U>=0,7U_ jistic musi vypnout
Ovlédaciimpulz min. 60 ms 25ms
(as do vypnuti 80ms 50ms
Jisténi Jisti¢ pro AC LSN1¢/1

Jisti¢ pro DC LSN-DC2C/1
Doba zatizeni ) 3s

Jmenovité pracovni napéti U 250Va.c/d.c.
Jmenovité izolacni napéti U 440V a.c./250V d.c.
Jmenovity kmitocet f 50/60 Hz
Jmenovity pracovni proud | AC-12 8A/250V
DC-12 6A/24V,0,4 A/125V,0,2 A/250V

10Va.c/dc 3WL9111-0BA13-0AA0
230Va.c./220d.c. 3WL9111-0BA14-0AA0

5min od vypadku
5min od vypadku

3P 4P

Popis

Podpétova spoust

Podpétova spoust zplisobi okamzité vypnuti jistice pfi pokle-
su fidictho napéti spousté pod specifikovanou mez anebo pri
(ipIné ztraté napéti. Neni-li podpétovd spoust vybuzena, nelze
jisti¢ zapnout mechanicky ani elektricky. Podpétova spoust se
dodava ve dvou variantach. Kratkodobé zpozdéna se zpozdé-
nim 80 nebo 200 ms a dlouhodobé zpozdénd se zpozdénim
0,2az3,2s.

Signalizacni spina¢ pomocné spousté

Stav podpétové spousté je signalizovan pomocnym signalizac-
nim spinacem.

Kombinace pomocnych spousti

Parametry

Jmenovité pracovni napéti Ue 110,230V,400V a.c.

247,307, 48,110,220V d.c.

Jmenovity kmitocet f 50/60 Hz

Pfikon 5W/5 VA (pfitah 200 W/200 VA)

Charakteristika U>=0,85U, jistic |ze zapnout
U<=0,35U_jistic musi vypnout

Ovlédaciimpulz min. 60 ms

(as do vypnuti 80 ms

Jisténi Jistic LSN1C/1

Jmenovité pracovni napéti U 250Va.c./d.c.
Jmenovité izolacni napéti U, 440V a.c/250V d.c.
Jmenovity kmitocet f 50/60 Hz
Jmenovity pracovniproud | AC-12 8A/250V
DC-12 6A/24V,0,4A/125V,0,2 A/250V

V- jen pro kratkodobé zpozdénou podpétovou spoust

1. pomocnd spoust Ne Napétova

2. pomocnd spoust Ne Ne

Napétova Ne Napétova

Napétova Napétova Podpétova Podpétova

Schéma vizstr. 54




UZAMYKACI A BLOKOVACI ZARIZENI

3P 4P

Popis

Uzamykaci zafizeni proti neopravnénému zapnuti
Tato funkce bréni zapnuti jistice a vyhovuje pozadavkiim
normy CSN EN 60 204 (VDE 0113) na bezpecné odpojent od
sité. Uzamykaci zafizeni je Gcinné jen na daném jistici. Po
vyméné jistice neni zapnuti branéno pokud i novy jisti¢ neni
uzamden proti neopravnénému zapnuti. Pro aktivovani uza-
mykaciho zafizeni musi byt jisti¢ vypnut. Zdmek je tcinny jen
pii vytazeném Klici. KIi¢ 1ze vytahnou jen v poloze “VYP". Pfi
zapnutém jistici je uzamykaci zafizeni blokovano.

Uzamykaci zafizeni proti neopravnénému zapnuti,
nezavislé na jistici

Tato specidini funkce pro vysuvné jistice brani zapnuti jistice,
je nezévisla na jistici a vyhovuje pozadavkiim normy CSN EN
60 204 (VDE 0113) na bezpecné odpojeni od sité. Brani ne-
oprdvnénému zapnuti jistice i po jeho vyméné za jiny jistic.
Uzamknuti je G¢inné jen pii vypnutém jistici a vytazeném kli-
@. Kli¢ Ize vytahnout jen v poloze “VYP". Pfi zapnutém jistici
je uzamykaci zafizeni blokovano.

Mechanické blokovani

Vzdjemné mechanické blokovani mize blokovat 2 nebo 3
jistice/odpinace. Mechanické blokovénije feSeno pomoci bo-
vden(. Blokovat Ize mezi sebou jistice a odpinace v pevném
i vysuvném provedeni. Napfiklad Ize blokovat 3 pfistroje: 2
jistice ve vysuvném provedeni a jeden odpinac v pevném
provedeni. Mechanické blokovani je funkéni pouze je-li jistic
ve vysuvném provedeni v pracovni poloze. Vzdalenost bloko-
vanych jisti¢li/odpinacli je déna délkou pouZitych bovdend.

Piiklad moZného vzajemného blokovani
- max. 1jisti¢ miize byt zapnut - max 2 libovolné jistice
mohou byt zapnuty

Ochranné krytky pro mechanicky ZAP/VYP

Zabrafiuji neoprdvnénému zapnuti/vypnuti jistice na ovld-
dacim panelu. U varianty s uzamykdnim pomoci bezpe¢-
nostniho zdmku Ize tlacitka stisknout jen pfi zasunutém klici.
Jistic Ize zapnout/vypnout dalkové. Zdmek je Gcinny jen pfi
vytazeném klici. U varianty s uzamykanim pomoci visaciho
zdmku jsou tlacitka zakryta krytkami s otvorem o priméru
6,5 mm. Otvory umoZiiuji ovlddani jistice pomoci specidlni-
ho ndstroje.

Uzamykaci zafizeni paky stfadace
Paku rucniho pohonu stiddace Ize uzamknout visacim zam-
kem. NataZenf stfddace rucni pakou pak neni mozné.

Uzamykaci zafizeni proti posunovani

Zabrariuje vytazeni kliky pro posunovani jistice. Jistic je tim
zajistén proti vysunuti. Zdmek je Gcinny jen pfi vytazeném
klici.

Jistice/odpinace mohou byt umistény vedle sebe nebo nad
sebou. Jistice/odpinace vybavené vzéjemnym mechanickym
blokovénim jsou standardné vybaveny 2 m bovdeny. Samo-
statné Ize dokoupit bovdeny s délkou 2m, 3m a 4,5 m. Pfi
pouZiti vzdjemného mechanického blokovani pro tfi jisti-
¢e/odpinace, je nutné ke kazdému jistici/odpinaci objednat
samostatné jeden bovden pfislusné délky navic. Mechanicka
trvanlivost mechanického blokovéni je 10 000 cykldi.

- max 1jisti¢ mize byt zapnut
nebo jen generator

- zapnuty mohou byt 2 transformatory

Blokovacdi zafizeni proti posunovani jistice pfi otevie-
nych dvefich rozvadéce

Klika pro vysouvéni/zasouvanijistice je blokovéna a nemiize
byt vytaZena. Posunovéni jistice neni mozné. Blokovéni je
(icinné jen pfi zasunuté Klice.

Blokovaci zafizeni proti otevieni dvefi rozvadéce
Blokovani se prenasi bovdenem.

Dvefe rozvadéce nelze oteviit, je-Ii:

W pevny jistic zapnut

W vysuvny jisti¢ v pracovni poloze

Podminky pro poutZiti a spravnou funkci vzajemného

mechanického blokovani:

| bovdeny musi byt pokud mozno vedeny rovné bez zby-
tecnych ohybii

W polomér ohybli bovdenu musi byt vétsi nez 500 mm

| soucet viech hlGi ohnuti bovdendi nesmi byt vétsi nez 640°

W pii umisténi blokovanych jisti¢i/odpinacti nad sebou musi
byt blokovaci mechanismus v fadé nad sebou

| vzdalenost blokovanych jisticti/odpinaci je dana délkou bo-
vdend, které musi byt vedeny podle zminénych pravidel

| bovdeny musf byt v rozvadéci upevnény jiz pied sefizenim
mechanického blokovani

W upevnéné bovdeny nesmi brénit pfi manipulaci s jisticem/
odpinacem a brénit otevfeni dvéfi rozvddéce

- transformator a generator jsou blokovany
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POHONY A ZAPINACI SPOUSTE

3P 4P

Popis

Rucni pohon

Kazdy jistic je vybaven rucnim pohonem. Paka runiho pohonu
slouzi k mechanickému natazeni stfadace.

Motorovy pohon

SlouZi pro automatické natazen pruzinového stfddace zapinaci-
ho mechanizmu. Motorovy pohon se automaticky zapne, neni-li
stfada¢ natazen (je-li pfivedeno napdjeci napéti). Po natazeni
stfddace se motorovy pohon automaticky vypne. Rucni natazeni
stfddace pakou je na motorovém pohonu nezévislé.

Vypina¢ motorového pohonu
Vypind motorovy pohon.

Pocitadlo sepnuti

Spolecné s motorovym pohonem lze jisti¢ vybavit 5-mistnym
pocitadlem sepnuti.V pocitadle se pfipocte, 1" po kazdém dpl-
ném napnuti stfddace.

Zapinaci spoust’

Umoziiuje mistni (elektrickym tlacitkem na celnim ovladacim
panelu) nebo dalkové zapnuti jistice elektrickym impulzem.
Zapinaci spoust se dodava v provedeni pro kratkodobé vybu-
zeni (piebuzeni) se zatéZovatelem 5% a v provedeni pro trvalé
buzeni se zatézovatelem 100%. Zapnuti jistice pomoci mecha-
nického tlacitka ,ZAP” na Celnim panelu jistice je na zapinaci
spousti nazvislé.

Schéma vizstr. 54

Parametry

Pocet stlaceni paky pro GpIné
napnuti stfadace
Ovlddacisila

Jmenovité pracovni napéti U,

Jmenovity kmitocet f

Pfikon

(as do natazeni stfadace

Jisténi 2460V
110+230V

230N

110,230Va.c
24,30",48,60",110,220V d.c.

50/60 Hz
110W/110VA

<10s

PV102A gG, LSN 2C/1
LSN1C/1

Jmenovité pracovni napéti U,

Jmenovity kmitocet f

Pfikon |

Ovladaciimpulz

(as do zapnuti

Jisténi Jistic pro AC
Jistic pro DC

Doba zatizeni

110,230Va.c
247,30, 48, 60,110,220V d.c.

50/60 Hz
15W/15VA
min. 60 ms
80 ms
LSN1C/1
LSN-DC2C/1

oo

25ms
50 ms

3s

V- jen pro spoust se zatéZzovatelem 100 %



SLOVNIK POJMU

Poznamka: Presnd znéni definic a textd tykajicich uvedenych pojmd jsou obsazena v pfislusnych norméch viz Nézev.

Nazev Znacka Vyklad

Jmenovité pracovni napéti U, Hodnota napéti stanovena vyrobcem. Vztahuji se na ni pfislusné zkousky, pfipadné také kategorie

(SN EN 60947-1;4.3.1.1 uziti. Spolu s jmenovitym (pracovnim) proudem urcuje poufiti pfistroje. Nejvyssi hodnota jmenovitého
pracovniho napéti nesmi byt v Zadném pfipadé vétsi nez hodnota jmenovitého izolacniho napéti U,.

Jmenovité izolacni napéti U, Hodnota napéti, ke které se vztahuji zkousky elektrické pevnosti a povrchové cesty.

(SN EN 60947-1;4.3.1.2

Jmenovity proud I Hodnota proudu pfifazend jistici, kterou miize vést nepretrZité. Vyssi hodnoty proudd vypind jistic

(SN EN 60947-2;4.3.2.3 v souladu s konkrétni deklarovanou vypinaci charakteristikou.

Redukovany jmenovity proud I, Konkrétni nastavend, redukovand hodnota proudu I regulovatelné casové zavislé (tepelné) spousté,
kterou jistic mdze vést trvale. Maximalni nastavitelna hodnota se rovna I . Zménou I, se posouva
vypinadi charakteristika spousté vzhledem k proudové ose. Plati: 1 =kx1_kde k<1

Vypinaci cas pfi uvedeném nasobku | t, Cas za ktery jisti¢ vypne, prochazi-li jim proud rovnajici uvedenému nésobku 1. Zménou t, se posouvd
vypinaci charakteristika vzhledem k casové ose.

Vybavovaci proud casové nezavislé zpozdéné I, MinimalIni hodnota proudu pfi které plsobi ¢asové nezavisla zpozdéna spoust.

(selektivni) spousté

Zpozdéni casové nezavislé zpozdéné spousté t Prochdzi-li jisticem proud rovnajici se alespoii |, a nedosahujici I, vypne jistic s casovym zpozdénim t .

Vybavovaci proud casové nezavislé okamzité
(zkratové) spousté

Jmenovity pracovni proud
(SN EN 60947-1;4.3.2.3

Jmenovity trvaly proud
(SNEN 60947-1;4.3.2.4

Jmenovita mezni zkratova vypinaci schopnost
(SN EN 60947-2; 2.15.1;4.3.5.2.1

Jmenovita provozni zkratova vypinaci schopnost
(SN EN 60947-2;2.15.2;4.3.5.2.2

Jmenovity kratkodoby vydrzny proud
(SN EN 60947-1; 4.3.6.1
(SN EN 60947-2; 4.3.5.4
(SN EN 60947-3; 4.3.6.1

Jmenovity podminény zkratovy proud
(SN EN 60947-1; 4.3.6.4
(SN EN 60947-2; Piiloha L; L.4.2

w

w

Celkové doba vypnuti je vlivem vypindni vlastniho jistice cca 0 10 az 20 ms delsi.

MinimalIni hodnota proudu pfi které plsobi ¢asové nezavisla okamZita spoust.

Jmenovity pracovni proud pfistroje (odpinace) je stanoven vyrobcem se zietelem na jmenovité pra-
covni napéti, jmenovity kmitocet, jmenovity provoz, kategorii uZiti a typ ochranného krytu pfichdzi-li
to v Gvahu.

Hodnota proudu stanovend vyrobcem, kterou mliZe pfistroj prendet v nepfetrzitém provozu, tj. po
dobu delsi nez 8 hodin (tydny, mésice nebo i déle).

Hodnota mezni zkratové vypinaci schopnosti vyjadrend jako efektivni hodnota stfidavé slozky predpo-
klddaného zkratového proudu, kterou musi byt jistic schopen zvladnout v rezimu: Tx vypnuti zkratu a
1x zapnuti do zkratu s naslednym vypnutim. Jisti¢ po zkousce nemusi byt schopen vést nepretrzité jme-
novity proud. I  je stanovena pro jmenovité pracovninapéti pfi jmenovitém kmitoctu a pfi stanoveném
Uciniku pro stfidavy proud nebo asové konstanté pro stejnosmérny proud. Musi platit: 1 =1,

Hodnota provozni zkratové vypinaci schopnosti vyjadfend jako efektivni hodnota stfidavé slozky ped-
pokladaného zkratového proudu, kterou musi byt jisti¢ schopen zvladnout v reZimu: 1x vypnuti zkratu
a 2x zapnuti do zkratu s naslednym vypnutim. Mize byt vyjadfena také v %1_. Jisti¢ po zkousce musi
byt schopen vést nepfetrzité jmenovity proud a vypinat nadproudy. Otepleni hlavnich svorek miize byt
VEtsi. | _je stanovena pro jmenovité pracovni napéti pfi jmenovitém kmitoctu a pfi stanoveném iniku
pro stfidavy proud nebo casové konstanté pro stejnosmérny proud. Mize platit: 1_>1“

Hodnota krétkodobého vydrzného proudu pfifazenéd vyrobcem, kterou je pfistroj schopen prendset
bez poskozeni po urcenou dobu (kratkodobé zpozdéni). V pfipadé stfidavého proudu je to efektivni
hodnota stiidavé slozky pfedpoklddaného zkratového proudu Ip.

Hodnota predpoklddaného zkratového proudu stanovend vyrobcem, kterou miiZe piistroj chranény
jisticim piistrojem pred zkratem stanoveny vyrobcem spolehlivé prendset po dobu funkce tohoto

pristroje. Musi platit: 1 _>1"




SLOVNIK POJMU

Poznamka: Presnd znéni definic a textd tykajicich uvedenych pojmd jsou obsazena v pfislusnych norméch viz Nézev.

Nazev Znacka Vyklad
Jmenovita zkratova zapinaci schopnost 1 Hodnota zkratové zapinaci schopnosti piifazend vyrobcem pro jmenovité pracovni napéti pfi jmeno-
(SN EN 60947-1;4.3.6.2 vitém kmitoctu a pfi stanoveném (ciniku pro stfidavy proud nebo ¢asové konstanté pro stejnosmérny
(SN EN 60947-2;4.3.5.1 proud. Vyjaduje se jako maximalni predpoklddany vrcholovy proud.
(SN EN 60947-3;4.3.6.2 Musi platit: 1, =1,
Pocatecni razovy zkratovy proud I Hodnota zkratového proudu v okamZiku jeho vzniku v daném misté elektrického rozvodu vyjadiend
(SN EN 60909-0; 1.3.5 jako efektivni hodnota stfidavé soumérné slozky predpokladaného zkratového proudu.
Narazovy zkratovy proud ip MaximélIni moznd okam?Zita hodnota predpoklddaného zkratového proudu. (Odpovida okamziku vzni-
(SN EN 60909-0; 1.3.8 ku zkratu, v jehoz dlisledku vznikne nejvétsi vrcholova hodnota zkratového proudu.)
Predpokladany zkratovy proud Ip Hodnota zkratového proudu, ktery by protékal obvodem, kdyby byl jistici pfistroj nahrazen a zkrat re-
(SN EN 60947-1;2.5.5 alizovdn vodici se zanedbatelnou impedanci. (V trojfazovém rozvodu je predpoklddan zkrat soucasné
CSN EN 60909-0; 1.3.3 ve viech fazich.)
Jmenovité impulzni vydrzné napéti Uimp Vrcholova hodnota napétového impulzu predepsaného tvaru a polarity, kterou je pfistroj schopen vy-
(SN EN 60947-1;4.3.1.3 drzet bez poruchy za stanovenych podminek a k niZ se vztahuji hodnoty vzdusnych vzdalenosti. U,
pristroje musi byt rovné nebo vy33i nez hodnoty stanovené pro prechodné prepéti v misté obvodu (ka-
tegorie prepéti), v némz je pfistroj pouZit.
Kategorie prepéti Ciselné definovana droven prechodného prepét, tj. prepéti majici pivod v atmosférickém nebo spina-
(SN EN 60947-1; 2.5.60 cim pirepéti. Norma CSN EN 60664-1 stanovuije pro elektricka zafizeni kategorie prepéti:
Kategorie pirepéti IV - zacatek instalace, venkovni pfivod
Kategorie pirepéti lll - pevnd instalace
Kategorie pirepéti ll - spotiebice
Kategorie piepétil - slaboproudé spotiebice
Jmenovity kmitocet f Kmitocet napdjeci sité pro ktery je pfistroj navrZen a jemuZ odpovidaji ostatni charakteristické hodnoty.

(SN EN 60947-1;4.3.3

Kategorie uziti
(jistice — casova selektivita)
(SN EN 60947-2; 4.4

Kategorie uziti
(odpinace — rezim spinani)
(SN EN 60947-3; 4.4

Stupen znecisténi
(SN EN 60947-1; 2.5.58; 6.1.3.2

Kategorie uZiti jistice stanovuje, zda je nebo nenijisti¢ specificky urcen pro zajisténi selektivity pomoci
imyslného zpozdéni (¢asové selektivity) s jinymi jisticimi pfistroji zapojenymi v sérii na strané zaté7e
v podminkdch zkratu.

Kategorie uziti:

A - jistice nejsou specificky urceny pro zajisténi casové selektivity

B - jistice jsou specificky ureny pro zajisténi casové selektivity

Kategorie uZiti definuji predpokladand uZiti spinacich pfistrojd (odpinaci). Jsou charakterizovany hod-
notami prouddi a napéti, vyjadienymi jako nasobky jmenovitého pracovniho proudu a jmenovitého
pracovniho napéti a dale tciniky nebo ¢asovymi konstantami obvodu.

Kategorie uziti:

AC-21B (DC-21B) - méné casté spinani odporovych z&téZi véetné mirnych pretizeni

AC-22B (DC-21B) - méné casté spinani smiSenych odporovych a induktivnich zatéZi véetné mirnych pretizeni
AC-23B (DC-23B) - méné Casté spinani motorovyich zatéZi nebo jinych vysoce induktivnich zatézi

Stupen znedisténi se vztahuje k podminkam okolniho prostredi, pro které je zafizeni urceno.

Stupefi znecisténi:

1 - Nedochdzi k zadnému znecisténi nebo jen suchému, nevodivému znecisténi.

2 - Obvykle dochazi jen nevodivému znecisténi obcas se viak miize vyskytnout docasnd vodivost zpliso-
bené kondenzaci.

3 - Dochézi k vodivému znediSténi nebo suchému nevodivému znecisténi, které se viivem kondenzace stane
vodivym.

4 - InediSténi vytvéfi trvalou vodivost, zpiisobenou napf. vodivym prachem, destém nebo snéhem.






